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Opis techniczny

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ
nr 102079L od km 2+175 do km 2+909 w m. Belczac odcinek df. 734,00mb

1 Stan istniejacy

Jako poczagtek modernizacji odcinka drogi gminnej nr 102079L na dz. nr 1810

Obreb 0001 Betczac przyjeto km 2 + 175 — ( poczatek istniejgcej drogi o nawierzchni z

gruntu stabilizowanego cementem.

Trasa drogi przebiega po istniejgcej drodze dojazdowej do pot uprawnych.

Istniejgca droga gruntowa zostata wzmocniona poprzez wykonanie stabilizacji gruntu

cementem na catej swojej dtugosci na szerokosci pasa ok. 3,5m.

Dtugosé przebudowy wynosi 734,00mb .

Modernizowana droga na catej dtugosci przebiega przez grunty rolne.

h)

2 Charakterystyka techniczna
klasa techniczna —,,D” jednojezdniowa z jednym pasem ruchu, dwukierunkowa

przekréj szlakowy ,

szerokos¢ korony - 5,00m

szerokosc jezdni - 3,50 m

szerokos¢ poboczy wzmocnionych - 2 x 0,75 m

spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny— 2 %

podbudowa zasadnicza w-wa gorna ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej 0/32,5mm,
warstwa grubosci 10cm

nawierzchnia bitumiczna szer. 3,50m dwuwarstwowa:

- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

- 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16S wg WT2 z 2016r.

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym uwidoczniono przebieg drogi w terenie. Zaznaczono

poczatek trasy , hektometry , szerokosci: nawierzchni i poboczy, poczatek trasy w km

2+175 oraz koniec trasy w km 2+909



4. Przekrdj normalny

Droga gminna nr 102079L na dz. nr 1810 obreb Betfczac:
a) droga klasy ,D”,
b) kategoria ruchu KR-1
c) nawierzchnia bitumiczna szer. 3,50m,
d) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/32,5mm
warstwa gr. 10cm na istniejgcej podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,
e) pobocze wzmocnione kruszywem tamanym w-wa gr. 10cm szerokosci 2 x 0,75m

o spadku poprzecznym 8%

5. Odwodnienie

Powierzchniowe,  wzdtuz drogi obustronne z wykorzystaniem istniejgcych

spadkow podtuznych i spadku poprzecznego nawierzchni i poboczy.

6.Urzadzenia obce

- linia kablowa telefoniczna,
- napowietrzna linia energetyczna

- przytgcza wodociggowe

Zakres planowanych robot budowlanych polegajacych na wykonaniu w-wy
Scieralnej nawierzchni bitumicznej oraz profilowanie i wzmocnienie poboczy

gruntowych w trybie art. 29 ust. 3 pkt.1d)






