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OPIS TECHNICZNY

1. ZaKres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewn¢trznych jak
réwniez instalacji odgromowej w budynkach zaplecza socjalnego jak rowniez zadaszenia sceny.
Projekt obejmuje rowniez oswietlenie boiska sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Inwestycja realizowana jest w miejscowosci Czemierniki ul. Kocka dz. nr 2891/3, 2892/1,
2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2.

2. Ogolne dane techniczne

Napigcie sieci zasilajacej — 230/400 V
Przylacze kablowe kablem typu YKXS 4x35 + FeZn 25x4 mm?
Moc przytaczeniowa 40 kW

Pomiar energii elektrycznej: 3-fazowe bezposredni, | — strefowy
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System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia,

wylacznik réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

2.1. Ogolna charakterystyka zasilania obiektu

W chwili obecnej obiekt posiada wykonane przytacze napowietrzne, ktore nalezy
zdemontowac.

Projektuje sie przylacze kablowe, w tym celu nalezy wystapi¢ o okreslenie warunkéw
przytaczeniowych. Wykonanie powyzszego zasilania nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Jako wewnetrzng lini¢ zasilajaca projektowanego obiektu nalezy wyprowadzi¢ obwod WLZ
ze zlgcza kablowego (realizacja PGE) do ZK, a nastepnie do rozdzielnicy TG . Obwody nalezy
wykona¢ zgodnie z opracowanym schematem. Kable nalezy uktada¢ w wykopie ziemnym o
szerokosci dna 0,4 m 1 giebokosci 0,8 m linig falistg z zapasem 1:3 % dlugos$ci wykopu na 10
cm podsypce z piasku od dotu i z gory oraz przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej, na ktora

utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego.

AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowej budynek zostanie odlaczony od zasilania poprzez wylacznik P-POZ
zlokalizowany na zewnatrz budynku (tablica ZK/GWP). Zadziatanie wylgcznika odbedzie si¢ po
zbiciu szybki w przycisku przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przyciski nalezy zamontowaé
zgodnie z planem instalacji. Po zadziataniu wylacznika pod napigciem pozostang: zaciski

wejsciowe wyltacznika gldwnego na zewnatrz budynku. Obiekt pozostaje bez napigcia, pracuja




z indywidualnego bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz oprawy
oswietlenia awaryjnego z modulem zasilania awaryjnego 1h.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostat zaprojektowany na podstawie:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdzial 8

instalacje elektryczne § 183.3 .

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami jak rOwniez ze

schematem ideowym.

3. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynkoéw projektuje sie tablice rozdzielczg dla obiektu. W tablicach
rozdzielczych umieszczone beda zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodoéw instalacji oraz

wylaczniki r6znicowo - pradowe o dzialaniu bezposrednim .

4. Instalacje odbiorcze

Oswietlenie nalezy wykona¢ przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm? prowadzonym pod tynkiem
(ptyta kartonowo - gipsowa) jak rowniez systemem n/t w rurkach instalacyjnych.

Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie robocze izolacji 750
V. Projektowana wysoko$¢ wytacznikow wynosi 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach: WC,
tazienkach nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe hermetyczne. W tazienkach projektuje sie
wentylacje mechaniczng. W tym celu nalezy zamontowaé wentylatory z wylgcznikiem
czasowym uruchamiane razem z o$wietleniem. Typ, rodzaj, rozmieszczenie opraw wg

schematu. Projektuje si¢ oprawy oswietleniowe z trybem pracy awaryjnej 1h.

Minimalne nat¢zenie oswietlenia awaryjnego wynosi 1Ix, przy sprzecie gasniczym SIX.
Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2.5 mm? utozonymi
pod tynkiem (ptyta kartonowo-gipsow3).

W pozostaltych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ osprzet p/t. Gniazda
w pomieszczeniach WC musza by¢ hermetyczne. Obwody sitowe 3F nalezy wykonac
przewodem o przekroju zgodnym ze schematem i zakonczy¢ gniazdem 32A 3L+N+ PE + LK
Wszystkie gniazda wtykowe w budynkach muszg by¢é wyposazone w bolce uziemiajace —
ochronne.

Szczegdty odnosnie wysoko$ci montazu gniazd zostaly podane na planie instalacji.




5. Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniach: 1-21 projektuje si¢ zaciski potaczenia miejscowego - polaczenia
wyrownawcze. Glowng szyng wyrownawczg /GSW/ projektuje sie w pomieszczeniu kottowni,
kuchni. Wszystkie metalowe czesci instalacji, metalowe obudowy urzadzen i konstrukcji
budynku potaczy¢ z szyna wyréwnawcza gtowng i miejscowg przewodem PE w tablicach
rozdzielczych oraz z otokiem odgromowym budynku. W tych pomieszczeniach projektuje sig¢
umieszczenia zaciskow polaczenia wyrdwnawczego na wysokosci 0,35m i taczenia wszystkich
metalowych elementow wyposazenia oraz elementy wykonane z materialu przewodzacego.
Zaciski potaczen wyréwnawczych laczyé miedzy soba przewodem LGY 16mm? oraz z

zaciskiem PE tablicy rozdzielczej i otokiem odgromowym obiektu.

6. Instalacja zasilajaca ogrzewanie budynkow.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykonaé instalacje elektryczng na potrzeby
elektrycznych ogrzewaczy powietrza. Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowac przewody
na napiecie robocze izolacji 750 V i przekroju 3x2.5 mm? utozonymi pod tynkiem (ptyta

kartonowo-gipsowa). Rozmieszczenie gniazdek na potrzeby grzejnikow przedstawia schemat.

7. Zabezpieczenia poszczegélnych obwodow

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow instalacji wykonane beda za pomoca
samoczynnych wylacznikow instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki wartosci pradow

znamionowych podane sg na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodow.

8. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowaé szybkie wylaczanie zasilania za pomoca
wylacznikow roéznicowo - pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wytacznikéw instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czes$ci urzadzen, mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej.

Potaczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale i
szczegOlnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na catej dtugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z6to-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .




Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
potaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbednego zadzialania wyltgcznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej Il stopnia w tablicy TR zainstalowac
nalezy ogranicznik przepie¢ spehiajgcy klasy ochrony B+C. Wykona¢ glowne potagczenia
wyréwnawcze w obiekcie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

innymi obowigzujacymi przepisami

9. Instalacja zasilajaca infrastrukture towarzyszaca

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykona¢ instalacj¢ elektryczng na potrzeby
zasilania tablicy wynikéw znajdujacej si¢ na $rodkowym maszcie o$wietleniowym boiska od
strony ul. Kockiej. W tym celu nalezy wykona¢ lini¢ zasilajaca kablem YKSY 4x4mm? z
tablicy TR znajdujacej si¢ w ztaczu na zewnatrz budynku. Projektowany kabel nalezy uktadaé

réwnolegle z kablem zasilajacym o$wietlenie boiska.

Dodatkowo nalezy wykona¢ zasilanie nawodnienia boiska sportowego zgodnie z
opracowang dokumentacjg branzy sanitarnej. Projektowana centrale nawodnieniowg znajdujaca
si¢ w pomieszczeniu 1-21 nalezy zasili¢ z tablicy TR znajdujacej si¢ w tym pomieszczeniu. Z
projektowanej centrali nalezy utozyé kabel sterowniczy typu YKXS 3x1,5 mm? zasilajacy
zraszacze. Szczegdty odnosnie lokalizacji znajduja si¢ w dokumentacji branzy sanitarne;.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ rownolegle z kablem zasilajacym o$wietlenie boiska.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m i1 glebokosci 0,8 m
linig falista z zapasem 1+3 % dtugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z gory
oraz przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej, na ktorg ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego.
Przy skrzyzowaniu z mediami kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej. Przy oprawach

nalezy pozostawi¢ zapas po ok. 1,5 mb.

10.Instalacja boiska sportowego

Linia kablowa oSwietleniowa
Linic oswietleniowa projektuje si¢ kablem YAKXS 4x35 mm?+FeZn 30x4 .
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m i gltebokosci 0,8

m linig falistg z zapasem 1+3 % dtugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z




gory oraz przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej, na ktorg utozyé foli¢ koloru
niebieskiego. Przy skrzyzowaniu z mediami kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowe;j. Przy
oprawach nalezy pozostawié¢ zapas po ok. 1,5 mb.

Roéwnolegle z kablem zasilajacym oprawy nalezy uktadaé¢ bednarke ocynkowang
FeZn 30/4 jako przewod PE. Oprawy stojace wykonane sg W | stopniu izolacji i wymagaja
ochrony od porazen. W zwigzku z powyzszym kazda latarni¢ nalezy polaczyé z
projektowang bednarka. Kable przed 1 po zasypaniu sprawdzi¢ na cigglo$¢ zyl, opornos¢
izolacji.

Po ulozeniu kabla wykona¢ inwentaryzacje przez uprawnione biuro geodezyjne.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i rozporzadzeniami.

Latarnie oSwietleniowe

Do o$wietlenia projektuje si¢ maszty stalowe ocynkowane 12m z poprzeczka typu
L i V .Na projektowanych stanowiskach nalezy zamontowa¢ oprawy projektorowe
1000W. Latarnie posadowi¢ nalezy przy uzyciu prefabrykowanych fundamentow
betonowych F-2. Rozmieszczenie latarn pokazano na projekcie zagospodarowania.
Dodatkowo projektuje si¢ latarnie parkowe typy 4,5m (malowane proszkowo na kolor
czarny) oraz oprawy stozkowe LED 43 W. Latarniec posadowi¢ nalezy przy uzyciu
prefabrykowanych fundamentow betonowych ~ F100/30.  Rozmieszczenie latarn opraw
pokazano na projekcie zagospodarowania. Zapalane oddzielnie poprzez zegar astronomiczny.
Linig o$wietleniowa projektuje si¢ kablem YKXS 4x6 mm?+FeZn 25x4
Wszystkie latarnie nalezy wyposazy¢ w  zlagcza shupowe typu 1ZK
z zabezpieczeniem indywidualnym DO 00 16 i 6A.
Instalacja elektryczna latarni
We wnekach latarni nalezy zainstalowac izolacyjne tabliczki bezpiecznikowe
wykonane w Il kl. izolacji typu IZK. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5mm? (dla kazdej oprawy oddzielnie) prowadzonymi w shipach i w
wysiegnikach. Nalezy zastosowa¢ indywidualne zabezpieczenie oprawy wkladka
topikow3.

Latarnie tgczy¢ z linig zasilajagcg w uktadzie zgodnym ze schematem.

Sterowanie oSwietleniem
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem sterowanie oswietleniem boisk wykonywane
bedzie recznie przy pomocy wylacznikdéw znajdujacych sie w rozdzielnicy TS. System

zapalania przedstawia schemat ideowy.




W celu zalaczania oS$wietlenia przez niepowotane osoby jak rowniez dla
bezpieczenstwa projektowang rozdzielnice nalezy umiesci¢ w zitagczu kablowym
wykonanym z tworzywa termoutwardzalnego. W dolnej czg¢sci znajdowaé sie beda
zabezpieczenia obwodow za§ w gornej wytaczniki uruchamiajace o$wietlenie. Dodatkowo
nalezy zamontowaé trzy zestawy: gniazdo 230V i dwa 400V na potrzeby imprez
okolicznosciowych.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym jak réwniez z
obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami.

11.0Ochrona odgromowa

Obiekt  wymaga ochrony odgromowej. Ochrong odgromowg obja¢: zadaszenie,
wyprowadzenia wentylacyjne , kominowe oraz konstrukcj¢ metalowa budynku.

Projektuje si¢ uziom sztuczny, otokowy wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4 utozony w ziemi na glebokosci 80 cm w odleglosci 1m od fundamentéw budynku.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn o
8mm. Przewody te przylaczy¢ do wyprowadzen z uziomu otokowego wykonanych
ptaskownikiem FeZn 30x4 poprzez zaciski probiercze.

Potaczenia wykonywac — nierozlaczne srubowe lub spawaniem.

Przewody odprowadzajace chroni¢ do wysokosci 20 cm ponizej gruntu i 30 cm nad
ziemig przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub asfaltowaé. Przewody
odprowadzajace wykona¢ metoda naciggowa z ulozeniem p/t w rurze izolacyjnej pex 16 z
drzwiczkami rewizyjnymi do zaciskow kontrolnych na wysokosci 0,8m dla budynku
szatniowego natomiast natynkowo dla zadaszenia sceny.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary oporno$ci uziemienia /
nie powinno przekracza¢ 10 Q2 / oraz wypehi¢ protokot.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materialdéw oraz ich producenci
stanowig podstawe 1 material wyjSciowy do zatozen projektowych. Dopuszcza si¢ przy tym
stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych ww. jak réwniez wygladu. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto dostatecznie czesto przyciskiem test badaé

skuteczno$¢ zadziatania wytgcznika przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokdlty z pomiarow.




