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OPIS TECHNICZNY   
1.0 DANE WYJŚCIOWE 

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa gminnego stadionu w 

miejscowości Czemierniki  

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Czemierniki, powiat radzyński, województwo lubelskie 

1.3 Zakres inwestycji: Projektuje się przebudowę i rozbudowę gminnego stadionu w miejscowości 

Czemierniki w celu zagospodarowania zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i 

rozbudowę istniejącego gminnego stadionu w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną 

społeczność. 
 

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1 Wizje lokalne. 

2.2 Program użytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem. 

2.3 Wypis i wyrys z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki  

 
3.0 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren na obszarze opracowania ze spadkiem w kierunku wschodnim.  

Projektowana rzędna boiska do piłki nożnej tj. 154,0m npm pozwala uniknąć znacznych nasypów.  

Poziom ±0,0 budynku zaplecza zaprojektowano na rzędnej 154,40m npm a sceny na rzędnej 154,70m 

npm. 

 W miejscu projektowanych obiektów w miejscu występowania wyższych i niższych rzędnych teren należy 

zniwelować poprzez usunięcie nadmiaru gruntu i przemieszczenie go w miejsce niższych rzędnych a 

ewentualny nadmiar wywieźć  poza teren inwestycji.  

Szczegółowe dane pokazano na rzucie poziomym projektowanych obiektów.  

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy) 
Zaprojektowane obiekty w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca, w którym 

zostaną usytuowane.  

 

4.0 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW 
 Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ 

Projektuj się przebudowę i rozbudowę istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i 

wymiarach płyty 100x60m a z wybiegami 104,0x64,0m. 

Obszar, na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem zróżnicowanym 

wysokościowo, dlatego też zaprojektowano rzędną 154,0m npm , która to umożliwi ograniczenie 

wykonywanie znacznych robót ziemnych oraz znacznych nasypów. Teren przewidziany pod płytę boiska 

porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia niespełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. 

Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod płytę 

boiska. Warstwa nośna, zadarniona, wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń 

typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni należy teren wyrównać 
powierzchniowo i dopiero na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie wystarczająco dużej ilości 

podłoża dla wzrostu nowych traw. Najbardziej pożądanym podłożem dla trawnika sportowego jest 

mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego) w następujących proporcjach 60% piasku 

drobnego o przekroju 0,5 – 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej. Warstwa nośna 

musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, 

w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. Całość warstwy nośnej należy wykonać z istniejącej ziemi 

należy dowieźć torf i ziemię ogrodniczą w proporcjach podanych wyżej. Po transporcie podłoża, jego 

odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyższymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie należy wierzchnią 

warstwę uwałować i jednocześnie wyprofilować. Wysiew nasion i pielęgnacja trawnika opisana jest w 

dalszych punktach  

PODBUDOWA pod boisko -  dynamiczna przepuszczalna. 
- mechaniczne wykorytowanie terenu i przemieszczeni mas ziemnych 

- odchwaszczenie, chemiczne spalenie istniejącego poszycia  

- warstwa niwelująca z gruntu istniejącego po dokonaniu niwelacji 

- geowłóknina separacyjno - filtrująca 
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- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 15cm z zagęszczeniem

- siatką przeciw kretom HDPE o oczku 10x10mm z filtrem UV

- warstwa nośna wegetacyjna  gr.15cm z następujących komponentów :60% piasku o średnicy 0,5-

0,6mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej. 

- mieszanka traw + nawóz  - trawa o wysokości 30mm po wyrośnięciu i skoszeniu

Technologia wykonania podbudowy płyty boiska. 

- Odspojenie darni i usunięcie nasypów niebudowlanych, wykorytowanie.

- odchwaszczenie, chemiczne spalenie istniejącego poszycia

- wykonanie makroniwelacji

- ułożenie geowłókniny  z wywinięciami na ściany koryta

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 15cm z zagęszczeniem,
- Wyprofilowanie terenu płyty boiska spycharką z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z 
ustalonym spadkiem 0,5%.

- Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz piasku 0-05mm w proporcjach 

-20%-20%-60%. Wymieszać razem poszczególne komponenty.

- Nadać docelowy profil płyty boiska spycharką.
- Wykonać zasiew siewnikiem wgłębnym   lub ręcznie mieszanką traw  o składzie: Festuca 

arundinacea „Asterix” 25% -kostrzewa trzcinowata

Festuca rubra rubra „Bargena” 20% -kostrzewa czerwona rozłogowa

Lolium perenne „Barball” 20% -życica trwała, rajgrass angielski

Lolium perenne „ Barrage” 15% -życica trwała, rajgrass angielski

Poa pratensis „ Balin” 20% -wierzchlina łąkowa

w ilości 3.0 kg/100 m
2

- wysianie nawozów wieloskładnikowy o składzie: 
Azot (N) 15%  

Fosfor (P2Os) 9%  

Potas (K2O) 15%  

Żelazo (Fe) 1%  

W ilości 3 kg/100 m
2
 oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie: 

Azot (N) 27% 

- w formie azotanowej 13,5%

- w formie amonowej 13,5%

Wapń (CaO) 7% 

Magnez (MgO) 4% 

w dawce 4 kg/100 m2. 

Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne płyty boiska. 
Pielęgnowanie powierzchni trawiastych.  

� Podlewanie  
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy od bardzo wielu czynników. Ma na 

nie wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe (nasłonecznienie, temperatura ) a także dobór 

mieszanki traw, grubość darni i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie 

potrzebuje około 3,5 litrów wody/1m2. Trawnik świeżo założony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 

dni powinien być stale wilgotny – przesuszenie nawet tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. 

Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba jest wyschnięta do głębokości 3cm. Lepsze efekty daje obfite 

a częste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym trawniku mniej szkód wyrządzi 

okresowe przesuszenie niż stałe zalewanie darni.  

� Nawożenie  
Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego też powinno być 
poprzedzone analizą podłoża. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu ( 

marzec, czerwiec, sierpień ) nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 

do 6,5.  
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� Koszenie  
Pierwsze koszenie. Powinno odbywać się gdy większość liści traw osiągnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od 

wschodu nasion). Koszenie należy wykonać na wys. 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę. 

Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z 

minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu 

kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.  

� Wysokość koszenia  
Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimą 3,5 do 5cm, 

(zależy od intensywności użytkowania, wilgotności, rodzaju gruntu). Nie należy dopuszczać aby trawa 

osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. 

Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu 

zaleca się podlanie trawnika.  

� Częstotliwość  
Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio dwa 

do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak 

rosy) zawsze ostrym narzędziem. Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż.  
� Napowietrzanie  

Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usunięcie 

obumarłych części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzanie konieczne jest 

przed wykonaniem piaskowania.  

� Piaskowanie  
Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie 

drobnych nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zużycie na 100 m
2 

kształtuje się od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.  

� Wałowanie  
Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierówności gruntu. Wagę wału 

dobieramy biorąc pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność), oraz grubość darni. 

Zabieg ten wykonywać należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie, 

wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż).  
� Usuwanie lokalnych uszkodzeń  

Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o których 

wiadomo, że są często niszczone (pola bramkowe, środek boiska) wskazane byłoby zastosowanie darni 

zbrojonej - co zwiększa wytrzymałość nawierzchni. 
Lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o 

jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki 

nasion traw siewnikiem wgłębnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do 

kiełkowania wschodzi) i mało czasochłonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Można także uzupełnić 
ubytki darni mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska, zmieszaną z 

ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętościowym jak 1:3:1:2.  

Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia ponieważ w miejsce to 

natychmiast wejdzie roślinność konkurencyjna.  

� Harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych  
Kalendarz prac pielęgnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do 20 

godz./tyg.).  

 

 

Rodzaj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

zabiegu             
Podlewanie     15 45 45 20 15    

(1. wody /m2)             
Nawożenie             
(kg./8000m2)             

N,   110          
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P205,   50   110   110 50   

K20,   100       100   
Koszenie   1 3 5 5 3 3 4 3 1  

Wałowanie*   1 3 4 3 2 3 3 1   

Napowietrzanie   +     +     
Piaskowanie   +     +     
Zwalczanie             

chwastów    +   +      

(prewencyjne)             
Problemy z młodym trawnikiem 
Pola żółknącej trawy 

Takie objawy może powodować zarówno zbyt wiele wilgoci (boisko zalane wodą) jak też boisko za 

bardzo przesuszone. Trawnik (szczególnie na podłożu nieprzepuszczalnym) często jest zalewany. 

Przy wysokiej temperaturze młode siewki trawy ulegają zgorzeli i zamierają. Należy 

zastosować oprysk grzybobójczy i natychmiast trawnik uzupełnić (dosiać). W okresie niedoboru 

wody, młode siewki traw bardzo łatwo zamierają powodując powstanie pól żółknącej trawy. 

Należy dbać o prawidłową wilgotność gleby. 

Wolny wzrost bladozielonej trawy 

Ten objaw spowodowany może być  niedoborem azotu (niewłaściwe, jałowe podłoże, 

niewystarczające nawożenie) bądź też zastosowaniem na młody trawnik środków chwastobójczych. 

Zwalczanie roślinności konkurencyjnej 
 Zwalczanie mechaniczne 

Możliwe jedynie gdy chwasty występują sporadycznie na płycie boiska bądź w bezpośrednim 

otoczeniu. 

 Zwalczanie chemiczne 
Stosowanie selektywnych środków chwastobójczych możliwe jest gdy trawnik ma przynajmniej 3 

miesiące. Środki te zwalczają rośliny dwuliścienne  

Pamiętać należy o bezzwłocznym usuwaniu roś l inności konkurencyjnej na płycie boiska jak i 

w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do wynasienienia się 

chwastów. Oprysk herbicydami można wykonywać prewencyjnie dwa razy w sezonie (kwiecień, 

lipiec). 

� Choroby 
Pleśń śniegowa 
Występuje zwykle wiosną lub rzadziej jesienią. Objawem jest biała grzybnia wokół uszkodzonej 

powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotności (np.rankiem). Na trawach ukazują się okrągłe 

plamy (zwykle 15-20cm średnicy) srebrzystoszare lub pomarańczowe, które szybko rozszerzają się. W 

czasie wilgotnej pogody zarażona darń gnije. 

Niedopuszczalne jest składowanie śniegu na boisku. Powoduje to zaduszenie darni i w następstwie 

pleśń śniegową objawiającą się białym nalotem na trawniku a dalszym etapie brązowieniem i 

zamieraniem trawy. 

Łatwiejsze jest zapobieganie chorobie niż likwidowanie jej skutków. Zwalczanie pleśni śniegowej 

jest trudne, pomóc może prawidłowa pielęgnacja - szczególnie nawożenie, oraz stosowanie 

fungicydów. 

Helmintosporioza traw 
To, podobnie jak pleśń śniegowa, choroba grzybowa objawiająca się ciemnymi, ciemnobrązowymi 

smugami na liściach lub owalnymi plamami z ciemniejszymi obrzeżami. Darń żółknie i 

zamiera a na trawniku pojawia niby-pajęczynka. 

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura, duża wilgotność, niskie koszenie i zacienienie. 

Największe nasilenie choroby przypada na lato do wczesnej jesieni. 

Tak jak i w poprzednim przypadku zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać, niż zwalczać chorobę. 

Zwalczanie fungicydami. 
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Czarcie kręgi 
Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kręgi - wewnątrz kręgów lub pasm grzybów kapeluszowych trawa 

zamiera. Związane ze zbyt wilgotnym stanowiskiem. Częstą przyczyną ich występowania jest użycie 

ściółki leśnej przy zakładaniu trawnika lub pozostawienie fragmentów pni drzew czy butwiejących desek. 

Choroba grzybowa objawiająca się regularnymi kręgami żółknącej trawy otoczonej wyraźnym 

pierścieniem trawy o intensywniejszym 

wzroście i białymi owocnikami grzybów. Kręgi te corocznie się powiększają. 

Choroba atakuje gdy nieprawidłowo prowadzone jest nawożenie, zbyt niskie pH gleby, 

nadmierne podlewanie, oraz przy wysokiej temperaturze. 

Zwalczanie choroby jest bardzo trudne najlepsze efekty daje prawidłowa pielęgnacja, 

szczególnie nawożenie, oraz stosowanie fungicydów. Jedynie pewnym sposobem jest wymiana 

podłoża. 

Glony 
Glony stosunkowo łatwo jest zwalczać preparatami do zwalczania mchu, oraz prawidłowymi 

zabiegami pielęgnacyjnymi (napowietrzanie, piaskowanie). 

Rozwojowi ich sprzyja zacienienie, kwaśny odczyn nieprzepuszczalnej i ciężkiej gleby. 

Występowanie glonów łatwo zdiagnozować poprzez obecność ciemnego nalotu powodowanego 

obecnością mikroskopijnych roślinek w miejscach pozbawionych trawy. 

Mech  

Trawa zbyt często podlewana/zbyt kwaśne podłoże. Problem występuje najczęściej wiosną i często 

ustępuje samoistnie w miarę wysychania podłoża.  

Rdze 
Małe plamki na liściach z których wydobywają się rdzawe zarodniki - choroba atakuje trawnik pod koniec 

lata. 

Zgorzel fuzaryjna  

Powoduje placowate zamieranie i czernienie rozłogów i korzeni traw w okresie lata (zwłaszcza na nowo 

założonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba związana ze zbyt dużą wilgotnością i nawożeniem 

azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i wysoka temperatura.  

Brunatna plamistość 

Brązowe szerokie plamy na trawniku, niektóre porażone rośliny zamierają, trawnik brązowieje zwłaszcza 

wiosną. Występowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pilśniowa.  

Czerwona i różowa plamistość 

Na wilgotnej trawie pojawiają się nieregularne, słabo wyróżniające się różowe plamy. Z traw wyrastają 

czerwone nitki.  

Mączniak prawdziwy  

Pokrywa liście białym, wyraźnym nalotem. Porażone liście żółkną i zasychają. Trawa przerzedza się.  

Rizoktonioza 

Okrągłe, brązowawe plamy lub pierścienie (od kilku centymetrów do metra średnicy) na trawie z wyraźną 

krawędzią, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwłaszcza w pierwszym roku po posianiu trawy. 

Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i wysoka temperatura.  

Przenawożenie 

Trawa zasycha pasmami wkrótce po nawożeniu.  

� Szkodniki 
• Krety 
Po za terenami ogrodów ten owadożerny ssak jest ustawowo chroniony. Zwalczanie możliwe 

jedynie poprzez mechaniczne usuwanie zwierząt  z  miejsc  kopania  korytarzy.   Stosować  
można jednocześnie środki   odstraszające,    lub   drastycznie   -   gazować   nory   środkami   

zawierającymi fosfowodór. 

• Dżdżownice 
Nie   stanowią   praktycznie   problemu   na   trawnikach   koszonych powyżej 3 cm. Ich działanie, 

mimo wątpliwego estetycznego ma duże znaczenie dla poprawy właściwości fizycznych gleby. 

Zwalczanie objawów ich działalności najprostsze jest poprzez prawidłową pielęgnację szczególnie 

napowietrzanie i piaskowanie gleby. 
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• Larwy 
Larwy chrząszczy żerując powodują miejscowe żółknięcie i zamieranie trawy, ponadto ich 

obecność wabi krety. 

Zwalczanie chemiczne, wczesną jesienią należy obficie opryskać trawnik dedykowanym 

preparatem. 

• Mrówki 
Budują charakterystyczne  kopczyki  i  ścieżki,  które  skutecznie niszczą trawnik. Zwalczanie 

chemiczne, wczesnym rankiem chłodnego dnia należy opryskać trawnik dedykowanym preparatem  

 

KALENDARZ CHRÓB 

 
SKŁADNIKI MIESZANEK TRAW 
Rola  głównych składników mieszanek. 
Ponieważ nie istnieją szczegółowe normy określające typ użytkowy mieszanki wraz z 

korespondującymi odmianami, warto przed zakupem zapoznać się z jej składem odmianowym. Tylko 

wtedy możemy mieć pewność, że np. trawa reklamowana przez producenta jako sportowa 

rzeczywiście ma takie cechy! 

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra), 
Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na różnych podłożach i przy różnej 

wilgotności podłoża. Charakteryzuje ją wolne tempo wzrostu, wąskie, delikatne blaszki liściowe oraz 

duża gęstość pędów wegetatywnych. Tworzy luźne, niskie kępki i w rezultacie równomierną, gęstą, 

umiarkowanie zwartą darń. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, częste koszenie i udeptywanie, 

wykazuje też tolerancję na mróz i susze. Dekoracyjne liście, wolne tempo wzrostu i duża odporność 
na użytkowanie sprawia, że jest podstawowym składnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i 

uniwersalnych. 

Kiełkowanie 12-14dni. 

Charakterystyka: Niska, o dość cienkich rozłogach. Wykształca dużą liczbę skróconych ciemno-

zielonych pędów. 

Zastosowanie: Wytrzymała na niekorzystne warunki siedliskowe – m.in.  gleby suche, lekkie lecz 

zasobne w próchnicę. Znosi umiarkowane zacienienie i niezbyt intensywne deptanie. W mieszankach 

utrzymuje zieleń w okresach suszy, wypełnia luki w darni po zaschnięciu innych traw. 

Polskie odmiany: Leo ,Areta,  Adio,  Dark,  Grobla, Gross 

Zagraniczne odmiany: Pernille Bargena Salsa Corail Herald 

Życica trwała = rajgras angielski (Lolium perenne), 
Gatunek cechujący się szybkim tempem wzrostu, umiarkowanie szeroką blaszką liściową, bardzo 
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dużą wytrzymałością na częste koszenie i intensywne użytkowanie trawnika. Tworzy luźne, niskie 

kępki, i bardzo szybko wypełnia luki w murawie, dlatego jest podstawowym gatunkiem w mieszankach 

sportowych, regeneracyjnych i dekoracyjnych. Używana w większości mieszanek odpornych na 

deptanie. Szybko rosnąca i nie odporna na suszę. Długi okres wegetacji. 

Kiełkowanie 5-7dni. 

Charakterystyka: Niska, luźno-kępowa. Wytwarza dużą liczbę pędów i silnie rozwinięty system 

korzeniowy. Wykazuje dużą wrażliwość na pleśń śniegową i przymrozki wiosenne. Wymaga częstego 

koszenia. Posiada duże zdolności regeneracyjne. 

Zastosowanie: Podstawowy gatunek trawników intensywnie użytkowanych, w szczególności na 

boiskach piłkarskich. Bardzo dobrze znosi niskie koszenie. 

Ma również znaczenie jako roślina okrywowa. Jej szybki wzrost stwarza dogodne warunki dla traw 

wolniej wschodzących. 

Polskie odmiany: Stadion Nira, Inka, Niga, Gazon, Stoper, Info, Graffiti, Grilla 

Zagraniczne odmiany: Taya, Danilo, Barball, Lisuna, Barrage, Renoir, Plaisi 

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis), 
Gatunek cechujący się wolnym tempem wzrostu, umiarkowanie szeroką blaszką liściową i bardzo 

dużą wytrzymałością na intensywne użytkowanie trawnika. Wiechlina łąkowa dzięki luźnokępkowemu 

pokrojowi i tworzeniu licznych rozłogów łatwo regeneruje ubytki w murawie i nadaje jej większą 

zwartość. Jest gatunkiem bardzo odpornym na zimowe mrozy i susze, jej intensywnie zielone liście 

długo zachowują kolor. Jest strukturalnym składnikiem we wszystkich typach mieszanek 

dekoracyjnych, uniwersalnych i sportowych. Nadaje się na trawniki mocno użytkowane. Wcześnie 

rozpoczyna wegetacje, długowieczna. Nie znosi cienia i nie lubi gleb podmokłych i wapiennych. 

Kiełkowanie 18-20dni. 

Charakterystyka: Niska, luźno-kępowa z krótkimi podziemnymi rozłogami. Tworzy równą, bardzo 

mocna darń, wytrzymałą na deptanie i niskie koszenie. 

Zastosowanie: Wykorzystywana w mieszankach na trawniki intensywnie użytkowane.  

Jest również jedną z najlepszych traw służących do zakładania terenów zielonych. Najlepiej rozwija 

się na glebach lekkich, próchnicznych i żyznych, średnio wilgotnych. 

Polskie odmiany: Alicja , Bila 

Zagraniczne odmiany: Conni, Limousine, Miracle, Compact, Baron, Balin 

Kostrzewa owcza (Festuca ovina), 
Trawa o mocnych, wąskich liściach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne 

warunki siedliskowe (niskie pH, ubogą glebę, susze i mrozy), dzięki rozbudowanemu i głębokiemu 

systemowi korzeniowemu i mocnym liściom. Ze względu na niskie wymagania siedliskowe i dużą 

odporność stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nasłonecznione, 

narażone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zakładane przy drogach. Doskonała do skarp, 

szczególnie miejsc suchych. Może być nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche. 

Kiełkowanie 14-16dni. 

Charakterystyka: Bardzo niska, drobno-kępowa. System korzeniowy ma płytki i słabo rozwinięty. 

Blaszki liściowe nitkowate lub wąskie. Odmiany posiadają różne zabarwienia: od ciemnej zieleni 

poprzez soczystą do szarej. 

Zastosowanie: Rośnie na glebach piaszczystych, suchych. Odpowiednio pielęgnowana i niezbyt 

często koszona tworzy atrakcyjną darń. Nie jest odporna na deptanie. Wykorzystywana w 

mieszankach ozdobnych. 

Polskie odmiany: Sima Espro Niko Witra Mini Natalka 

Zagraniczne odmiany: Barok Bareppo Ridu Biljard Bardur Eureco Livina Valdina 

Kostrzewa trzcinowata (Festuca arudinacea) 
Trawa o ciemnozielonych, szerokich i mocnych liściach, nadaje szorstką fakturę trawnikowi. Jest 

gatunkiem bardzo odpornym na susze i wysokie temperatury latem, tworzy kępki o rozbudowanym 

systemie korzeniowym. Cechuje ją wolne tempo wzrostu. Ze względu na dużą odporność na koszenie, 

udeptywanie i niekorzystne warunki środowiskowe stosowana w mieszankach sportowych i 

dekoracyjnych. Trawa wieloletnia, posiada bardzo silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający do 1,5 

metra w głąb gleby. Długi okres wegetacji, gatunek odporny na wszelkie stresy np. Termiczne, 

wilgotnościowe, nadaje się na słabsze gleby, nadaje się również na tereny okresowo podtapiane (gleby 
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torfowe i murszowe). Bardzo szybko odrasta po skoszeniu. Bardzo agresywna, potrafi wypierać z runi 

inne trawy. Znajduje zastosowanie jako komponent w mieszankach na łąki kośne, niekiedy też na 

pastwiska, ponieważ wykazuje dość dużą odporność na udeptywanie przez zwierzęta. Wyróżnia się 

bardzo wysokimi plonami masy zielonej, ale o średniej wartości pokarmowej (zawiera dość dużo 

krzemionki) 

Norma wysiewu:10 kg/ha plantacja nasienne ; 30-35 kg/ha użytek zielony 

Mietlica pospolita (Agrostis capillaris, A. tenuis) 
Trawa o wąskich, delikatnych liściach, tworzy równomierną darń o bardzo dużym zagęszczeniu pędów 

wegetatywnych. Ma małe wymagania siedliskowe, dobrze rośnie także na ubogich, suchych glebach. 

Odporna na bardzo niskie koszenie, znajduje zastosowanie w mieszankach sportowych, zwłaszcza 

przeznaczonych na pola golfowe oraz dekoracyjnych. Nadaje się na trawniki ozdobne, mało 

użytkowane, wolno rozwija się po skiełkowaniu, odporna na suszę i wolniej rośnie od innych 

gatunków. 

Kiełkowanie 12-14dni. 

Charakterystyka: Niska drobno-kępowa o krótkich podziemnych rozłogach. Liście drobne lancetowate 

o lśniącym lub matowym zabarwieniu. 

Zastosowanie: Rośnie na glebach ubogich i okresowo suchych. Na glebach mokrych po 2-3 

sezonach  może opanować cały trawnik, zagłuszając inne gatunki traw. Szczególne znaczenie ma na 

trawnikach bardzo nisko koszonych. 

Polskie odmiany: Igeka Niwa Boni 

Zagraniczne odmiany: Bardot Boreal Highland Litenta 

 BRAMKI PIŁKARSKIE. 
Jako wyposażenie boiska piłkarskiego projektuje się dwie bramki piłkarskie. 

Bramka aluminiowa stała-do piłki nożnej profesjonalna o wymiarach 732x244cm do mocowania w 

tulejach. Rama bramki wykonana z profili aluminiowych owalnych 120x100mm, o wzmocnionych 

wewnętrznie ściankach.  

Wszelkie elementy złączne ocynkowane. Bramka wyposażona w odciągi napinające oraz tulejki do ich 

obsadzenia. W skład bramki wchodzi komplet poprzeczek przytrzymujących siatkę. Cała bramka 

malowana proszkowo na kolor biały. Bramka z przeznaczeniem do zawieszenia siatki o głębokości 2m. 

Bramka winna spełniać wymagania stawiane przez PZPN, FIFA oraz zawarte w normach  

PN-EN 748-2001. Bezpieczeństwo użytkowania bramki potwierdzone powinno być badaniami 

niezależnych instytucji oraz winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.  

W skład bramki wchodzą rama bramki, poprzeczka dolna, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujące 

poprzeczkę dolną do podłoża oraz odciągi do naprężania siatki wraz z tulejkami - kpl.2. 

Siatka polietylenowa o oczkach PE 12cm do bramek stałych kolor biały - kpl.2 

 
Wymiary bramki 7,32 x 2,44 m. 
 

 PIŁKOCHWYTY ZABRAMKOWE H-9,0M O WYM. 2x60x9,0m  
Projektuje się piłkochywty o wysokości 9m i długości 2x60,0m , które umiejscowione będą za bramkami, 

liny naciągowe co 1m. 

Słupki piłkochwytów  wykonać z profili zamkniętych o przekroju 100x80x3mm bądź okrągłym ze słupka 

Ф100mmx3mm.  

Długość całkowita słupka L-9,90m 
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Słupki należy osadzić w fundamencie o wymiarach 0,7x0,7x1,0m z betonu B-20.  

Słupki wyposażone w dodatkowe ożebrowanie pozwalające na zastosowanie haczyków łączących siatkę 

ze słupem jednocześnie wzmacniając system. 

Słupy powlekane PCV w kolorze zielonym RAL 6005.  Rozstaw osiowy słupków 3,00 i max.6,0m. 

Pomiędzy ostatnim a przed ostatnim słupkiem należy stosować trawersy (stężenia) pozwalające 

zachować stabilność systemu lub inne rozwiązania wg dostawcy piłkochwytów. Słupki skrajne oraz 

środkowy podparte zastrzałami. Siatki ochronne typu bezwęzłowego wykonane z polipropylenu o 

wysokiej wytrzymałości  o średnicy linki ø 2,3mm, oczka o wym. max. 12x12cm. Kolor siatki zielony. 

Siatka mocowana do słupków za pomocą haczyków teflonowych (karabińczyki ocynkowane w ilości 

3szt/mb) oraz 4 naciągowych linek stalowych ocynkowanych o średnicy 5-6mm napinanych śrubami 

rzymskimi.   

UWAGI: 

Wszystkie łączenia elementów: poprzeczek, zastrzałów, pozostałych elementów wykonać jako spawane 

lub zgodnie z technologią producenta systemu ogrodzenia.  

Spoiny odpowiednio zabezpieczyć przed korozją, i pomalować zgodnie z kolorem słupków. Montaż siatki 

oraz linek naciągowych w zakresie uchwytów montażowych, drutu wiązałkowego - zgodnie z technologią 

producenta siatki. Należy bardzo dokładnie prowadzić montaż siatki, szczególnie na jej krawędziach 

poprzez zabezpieczenie końcówek drutu, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników oraz sprzętu 

sportowego. 

 OGRODZENIE DZIAŁEK  
Projektuje się budowę ogrodzenia całości terenu z ogrodzenia systemowego panelowego ocynkowanego 

o wysokości całkowitej ok 2,0m oraz 3,0m wraz z wykonaniem w linii ogrodzenia bram wjazdowych 

przesuwnych samonośnych o szerokości 4,0m i wysokości całkowitej ok.2,0m. 

Ogrodzenie panelowe h-2,0m 
Przyjęto systemowe przęsła ocynkowane o wysokości 1730mm (ogrodzenie o wysokości 2,00m) z drutu 

stalowego Ф5 mm z trzema usztywnieniami  po wysokości (3 przegięcia  prętów) mocowane do słupków z 

rur prostokątnych 60x40x2 długości 2300- 2400 mm stanowiących element systemu. W panelu o 

wysokości 1730mm zastosować pręty o średnicy Ф5mm. Panele posiadają oczka o wymiarach 50x200m 

oraz 50x50mm w miejscu usztywnień.  

W projekcie zastosowano panele o wym. 1730mmx2505mm. 

 Mocowanie łącznikami-obejmami na śruby – są to akcesoria dostarczane wraz z przęsłami i słupkami (w 

zależności od wybranego systemu producenta system mocowania przęseł do słupków może się różnić).  
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia muszą być ocynkowane . 

Słupki zabetonować w dołkach wykopanych wcześniej na głębokość ok. 1,0m poniżej przyległego terenu. 

Fundament pod słupki wykonać z betonu klasy B15, minimalna szerokość fundamentu w każdym 

kierunku to 30cm. 

Pomiędzy słupkami zaprojektowano cokół z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 20 

cm, obsadzonych w gniazdach(pustakach) fundamentów pod słupki stalowe.  

Rozstaw osiowy ogrodzenia w zależności od systemu waha się od 2,51m do 2,60m ( w zależności od 

producenta i sposobu mocowań), dlatego 

też przed wykonaniem betonowanie 

słupków należy ostatecznie dobrać system i 

ewentualnie dopasować rozstaw słupków w 

zależności od sposobu mocowania. 

W miejscu przebiegu ściany oporowej nie 

należy wykonywać cokołu 

prefabrykowanego a wzdłuż granicy dz. 3031 ogrodzenie wykonać z betonową rabatką dostosowując jej 

wysokość do terenu przyległego na działkach sąsiednich oraz do projektowanego spadku terenu. 

W projekcie zastosowano prefabrykowany system cokołu z zastosowaniem deski cokołowej oraz pustaka 

słupkowego z obustronnymi wpustami na deskę cokołową. 

Parametry techniczne 

Klasa wytrzymałości C35/45 w/c <0,40 

Obciążenie niszczące >750N 

Nasiąkliwość ≤6,5% 
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Wodoszczelność W8 

Mrozoodporność F150 

1. łącznik pośredni 

2. Płyta cokołowa 

3. Słupek 40x60x2mm 

 

Ogrodzenie 3- metrowe z cokołem 
Ogrodzenie wykonane z dwóch rzędów paneli. Panele wykonane są z podwójnych prętów poziomych Ø 5 

mm i pojedynczych pionowych prętów tworzących oczka 50x200 mm. Słupy ogrodzeniowe o łącznej 

długości 3800 mm wykonane z profilu 60/40/2. Panele mocowane do słupów za pomocą nierdzewnych 

klipsów. 

Dołem ogrodzenia biegnie prefabrykowana bądź wylewana podwalina betonowa o wysokości min. 200. 

 
Brama 4,0x2,0m – szt.4.  
Brama ogrodzeniowa przesuwna przeznaczona do zamknięcia wjazdu na teren obiektów użyteczności 

publicznej, zakładów przemysłowych. Brama jest konstrukcją samonośną montowaną na fundamencie, 

nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów podporowych. Jest ona zawieszona wysięgnikowo 

nad wjazdem.  

Brama składa się z:  

-szyny jezdnej 

-skrzydła bramy 

- zespołu jezdnego 

-ramy prowadzącej 

- słupa zamykającego wyposażonego w chwytak 

- podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu ( stosowana w zależności od wymiaru bramy) 

Skrzydło bramy wykonane w konstrukcji zamkniętej z wypełnieniem w postaci kształtowników 

zamkniętych lub paneli kratowych. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.  

Brama przesuwana ręcznie. Bramę wykonać z samych profili zamkniętych. W komplecie do bram 

dostarczany jest jeden zamek z klamką zamontowany w ramie bramy wraz z wkładką patentową i trzema 

kluczami. Rygiel we wkładce wykonać ze stali nierdzewnej. 

Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu 

jezdnego,  konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, stupa  zamykającego 

wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od 

szerokości bramy). 

Przekrój szyny jezdnej  95 x 85 [mm] 

Wyplenienie skrzydła: panel kratowy z przetoczeniami (przykręcany do konstrukcji),  

średnica drutu poziomego: 5 [mm],  

średnica drutu pionowego: 5 [mm], 

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. 

UWAGA: W całości ogrodzenia stosować śruby i mocowania z gwintem zrywalnym, tak aby uniemożliwić 
ewentualną kradzież. 

 Trybuny dla kibiców 
Trybuna stała zadaszona na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi i pokryciem z poliwęglanu 

komorowego. W skład trybuny wchodzą: ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod siedziska, podest oraz 

siedziska. Rama poprzeczna, wykonana z profili stalowych zamkniętych 50x40 mm, 40x40 mm gat. S235 

oraz blach gorącowalcowanych o grubościach 3 mm i 5 mm, mocowana jest do fundamentów 

betonowych za pomocą kotw stalowych. Do ram poprzecznych montowane są łączniki, które wykonane 

są z profilu stalowego zamkniętego 60x40 mm gat. S235. Łączniki posiadają blachy mocujące, za 

pomocą których są mocowane do ram. Rama poprzeczna również posiada blachy mocujące, do których 

montowane są wsporniki pod siedziska. Wsporniki wykonane są z tego samego profilu co łączniki oraz 

dodatkowo mają zaspawane ceowniki stalowe 20x40x20 mm gat. S235, do których montowane są 

siedziska. Ramy montowane do siebie w rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. Bezpośrednio do 

konstrukcji trybuny przykręcane są kraty pomostowe wyciskane typ KW/33x44/30x2. 
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Rama konstrukcji zadaszenia, składająca się z dwóch części, wykonana z profili 60x40 mm, 60x30 mm, 

40x40 mm gat. S235 oraz blach gorącowalcowanych o grubościach 4 mm, 5 mm i 10 mm, przykręcana 

jest do ram poprzecznych trybuny oraz kotwiona bezpośrednio do podłoża. 

Ramy zadaszenia połączone są ze sobą łącznikami oraz stężeniami z profili 60x40 mm oraz 40x40 mm 

gat. S235. Pokrycie dachu wykonane jest z bezbarwnych płyt z poliwęglanu komorowego o grubości 8 

mm, z powłoką 2xUV. Poliwęglan jest mocowany do ram zadaszenia i łączników blachowkrętami 

samowiercącymi i wykończony specjalnymi profilami zamykającymi oraz listwami aluminiowymi. Całość 
konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo (stopień oczyszczenia 

elementów SA 2,5). Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) ze średnim oparciem. Każda 

trybuna wyposażona jest również w stopnie pośrednie oraz boczne bariery ochronne, wykonane z rury o 

średnicy 35 mm. 

W projekcie założono dwie trybuny zadaszone dla 102 osób każda i wymiarach  gł. 3,63cm, długość 
15,15m i wysokość ok. 4,49m. 

 
 

 Kabiny dla zawodników rezerwowych  
Kabina systemowa, jako gotowy produkt o konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Rama dolna 

cynkowana ogniowo. 

Wykończenie aluminiowe, pokrycie wykonane ze szkła akrylowego grubości 3 mm. 

Siedziska plastikowe, kubełkowe.  

Kabina dla 14 zawodników rezerwowych. 

Wymiary kabiny: 

- wysokość: 211 cm 

- szerokość konstrukcji: 101 cm (131 cm razem z zadaszeniem) 

- długość: 746 cm 
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 Tablica wyników 
Projektuje się montaż elektronicznej tablicy wyników mocowanej do masztu oświetleniowego 
środkowego od strony ulicy Kockiej. 
Tablica wyników diodowa na boiska zewnętrzne o wymiarach 250 x 160 x 10 cm, sterowanie 

bezprzewodowe, tablica główna (zegar czterocyfrowy pełny + wynik 0-9), wysokość cyfr 305 mm 

- widoczność ok. 150 m 

Zasilanie 230V. 

Wysokość cyfr 305mm 

Wskazywane parametry : 

-zegar czas rzeczywisty lub czas gry 

-wynik meczu (gospodarcze-goście) od 0-9 

-na tablicy miejsce na nazwę lub logo użytkownika 

 

 Dodatkowe wyposażenie  
Dodatkowo projektuje się dostawę i montaż następujących elementów: 

– Chorągiewka narożna mocowana w tulejce, fi 30 mm – szt. 8 
Uchylny mechanizm gwarantuje powrót chorągiewki po uderzeniu do pozycji wyjściowej. Słupek o 

średnicy 30 mm. W komplecie plastikowa tulejka, flaga oraz klips do flagi. 

– Wózek do malowania linii emulsją – szt. 1 
Wózek wyposażony jest w system rolek, które w prosty sposób nakładają równomiernie farbę 

(emulsja) o stałej szerokości 10 cm na murawę boiska. Pojemność zbiornika 15 litrów (wystarcza 

do oznaczenia pełnowymiarowego boiska). 

– Tablica zmian zawodników – szt.1 
Wymiary: 480x340 mm. Wysokość cyfr: 25 cm. Rodzaj wyświetlacza: świetlny, LED. Kolor 
wyświetlacza: zielony 2 cyfry, czerwony 2 cyfry. Ustawianie numerów zawodników schodzących 
(kolor czerwony) oraz wchodzących (kolor zielony) w zakresie 1 – 99. Ustawianie czasu dogrywki 
(informacja pulsuje) w zakresie 1 - 99. 
 

 Mobilne miasteczko ruchu drogowego  
Miasteczko ruchu drogowego zaprojektowano na projektowanym utwardzeniu z kostki betonowej  

o wymiarach maksymalnych ok. 21x35m. 

Miasteczko służyć będzie dzieciom nauce zasad zachowania się na drodze oraz zdawaniu egzaminu na 

kartę rowerową. 

Nawierzchnia miasteczka w miarę potrzeb będzie rozkładana z systemowych antypoślizgowych mat 

gumowych imitujących asfalt. Maty w arkuszach o wymiarach: szerokość 1.25m, długości 2m oraz 

grubości 6mm.. Maty o tej szerokości służą do układania miasteczek z drogami jednokierunkowymi. 

Istnieje również możliwość tworzenia dróg dwukierunkowych, wtedy maty szerokości 2m, długości 1.25m 

oraz grubości 6mm. Maty w arkuszach oznakowane. 

Dodatkowo miasteczko zostanie wyposażone w pionowe znaki informacyjne oraz mobilne sygnalizatory 

świetlne. Aranżacje układu drogowego pozostają do dyspozycji osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 

zajęć z nauki zasad korzystania z dróg publicznych. 

 
Miasteczko o wymiarze ok. 35x21m (maty o szerokości 2m, długość 1,25m, gr. 6mm: 
I. Maty gumowe: 
1) Mata gumowe rondo  
Rondo składa się z 12-stu klinów - o średnicy ok 5m 
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2) Mata gumowe 25 szt 
-  "przejście dla pieszych" 
- dojazd do ronda 
- dojazd do skrzyżowania 
- przejazd kolejowy 
 
3) Mata gumowa "ścieżka" - 67 szt 
 
II. Sygnalizacja świetlna: 
1) Sygnalizator 3-komorowy dla ruchu kołowego – 4 szt 
  
2) Sygnalizator 2 komorowy dla ruchu pieszego – 4 szt 
 
3) Sygnalizator kolejowy + rogatka – 2 szt  
 
III. Mini znaki drogowe: 
1) Mini znak drogowy  - 50 szt.  
 
2) Podstawa metalowa – 43 szt 
 

 Żelbetowa ściana oporowa 
W celu wykonania ukształtowania terenu należy wykonać ściany żelbetowe oporowe o zróżnicowanej 

wysokości od 3-1,5m wysokości w zależności od spadku terenów sąsiednich. 

Ściany żelbetowe wylewane monolitycznie na budowie o grubości ściany 25cm i podstawy od 25 do 

35cm. Ściana wylewana z betonu klasy B25cm na warstwie chudego betonu (betonu podkładowego)  

gr 10cm i klasy B10, Ściany zatarte na gładko. 

Na wierzchu ściany wzdłuż drogi projektuje się wykonanie balustrady ochronnej o wysokości 1,10m. 

Szczegóły wg części rysunkowej załączonej do opracowania. 

 

 Ogrodzenie 1,2m 
Wzdłuż południowego boku boiska piłkarskiego projektuje się wykonanie ogrodzenia panelowego z 

górnym pochwytem odgradzającego strefę kibiców od płyty gry. W części środkowej należy wykonać 
przerwę o szer. 4,0m w celu wymiany zawodników, a w obu końcach przerwy o szer. 5,0m w celu dostępu 

serwisowego dla ewentualnych samochodów. Całkowita długość ogrodzenia wynosi 2x45mb – 90mb. 

Ogrodzenie wykonane z paneli. Słupy ogrodzeniowe o łącznej długości 1800 mm wykonane z profilu 

60/40/2. Panele mocowane do słupów za pomocą nierdzewnych klipsów. Dodatkowo nad ogrodzeniem 

przewidziano poręcz wykonaną z profilu 30/20/2 mocowaną do słupów ogrodzenia 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


