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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI 
 
1. DANE WYJŚCIOWE 
1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa stadionu gminnego w 

Czemiernikach 
1.2 Inwestor: Inwestorem jest  Gmina Czemierniki, powiat radzyński, województwo lubelskie 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Wizje lokalne. 
2.2 Program użytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem. 
2.3 Wypis i wyrys z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania gminy Czemierniki 
2.4 Obowiązujące akty prawne. 
 

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I LOKALIZACJA 
3.1 Obiekty sportowe oraz budynek zaplecza i zadaszoną scenę będące przedmiotem projektu 

budowlanego zlokalizowano na działkach inwestora o numerach ewidencyjnych  2891/3, 2892/1, 
2892/2, 2892/3,2893, 3031, 3022/2 położone w miejscowości Czemierniki. 

 
3.2 Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej istniejącym zjazdem z drogi 

publicznej (ul Kocka) dz. nr 3033 oraz drogą wewnętrzną dz. nr 3031. 
  
3.4 Działka uzbrojona z częściowymi utwardzeniami,  zabudowana istniejącym niepowiązanym trwale 

z gruntem kontenerem stalowym.  
 

4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
4.1 Działka 2891/3 w chwili obecnej jest zabudowana istniejącym parterowym niepowiązanym trwale 

z gruntem kontenerem stalowym pełniącym funkcję zaplecza szatniowego dla zawodników.  
 
4.2 Działki uporządkowane, uzbrojone w wodociąg, kanalizację gminną sanitarną, linię 

elektroenergetyczną napowietrzną jako zasilanie do budynku kontenerowego. Działki częściowo 
ogrodzone. Wzdłuż granicy wschodniej działki 3022/2 przebiega linia telekomunikacyjna. 

 
5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

5.3 Projektuje się przebudowę i rozbudowę gminnego stadionu w miejscowości Czemierniki w celu 
zagospodarowania zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i rozbudowę 
istniejącego gminnego stadionu w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność. 
 
W zakres całego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy : 
� przebudowa i rozbudowa istniejącego gminnego boiska piłkarskiego o nawierzchni  

z trawy naturalnej z dostosowaniem wymiarów płyty gry do wymagań ligowych o wymiarach 
pola gry 100x60m a z wybiegami 104x64m, 

� parterowy budynek sezonowego zaplecza boisk z pomieszczeniami szatniowymi, 
higieniczno-sanitarnymi, gospodarczymi oraz jednym pomieszczeniem biurowym, 

� parterowa zadaszona scena z dwoma pomieszczeniami magazynowymi i sceną występową 
� dwa zabramkowe piłkochwyty o wysokości 9,0m, 
� maszty oświetleniowe o wysokości 12m pozwalające na prowadzenie rozgrywek i treningów 

w porze wieczornej, 
� latarnie oświetleniowe wzdłuż drogi dz. nr 3031, 
� ogrodzenie całości działek ogrodzeniem panelowym o wysokości 2,0 i 3,0m wraz z 

wykonaniem 4 bram przesuwnych, 
� ogrodzenie panelowe z górnym pochwytem o wysokości 1,2m oddzielające płytę boiska od 

strefy kibiców, 
� montaż dwóch systemowych gotowych trybun zadaszonych dla łącznie 204 kibiców, 
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� montaż dwóch systemowych zadaszonych kabin dla zawodników rezerwowych i sztabu 
szkoleniowego dla 14 osób każda, 

� mobilne miasteczko ruchu drogowego o wymiarach maksymalnych ok. 21x35m rozkładane w 
razie potrzeb na projektowanym utwardzeniu, 

� żelbetowe ściany oporowe wraz ze schodami terenowymi, 
� tablica wyników o wymiarach 2,5x1,6x0,1m mocowana do masztu oświetleniowego 

centralnego od strony ul. Kockiej, 
� podziemny automatyczny system nawodnienia płyty boiska z automatycznymi zraszaczami, 
� linie zasilające maszty oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, tablicę wyników, automatyczne 

zraszacze boiska, budynek zaplecza i sceny, 
� kanalizację sanitarną z podłączeniem jej do istniejącej studzienki kanalizacyjnej znajdującej 

się na przedmiotowym terenie,  
 

5.4 Projektuje się wykonanie przyłączy elektroenergetycznego, wodociągowego wg odrębnych 
opracowań zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. 
 

5.5 Projektuje się rozbiórkę istniejącego wolnostojącego parterowego stalowego kontenera. 
  

5.6 Projektuje się oddzielnym opracowaniem likwidację przyłącza napowietrznego 
elektroenergetycznego wraz z likwidacją słupa żelbetowego. 
 

5.7 Projektuje się rozbiórkę istniejących ogrodzeń i utwardzeń z asfaltobetonu i kostki betonowej. 
 

5.8 Projektuje się wg oddzielnego zgłoszenia wycinkę kolidującego zadrzewienia na działkach 
 

5.9 Projektuje się wg oddzielnego opracowania przełożenie kolidującego kabla telekomunikacyjnego 
wg załączonych warunków technicznych na przebudowę i zabezpieczenie sieci 
telekomunikacyjnej 
 

5.10 Projektuje się wykonanie utwardzonych dojazdów i dojść do obiektu Niweletę projektowanych 
utwardzeń dowiązać do istniejącego ukształtowania terenu. Dojścia i dojazdy należy wykonać ze 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi w celu skierowania wody opadowej na przylegające 
własne nieutwardzone tereny zielone (trawniki).  

Nawierzchnie utwardzeń zaprojektowano jako rozbieralne na podbudowie przepuszczalnej 
• Kostka betonowa gr. 8cm  
• Podsypka piaskowo-cementowa zagęszczona o gr. 4,0cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm – 10cm  
• Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego – 10cm 

Usytuowanie obiektów oraz dojazdów i dojść na działce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu Z.1. 
skala 1:500 
 

6.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: 
Na podstawie wykonanych odkrywek podłoża gruntowego stwierdzono, że przy powierzchni 
występuje grunt próchniczy i nasyp niebudowlany o miąższości 0,2-0,3 m. Poniżej nawiercono 
wodnolodowcowy piasek drobny i średni w stanie średnio zagęszczonym o ID = 0,6. 
Na badanym terenie, do głęb. 1,5 m, nie napotkano wody gruntowej. Badania wykonano  
w okresie niskiego poziomu wód gruntowych. W okresach intensywnych opadów i wiosennych 
roztopów zwierciadło wody gruntowej może się podnieść o ok. 0,5m.  
Głębokość przemarzania 1,0m. 
 

7. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA POWSTAŁYCH MAS ZIEMNYCH 
7.1 Masy ziemne powstałe podczas wykonywania robót ziemnych zostaną zagospodarowane na 

terenie inwestycji a nadmiar wywieziony poza teren inwestycji. 
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8. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
8.1 Projektowany obiekt ze względu na funkcję nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko w 

zakresie ochrony powietrza, emisji hałasu, ochrony zieleni, ochrony gruntów i wód gruntowych. W 
związku z powyższym nie wymagał sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Projektowana inwestycja nie zwiększa ilości produkowanych odpadów. 
 

9. SPOSÓB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
9.1 Wody opadowe z dachów będą odprowadzane za pomocą pionowych rur spustowych na 
nieutwardzone zielone własne tereny, bez możliwości kierowania jej na nieruchomości sąsiednie. 
 

10. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
11.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. 
 

11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU  
Z uwagi na art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zmianami. – Prawo budowlane 
oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012r Dz. U 
nr 81 z 2012 pozycja 463 dokonano oceny warunków gruntowych oraz przyjęto kategorię 
geotechniczną. 
 
Warunki gruntowe przyjęto, jako proste– ze względu na występujące warstwy gruntów jednorodnych, 
nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną dla obiektu oraz drugą dla zadaszonej sceny. 
 

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE 
12.1 Projektowany budynek został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i 

stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do ZL III. 
 
12.2. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi  ZLIII , klasa odporności pożarowej „D”. 

12.3 Lokalizacja budynku nie skutkuje wejściem w bezpośrednią relację przestrzenną z innymi 
budynkami, która stworzyłaby pogorszenie warunków doświetlenia światłem naturalnym tych 
budynków, a tym bardziej nie stwarza zagrożenia z punktu widzenia pożarowego.  

 
13. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZA BYTKÓW: 

Działka i istniejące budynki nie są pod kuratelą właściwego konserwatora zabytków.  
Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym. 
 

14. Plan zagospodarowania jest zgodny z & 271 -  273 z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z późniejszymi zmianami. 
 

15. INNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIAŁK I 
15.1 Nie ma zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz jego 

otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na 
środowisko i wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko o którym mowa w 
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) 
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16. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.  
Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o następujące przepisy prawa: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, 
poz. 719) 
 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na przedmiotowej działce, czyli że teren wyznaczony w 

otoczeniu przedmiotowych obiektów, nie wprowadza związanych z przedmiotową przebudową i 

rozbudową istniejącego stadionu gminnego, żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu, zabudowy tego 

terenu. 

 

 

17. BILANS TERENU 
Zestawienie powierzchni: 
1. Powierzchnia opracowania 11 350,00 m 2 100 % 
2. Powierzchnie zabudowane projektowane 575,68 m2 5,07 % 
3. Powierzchnia utwardzone projektowane 3020,00 m2 26,61 % 
4. Place proj. murów oporowych ,schodów teren. 74,30 m2 0,65 % 
5. Pow. utwardzone i zabudowane  ł ącznie 3669,98 m 2 32,33 % 
6. Pow. biologicznie czynna 7680,02 m 2 67,67 % 

 
 
 
 
Projektował:            Sprawdzaj ący 

 
 
 

 


