. OPIS TECHNICZNY
Do projektu konstrukcji budynku sezonowego zaplecza boiska, zadaszonej sceny oraz zelbetowych Scian
oporowych w Czemiernikach, gm. Czemierniki, powiat radzynski

1. Dane do projektu

. opracowanie architektoniczne
Aktualne Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna.

2. Uktad projektu

2.1. Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekrojach.

3. Warunki hydrologiczne i posadowienie budynku

3.1. Warunki wodne

Na podstawie wykonanych odkrywek podtoza gruntowego stwierdzono ze

przy powierzchni wystepuje grunt préchniczy i nasyp niebudowlany o migzszosci 0,2-0,3 m. Ponizej
nawiercono wodnolodowcowy piasek drobny i Sredni w stanie $rednio zageszczonym

olD=0,6.

Na badanym terenie, do gteb. 1,5 m, nie napotkano wody gruntowej. Badania wykonano

w okresie niskiego poziomu wod gruntowych. W okresach intensywnych opadéw i wiosennych roztopow
zwierciadto wody gruntowej moze sie podnies¢ o ok. 0,5m.

Gtebokos¢ przemarzania 1,0m.

Warunki gruntowe przyjeto jako proste— ze wzgledu na wystepujgce warstwy gruntéw jednorodnych, nie
obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng dla obiektu oraz drugg dla zadaszonej sceny.

3.2. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Na terenie objetym przysztym inwestowaniem wystepujg proste warunki gruntowe.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych i srednich. Projektuje sie
posadowienie fundamentéw na poziomie ok. 1,1m ppt.

Pod posadowienie taw fundamentowych wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10 cm. Na tak

przygotowanym podtozu wykona¢ wtasciwe tawy Zelbetowe.

4. Opis konstrukciji

4.1. Charakterystyka obiektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku zaplecza boiska. Bryta budynku sktada sie z 1
kondygnaciji nadziemnej bez podpiwniczenia plus poddasze nieuzytkowe. Dach wielospadowy o kacie

nachylenia potaci 25" . Bryta budynku wykonana na planie prostokata.

Zadaszona scena skiada sie z 1 kondygnacji o dachu w konstrukcji stalowej przestrzennie

ksztattowanym.
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4.2. Uktad statyczny budynku

Uktad statyczny budynku jest tradycyjny, tzn. elementami gtébwnymi nosnymi sg sciany murowane gr.24
cm oraz rdzenie zelbetowe posadowione na zelbetowych tawach. Strop zaprojektowano, jako
gestozebrowy z belek strunobetonowych grubosci 30cm

Sztywnos¢ przestrzenng budynku uzyskuje sie przez uktad stropow, zelbetowe podciagi i rdzenie oraz

wience zelbetowe.

Gfownymi elementami nosnymi zadaszonej sceny sg zelbetowe Supy i kratowe stalowe dzwigary
dachowe. Sciany wypetniajace murowane z cegly wapienno-piaskowej gr.25cm. Catoéé posadowiona na
zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.

4.3. Elementy konstrukcyjne

4.3.1. Dach

Konstrukcja dachu ptatwiowo kleszczowego o kgcie nachylenia 25°. Konstrukcje dachu stanowig krokwie
o wymiarach 8x16cm oraz ptatwie o wymiarach 15x20cm, kleszcze o wymiarach 6x16cm, stupki o
wymiarach 15x15cm, podwalina o wymiarach 15x15cm, miecze o wymiarach 12x12cm oraz murtata o
wymiarach 14x14cm.

Catos¢ konstrukcji drewnianej zabezpieczona przeciw korozji biologicznej oraz do NRO.

Jako pokrycie dachowe zaprojektowano blache stalowg powlekang o gr. 0,55mm.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj. rynny i
rury spustowe stalowe.

Konstrukcje dachu sceny stanowic beda trzy stalowe dzwigary kratowe o wysokosci konstrukcyjnej 120cm
wykonane w formie tuku o promieniu R-20,50m w pasie gérnym oraz R-19,30m w pasie dolnym.

Dzwigary kotwione beda do zelbetowych stupéw w rozstawie co 6,0m. Stupy o zréznicowanej wysokoSci
powodowac bedg nachylenie podtuzne dachu o wartosci 10°

Na dzwigarach zaprojektowano ptfatwie stalowe z dwuteownikéw w rozstawie co 1,48m oraz 1,72 ptatwie
Skrajne w strefie okapu.

Do pftatwi projektuje sie montaz blachy konstrukcyjnej trapezowej T50 gr. 0,75mm. Na tak wykonang
konstrukcje dachowa projektuje sie kolejne warstwy dachowe. Szczegdty wg rysunkow konstrukcyjnych.

* Ptatwie podpierajgce pokrycie dachu zaprojektowano w uktadzie belek wieloprzestowych o rozpieto$ci
przeset 6m z profili HEA140 . Do ptatwi mocowana jest blacha trapezowa.

» Konstrukcja w osiach ,1’ 7, ,4’ "= ukfad Sktadajgcy sie z kratownicy tukowej opartej na stupach
zelbetowych . Profile wedtug opiséw na rysunkach

« Stezenia potfaciowe — poprzeczne, usytuowane w przestach miedzy osiami ,1”—,3” ze skratowaniem z
pretow wiotkich typu ,X” i ptatwiami w roli stupkow; pasy stezen tworzg pasy gorne kratownic. Zadaniem
stezen potaciowych poprzecznych jest zapewnienie statecznosci dzwigarom dachowym, oraz przejecie
obcigzen od wiatru. Profile wedfug opisdw na rysunkach.

 Stezenia pionowe —usytuowane w osiach ,A” oraz ,C’. Stezenia zaprojektowano jako sztywne typu
-X". Zadaniem stezen pionowych jest zapewnienie statecznosci caftej konstrukcji oraz przejecie obcigzen
od wiatru ze stezan potaciowych. Profile wedtug opiséw na rysunkach.

» Kratownice kotwione poprzez 2 24-5.8

Poszczegdine elementy konstrukcji zaprojektowane zostaty z nastepujacych materiatow:

» konstrukcja gidwna - ze stali S355, wedfug szczegdtowych opisow na rysunkach konstrukcyjnych;

« ptlatwie - ze stali S355;
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» slezenia - ze stali S235;

» elementy zlgczne — Sruby klasy 5.8 lub 8.8 do pofgczeri zwyktych zaktadkowych i klasy 10.9 do
pofgczen sprezanych w weztach sztywnych.

Jakos¢ wszystkich materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez dostawce atestem, co najmniej 2.2 wg
normy PN-EN-10204.

Wszystkie wyroby i materialy uzyte do wykonania obiektu powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje
zgodnos$ci z normg, ewentualnie zgodno$¢ z aprobatami technicznymi dla wyrobow, dla ktdrych nie
ustanowiono normy.

Opis potgczen elementéw konstrukciji
Konstrukcja fgczona bedzie na placu budowy z elementéw wysytkowych poprzez potgczenia Srubowe.
Przewiduje sie nastepujgce rodzaje potgczen:
-potgczenia doczotowe sprezane na Sruby klasy 10.9 klasy doktadnosci A lub B;
-pofgczenia doczotowe niesprezane na $ruby klas 5.8 lub 8.8 klasa jak wyzej;
-potgczenia zaktadkowe zwykte na Sruby klas 5.8 lub 8.8 klasa jak wyzej.

Do potgczen sprezanych nalezy stosowac Sruby wysokiej wytrzymato$ci, nakretki klasy 10, oraz podktadki
o twardosci 315+-370HV. Sruby nalezy spreza¢ na petng warto$é sity sprezenia S, o wartosci okreslonej
dla konkretnej $rednicy Sruby.

Do wykonania szczegdétowych obliczeri potgczen w konstrukcji zobowigzany jest autor projektu
wykonawczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw konstrukcji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej zrealizowane bedzie poprzez malowanie
farbg epoksydowa podkiadows i poliuretanowag nawierzchniowg na fgczng grubos¢ min 160um.
Konstrukcje zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujgcych obcigzen:

»  obcigzenie $niegiem — jak dla jak dla trzeciej strefy klimatycznej;

*  obcigzenie wiatrem - jak dla pierwszej strefy klimatycznej;
4.3.2. Stropy
Strop na poziomie +3,32m zaprojektowano jako zelbetowy gestozebrowy strunobetonowy grubosci 30
cm. Stanowig one ptyte jednoprzestowg opartg na scianach murowanych.
W stropach stosowa¢ dodatkowe zbrojenie podporowe nad belkami w zgodnie z czescig rysunkowa
zawartg do opracowania Zbrojenie to powinno przeniesé site rozciggajgcg nie mniejszg niz 40kN/m
szerokosci stropu.
Stropy sktadajg sie z belek strunobetonowych TB o rozpietosci do 7,40 m oraz pustakéw betonowych
wibroprasowanych.
Konstrukcje stanowig stropowe belki z betonu sprezonego wysokosci 13 cm o zréznicowanej dtugosci
maksymalnie wynoszgcej 7,40m, pustaki stropowe z wibroprasowanego betonu wysokosci 12,16 i 25 cm
oraz monolityzujgca strop warstwa nadbetonu grubosci minimum 6 cm. Parametry wytrzymatosciowe
umozliwiajg jego zastosowanie w budynkach jedno i wielorodzinnych, obiektach biurowych, handlowych
oraz w obiektach uzytecznos$ci publicznej.
Szybki i tatwy montaz zapewnia sprawng realizacje nowopowstajgcych obiektéw, obnizajgc
tym samym koszty inwestycji. System z powodzeniem moze by¢ stosowany réwniez przy wymianie
stropdw w budynkach istniejgcych.
Sprezone belki stropowe w wysokosci 13 cm, przy czym w kazdej wysokosci wystepujg cztery podtypy
belek roznigce sie iloscig i rozmieszczeniem splotéw sprezajgcych a tym samym
parametrami wytrzymatosciowymi. Belki, w ksztatcie odwréconej litery T, produkowane sg z betonu klasy
C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprezajace ze stali o wytrzymatosci minimum 2060 MPa. Belki

oznacza sie numerem ztozonym z trzech cyfr: dwie pierwsze cyfry oznaczajg wysokosc¢ belki w
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centymetrach, trzecia cyfra oznacza ilos¢ ciegien sprezajgcych T 5.2 (jedno ciegno o srednicy 6.85 jest
réwnowazne dwom ciegnom o $rednicy 5.2). Belki produkowane sg do dtugosci 9 m (wymiar zmienia sie
stopniowo co 10 cm).

Pustaki stropowe sg produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2+A1:2011, z betonu zwirowego,
wibroprasowanego, z czystego cementu. Dostepne sg w wysokosciach 16 i 20 cm i dtugosci 20 cm.
Minimalna wytrzymato$¢ na przebicie punktowe pustakéw wynosi 2,5 kN.

Wazng zaletg pustakow jest stosunkowo niewielka masa — pustak 16 cm wazy 13 kg, zas 20 cm wazy 15
kg, ktéra pozwala na szybki, reczny montaz stropu na placu budowy. Pustaki mozna docina¢ na budowie
dzieki ich wysokiej wytrzymatosci, co umozliwia tworzenie powierzchni stropu nie tylko w modularnym
wymiarze elementoéw stropowych.

Warstwa nadbetonu grubosci 6 cm petni w systemie funkcje monolityzujacg konstrukcje stropu.
Wykonywana jest z betonu klasy minimum C 25/30.

W warstwie nadbetonu zawarta jest rowniez siatka zbrojeniowa oraz zbrojenie przypodporowe w ilosci ok.
2,7 kg/m2. Stalowa zgrzewana siatka zbrojeniowa moze by¢ wykonywana np. z pretow srednicy 3,5 mm
co zapewnia odpowiedni rozktad obcigzen. W przypadku posadawiania na obszarach sejsmicznych
nalezy stosowac siatke zbrojeniowag zgodnie z normg PN-EN 15037- 1:2011. Rozktadane dodatkowo
zbrojenie przypodporowe wykonuje sie z pretow prostych lub odgietych o $rednicach od 8 do 16 mm.
Zbrojenie to uktada sie na siatce oczkowej, nad zakonczeniem kazdej belki a jego ilos¢ jest ustalana

indywidualnie dla kazdego projektu, w zaleznosci od wystepujgcych obcigzen oraz od rozpietosci stropu.

Strop nad parterem zaprojektowano na obcigzenie przypadajgce na 1 m?® stropu:

state rownomiernie roztozone :1,5 kN/m?

uzytkowe eksploatacyjne 1,5 kN/m?

INSTRUKCJA MONTAZU STROPU Z BELEK SPREZONYCH

Kolejnos¢ montazu: - Utozy¢ belki zaczynajac od punktéw ,charakterystycznych” —otwory w stropie,
wymiany, miejsca wzmocnione i rozktada¢ belki wraz ze skrajnymi rzedami pustakow. Oparcie belek w
projekcie minimum 6-7cm. Oparcie pustakéw deklowanych 0-2 cm. - Rozstawi¢ centralnie linie podp6r z
zachowaniem strzatki ugiecia L/500. Podpora powinna lekko opiera¢ sie o spdd belek. UWAGA: Rbznice
w ,wygieciu” belek moga wynosi¢ do 2cm, jednak pod wptywem cigezaru pustakéw powinny ulec
wyréwnaniu. Roztozy¢ na cata powierzchnie siatke # 3,5 mm, oczko 15 x15 cm, na zakiadke jednego
oczka. Ukfad siatki krotszym bokiem oczka wzdituz belek. Siatka powinna wchodzi¢ w wieniec na co
najmniej 15cm. - Roztozy¢ prety zbrojenia przypodporowego zgodnie z projektem stropu. Odgiete nad
koncami belek. Proste przy ,ciagtym” kierunku belek po obu stronach przegrody. Przymocowac¢ do siatki
drutem wigzatkowym - obficie pola¢ woda bezposrednio przed betonowaniem. - Uzy¢ betonu klasy nie
nizszej niz B30. Nie dopuszczaé do miejscowego gromadzenia betonu. Grubos¢ warstwy nadbetonu w

projekcie to 5 cm. - W przypadku koniecznosci przerwania betonowania, mozna to uczyni¢ wytgcznie nad
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wypetnieniem pustakéw. Nigdy nad belkami. - Pielegnowanie wykonanej ptyty monolitycznej zgodnie z
wytycznymi Polskiej Normy.

UKtADANIE ZBROJENIA

SIATKA ZGRZEWANA

Na catej powierzchni stropu nalezy utozyc¢ siatke zgrzewana, w kierunku prostopadtym uktadu oczek do
kierunku belek, na zaktad minimum jednego oczka. Optymalny wymiar siatki to 15 x 15 cmo $rednicy 3.5
mm.

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

Nad koricami belek nalezy do siatki zgrzewanej przymocowac prety odgiete bgdz prety proste, zgodnie z
zatgczonym projektem. Otulina pretéw zbrojenia przypodporowego powinna wynosi¢ 2 cm .

OPARCIE BELEK

Belki stropowe opiera sie na $cianach nosnych w rozstawie zgodnym z projektem stropu.

Minimalna dtugos¢ oparcia wynosi 7 cm dla $cian z materiatdw miekkich, 5 cm dla cegiet ceramicznych
oraz 2 cm przy oparciu na elementach zelbetowych i metalowych.

BETONOWANIE

Do wykonania warstw nadbetonu uzywac betonu drobnoziarnistego C 25/30 , zapewniajgc

potozenie pretdw siatki nie gtebiej niz 2 cm od goérnej powierzchni nadbetonu. Beton uktadaé warstwami w
kierunku prostopaditym do belek unikajgc tgczenia kolejnych etapdéw betonowania nad belkami, oraz
koncentracji betonu na stropie. Nie obcigzac stropu przed uptywem 28 dni od betonowania.

PODPORY
Rozmieszczenie linii podpér dla kazdego projektu przedstawione jest na rysunku montazowym.

Podpory montazowe nalezy rozstawi¢ z zachowaniem strzafki ugiecia L/500.

Podpory montazowe muszg by¢ wypionowane, stabilne i ustawione przed roztozeniem pustakéw na
podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci.

TRANSPORT

Belki podczas transportu zaleca sie przenosic recznie lub mechanicznie, za pomocg uchwytow

lub paséw, ktére nalezy umieszczac w odlegtosci ok. 50 cm (nie wiecej niz 80 cm) od konca belek. Nie
nalezy przenosi¢ wiecej niz jednego rzedu belek jednoczesnie.

MAGAZYNOWANIE

Nalezy pamigtac¢ o pionowym wyréwnaniu przektadek drewnianych w kolejnych warstwach.

W dwéch rzedach na dwoch drewnianych przektadkach sktaduje sie do 10 belek utozonych na styk w
pozycji montazowej.

Nalezy pamiegtac¢ o pielegnacji betonu, szczegélnie w czasie upatéw i niskich temperatur
Zbrojenie wiencow przy stropie pokazano na rysunkach szczegétédw konstrukcyjnych, w razie braku

oznaczenia nie mniej niz 4012 i strzemiona ©6 co 25cm.

4.3.3. Stupy i rdzenie zelbetowe
Stupy/rdzenie wystepujgce w budynku i zadaszonej scenie projektuje sie jako zelbetowe z betonu klasy
C20/25 oraz C25/30 zbrojone stalg A-IlIN . Rozmieszczenie i przekroje stupdw zaznaczono na rzutach w
czesci rysunkowej opracowania.
Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegbtowych detali projektu
konstrukcyjnego.
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4.3.4 Wience.

Zelbetowe monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25 oraz C25/30, zbrojone podtuznie 4¢12mm stalg

A-lll (34GS), strzemiona g6mm, co 25cm ze stali A-0 /St0S/. Prety podtuzne taczy¢ na stykach i

zatamaniach na petny zaktad, tj. min. 50cm, tagczy¢ w jednym miejscu max. 2 prety.

W wiencach zewnetrznych osadza¢ kotwy fajkowe @16 I-50cm do mocowania murtaty co 80cm

W miejscach potaczen pretéw zagescic¢ rozstaw strzemion o potowe.

Wylewajac zelbetowe elementy nalezy je zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi butawowymi.

Nalezy pamieta¢ aby nie zrzucac¢ betonu z wysokosci wiekszej niz 1,5m oraz nalezy pamietac

o uprzednim zwilzeniu betonu wodg jak rowniez o pielegnacji wylanego betonu (szczeg6lnie w upalne

dni).

4.3.5. Sciany

Sciany fundamentowe : murowane na zaprawie cementowej z bloczkdéw betonowych fundamentowych gr.

24 cm i 38cm kl. 15 na zaprawie cementowej M10;

$ciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych: murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych

E24 klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych E24 klasy 15 na zaprawie

cem.-wap. M5

Sciany dziatowe: cegta ceramiczna petna gr.12cm

—Sciany sceny z cegly wapienno-piaskowej gr.25cm murowane na zaprawie cementowo — wapiennej
marki M5

4.3.6. Nadproza

Nadproza w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano, jako prefabrykowane

strunobetonowe o wysokosci 81mm i 124mm i szerokosci 120mm. Oparcie min.10cm na poduszce

betonowej. Projektuje sie réwniez nadproza zelbetowe, wylewane na budowie. Materiat konstrukcyjny:

beton C20/25, stal A-llIN. llos¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach poszczeg6lnych rzutéw

konstrukcyjnych.

4.3.7. Lawy i stopy fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano, jako zelbetowe wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny

C20/25, stal A-1lIN. Lawy i stopy fundamentowe posadowione na gtebokosci: h=1,1 ppt. Pod fawy i stopy

fundamentowe wykonaé¢ warstwe chudego betonu B-10 gr.10cm oraz podsypke piaskowo-zwirowg

gr.10cm. Wysokos¢ taw fundamentowych h=40cm.

Szczegdbty wedtug rysunkdw konstrukcyjnych.

4.3.8 Posadzki

Posadzke stanowi¢ bedzie ptyta z betonu klasy B15 (C12/15) ze zbrojeniem w postaci siatki Rabitza

Ptyte utozy¢ bezposrednio na warstwie izolacji termicznej a posrednio na warstwie z betonu

podktadowego B10 (C8/10) gr.10cm. Pod warstwg chudego betonu utozy¢ warstwe mieszanki piaskowo -

zwirowej $rednio gr. min. 50,0cm.

Podbudowe (warstwe nosng) nalezy wykonaé zageszczac¢ warstwami grubosci max. 15,0cm.

4.3.9 lzolacje konstrukcji zelbetowych i betonowych.

Wszystkie powierzchnie podziemnych konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy zabezpieczyc¢

stosujgc na:
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- izolacje pionowa: typ $redni hydroizolacja pionowa powtokowa mineralna oraz folia kubetkowa o gr. min
0,4mm

- izolacje pozioma: —izolacja pozioma na tawie fundamentowej oraz wiencu fundamentowym papa
podktadowa zgrzewalna

4.4 Zelbetowa $ciana oporowa
Sciane oporowg projektuje sie jako zelbetowg wylewang z betonu klasy C20/25 zbrojong stalg

konstrukcyjna.

Sciany o grubosci $ciany od 25cm (przy gérze) do 30 i 40cm (przy podstawie).

Podstawa $ciany trapezowa o zréznicowanych wymiarach w zaleznosci od wysokosci od 2,7m do 1,20m.
Grubos¢ podstawy $ciany od 25¢cm do 35¢cm.

Sciany wylewaé zgodnie ze spadkiem drogi wewnetrznej oraz istniejgcego terenu sasiedniego.
Ostateczne wysokosci scian dopasowac na budowie podczas ksztattowania drogi wewnetrznej i ciggu
pieszego.

Profil podtuzny korony muru jest zalezny od profilu projektowanej drogi.

W murze nalezy wykonac dylatacje pionowe w rozstawie maksymalnym co 10m.

Poszczegodlne odcinki muru uszczelnione zostang systemowymi tasmami dylatacyjnymi .
Powierzchnie muru bezposrednio stykajgce sie z gruntem majg zaprojektowang izolacje
przeciwwilgociowg z systemowych bitumicznych izolacji.

Widoczna czes¢ muru nalezy pomalowac farbg do betonu bgdz pozostawi¢ w stanie surowym po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Mury oporowe od strony drogi dojazdowej(zasypki) nalezy odwodni¢ poprzez wykonanie

drenazu z rury drenarskiej karbowanej PVC-U f 126/113 mm i zasypki filtracyjnej ze zwiru oraz
obsypki filtracyjnej o granulacji 2-40 mm przykrytej geowtokning.

Na koronie muréw oporowych nalezy zamocowac barierki stalowe ochronne dla pieszych o wysokosci
1,10m, wykonane z rur stalowych d=60mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 lub innym
uzgodnionym z Inwestorem.

Rysunki poszczegélnych odcinkéw muru oporowego przedstawiono na rys. zbrojeniowych i szczegétach.
5. UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentéw:

* Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

* Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢
w gruntach sypkich warstwe gruntu o gr.0,2- 0,3m, w gruntach spoistych — o gr.0,5m ponizej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez
maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

» Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

» Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

» W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac jg do
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym

piaskiem gruboziarnistym, pospoétka, zwirem.
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* Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdéw spoistych, a szczegdlnie gruntéw
pylastych oraz gruntéw tatwo rozmakajgcych, nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopow pokry¢
dno wykopu warstwg chudego betonu o gr.10cm.

» Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

» Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem
lub ochronione w inny sposdb tak, aby nie nastgpito zjawisko speczniania gruntow pod
fundamentem.

6.0 Wytyczne realizacyjne robét

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowaé beton towarowy o
odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych. Betonowanie kolejnych stropéw prowadzi¢ po
uzyskaniu dostatecznej nosnosci stropu lezgcego ponizej. Stemplowanie deskowania stropow
monolitycznych, rozmieszczaé rownomiernie w planie, aby nie dopusci¢ do nadmiernej miejscowej
koncentracji obcigzen na strop ponizszy.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt muszg posiadac:

- aprobate techniczna,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami ( ,PN”, ,E”, ,Q”) lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczna.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi
normami, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

zdn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz w oparciu o plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
sporzgdzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. ), Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08. 2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 . ).

> WYKOPY

. Wykopy starannie chroni¢ przed naptywem wdd powierzchniowych.

. Ostatnia 15-20 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.

. Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia fundamentéw

dokona¢ z udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy

. Roboty ziemne fundamentowe wykona¢ zgodnie z norma.
. Roboty ziemne sieci wod-kan. wykona¢ zgodnie z norma
. W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypaé piaskiem do wys.

min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

. wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg byé odwodnione w sposob
zabezpieczajgcy wymywanie gruntu z pod sasiednich fundamentéw i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

»  ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

. materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci organicznych,
duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna by¢ pospétka, lub piasek kopalniany.
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. Bezposrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowienia nalezy wyla¢ warstwe chudego
betonu gr. 10-15 cm, kt6ra bedzie chroni¢ podioze przed szkodliwym dziataniem opadéw
atmosferycznych.
. w przypadku uzycia do wykonywania nasypdéw  gruntéw spoistych muszg one spetniac¢
jednoczesnie nastepujgce warunki:
- granica ptynno$ci WL < 45%
- granica plastycznosci Wp<18%
- maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3
- ogolnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach wg normalnej metody Proctor’a
musi wynosi¢ co najmniej Js =0,96
- nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50m® gruntu
uzytego do nasypu bedg pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor’a
- zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw
konstrukcji i izolacji
- przy zasypywaniu rur nalezy zwrOci¢ szczegblng uwage, aby materiat ziemny nie zawierat
zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.
> ROBOTY BETONOWE

Materiaty:
* Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki, ewentualnie hutniczy,

* Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz: /max % wagowo/

- czesci gliniastych , organicznych 0,30

- elementéw ktdrych diugosc jest 5 razy wieksza niz srednia grubos¢ 18

-Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta, a w szczegdélnosci wolna od olejow , alkaloidéw , soli ,
organicznych czesci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zgodnie z klasami podanymi w projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢
zgodne z odpowiednim Swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu bedg stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ betonu

- Klasy betonu

Stosuje sie nastepujgce betony:

B-10i 15 -jako beton podktadowy

B-25, 30 -jako beton konstrukcyjny

Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Probki
powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu
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Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30 cm , w spos6b zapobiegajacy
rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem .
Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Utozony
beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane , po
przystapieniu do ponownego uktadania betonu , szalunki , zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢
oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia
utozonego betonu powinna by¢ dodatkowe zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze (ich liczba ,
potozenie , ksztalt )muszg byé uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem.
Przed ponownym przystgpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana
do potgczenia ze swiezym betonem w sposédb zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

» PIELEGNACJA BETONU
Powierzchnia swiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi wiatrami , a
ponadto polewana wodg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie $rodkéw
chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke betonowg przed utratg wody w czasie wigzania cementu .
Czas i sposoéb pielegnaciji musi by¢ zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
-Warunki pogodowe
Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.
W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewa¢ wode i kruszywo tak aby temperatura mieszanki
betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W Zzadnym przypadku w betonie nie moga
znajdowac sie kawatki lodu , czy tez zamarznietego kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczyé
przed utratg ciepta.

> SZALOWANIE
Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elementéw konstrukcji obiektu powinna byé wytyczona
przez pracownikow obstugi geodezyjnej budowy.
Szalunki muszg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie zgodne z
rysunkami konstrukcyjnymi.

> JAKOSC POWIERZCHNI BETONOWEJ
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢c na

powierzchnie betonéw przewidziane do bezposredniego malowania.

> ROZSZALOWANIE
Terminy rozszalowania musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym
wypadku nie mogg byc¢ krotsze niz:
- boczne szalunki belek scian i stupéw itp. 3 dni
- stropy 14 dni
Terminy te moga ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie betonu ,
np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie . Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

> PRACE WYKONCZENIOWE
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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W elementach zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niz oznaczone
w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego elementu bez zgody
Konstruktora.

» ROBOTY ZBROJARSKIE

Wykonawca robot uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali , ze szczeg6inym

uwzglednieniem gie¢ pretéw spetniajgcych normowe promienie giecia stali i otuliny zbrojenia podane w
projekcie .

» ZABEZPIECZENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili
wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby , olejéw i innych obcych materiatow.

> CIECIE | GIECIE STALI ZBROJENIOWEJ
Stal zbrojeniowa bedzie cieta na diugosci zgodne z projektem , a gieta promieniami zgodnie z PN-B-
03264:2002.

> UKLADANIE | WIAZANIE STALI ZBROJENIOWEJ
Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb zabezpieczajacy ja przed
przesunieciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny
mozna stosowaé "dystanse" z betonu odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni , cegiet , rur stalowych , a zwtaszcza kawatkéw drewna.
Strzemiona nalezy wigza¢ do pretéw podiuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujgce sige co drugie
skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Projektowat Sprawdzajacy:
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