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WW1 - wentylator wywiewny kanatowy V=100 m3/h
z wyfacznikiem czasowym, P= 15W, 230/50 - 15 szt.

- ogrzewacz szybkonagrzewajacy z wbudowang dmuchawa,
termostatem i 24-h programatorem, P=2000W, zasilanie
230/50 - 6 szt.
ogrzewacz szybkonagrzewajacy z wbudowang dmuchawa,

termostatem i 24-h programatorem, P=2000W, zasilanie
230/50, montaz w tazience - 2 szt.

ogrzewacz z wbudowanym regulatorem temperatury, P=500W,
zasilanie 230/50 - 3 szt.

podgrzewacz c.w.u z grzatkg elektryczng 3 kW 230/400V

P1 - zestaw podnoszenia ci$nienia 2,2 kW 3x400V

P2 - pompa obiegu solarnego 40W, 230 V
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SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SZYBKIE

WYLACZENIE NAPIECIA WYt ACZNIK ROZNOCOWO-PRADOWY
PRACUJACY W SYSTEMIE TN-S

Obiekt

' BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO

Adres inwestycji:

Czemierniki ul. Kocka
dz nr ewid. 2891/3, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2

Odwotania do nazw Producentéw i typow materialdow nalezy inwestor: Gmina Czemierniki
traktowa¢ jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych wymogow ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
I parametrow technicznych elementow z jakich musi by¢ wykonana —
. . . X . PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: branza:
projektowana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich elektryczna
zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem mgr inz. ) mgr inz. 09.2017
posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Konrad Wereszczynski Grzegorz Debowski :
. o : : LUB,/0247 /PWOE /12 434 /Lb /2001
Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem 1 Projektantem. SKALA :
1:100
TRESC RYSUNKU : nr rysunku
RZUT PRZYZIEMIA | E~V1a




