%,

7%,

%

Odwolania do nazw Producentow i typdow materiatow nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych wymogow
I parametrow technicznych elementéw z jakich musi by¢ wykonana

projektowana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich
zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem
posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

RzUT POZIOMY SCENY
SKALA 1:100

2| oprawa hermetyczna 2x36 W

@ oprawa Typu hermetyczna LED 18 W

- '

naswietlocz 1950 W

TG/1-14 numerac jo okwodow

3- tTablica rozdzielcza RN 63 4x18 N/T

ZK - ztacze kablowe

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM PO SREDNIM SZYBKIE

WYLACZENIE NAPIECIA WY£ACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY
PRACUJACY W SYSTEMIE TN-C

Obiekt :

ZADASZENIE SCENY

Adres inwestycji:

Czemierniki ul. Kocka
dz nr ewid. 2891/3, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2

Inwestor: Gmina Czemierniki
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: branza:
. . elektryczna
mgqr inz. mar inz.
Konrad Wereszczyriski Grzegorz Debowski 09.2017
LUB,/0247 /PWOE /12 434 /Lb /2001
SKALA :
1:100
TRESE RYSUNKU : nr rysunku

RZUT PRZYZIEMIA £—=S01




