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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA -OST
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (0OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg i rozbudowa stadionu w msc. Czemierniki wraz z budowa
elementdw infrastruktury towarzyszacej takiej jak: budynek zaplecza boiska, zadaszonej sceny,
utwardzen z kostki betonowej i mobilnego miasteczka ruchu drogowego, zelbetowych $Scian oporowych,
pitkochwytéw zabramkowych, ogrodzen terenu, wyposazenia obiektu w urzadzenia sportowe, zadaszone
trybuny dla kibic6w, zadaszone wiaty dla zawodnikéw rezerwowych i inne wymienione w projekcie

technicznym.
Lokalizacja inwestycji: Czemierniki dz. nr ewid. 2891/3, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robo6t objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod

wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3a roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i konicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisé6w o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw

wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

str. 3



1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje

projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian i

poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w

cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speitniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
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sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zr6dta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do roboét chyba, Ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drdg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ],
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z

dokumentacja projektows, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie proébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i
robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okres$long w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia .

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SST
GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wytyczeniem geodezyjnym boiska i urzadzen sportowych oraz obiektéw kubaturowych.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury,
inzynierii, budowy i inne.

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74225100-3 Ustugi architektoniczne i dotyczace
pomiaréw budynkdéw.

1.2 ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ustaleniem w terenie osi oraz
punktéw wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektows i obejmuja:

-wyznaczenie punktéw gtéwnych osi,

-wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

-uzupehienie osi dodatkowymi punktami,

-zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiatami stosownymi do wykonywania robét sg:

-stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktéw zlokalizowanych w gruncie,

-gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,

-farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i oznaczen punktéw badz inne materiaty akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty taSmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci pomiaru

4. Transport

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia
zakresu robot moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych roboét.
Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia roboét.
Jezeli takie punkty zostana zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednig, uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK.

Wykonawca sporzadzi uproszczona dokumentacje geodezyjna na wykonanie rob6t objetych niniejszg SST
co umozliwi biezaca kontrole prowadzonych rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektows, i niniejszymi ST.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne

z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, Ze rzedne te istotnie r6znig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary
geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

5.3. Robocze punkty wysoko$ciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi

0s powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 1 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.5 Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacje powykonawcza sporzgdzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym
oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazac przy odbiorze koncowym.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. 0dbior robot

0dbior robét nastepuje na podstawie szkicoOw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. Podstawa ptlatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1  Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SST

ROBOTY ZIEMNE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania robot ziemnych przy budowie boiska, urzadzen sportowych i obiektéow
kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdéw i nasypow zwigzanych z budowa boiska, urzadzen sportowych , §ciany oporowe;j i
budynku zaplecza oraz sceny.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0gé6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenistwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
Z péZniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881
Z pézn. zmianami);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pOZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdblne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegoétowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw materialty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopoéw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopéw nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

— rury drenarskie #100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtdékniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy

2.3.Piasek
Piasek i pospétke stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia
lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéow (wytwoérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-0 " Wymagania og6lne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymaé prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenistwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor

Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢

wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢
projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie

prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw;

— niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4 Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta $redniag warstwa. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa roboét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokos$ci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z
poZniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito
obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg
praktyka inzynierska w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowal powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonos$nej;

— zmiana kierunkéw przeptywu waéd gruntowych;

— zwiekszenie wspétczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié¢
odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.6.0dwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t w przypadku wystgpienia wod gruntowych powinien wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci
od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
— 15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— %10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.8.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. W przypadku
gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia
podtoza. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +20%.

5.9.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przed rozlozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
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uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.10.Podsypki

Wykonawca moze przystapic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykop6w powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu

przewidzianych w nim roboét;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakoSciowe i odbiér robdét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja;

— kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéow;

— ocena poszczeg6lnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”

punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 7. Jednostka
obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopéw.

Jednostka obmiarowg Sciggnietego humusu (darniny) jest m2.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdélne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $§cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopdédw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
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— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,, Nr 92, poz. 881; z
pOZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r.,, Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi
zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :
koryta iwywiezieniem nadmiaru ziemi profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boiska
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wyw6z ziemi na odlegto$¢ ustalona przez Wykonawce
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
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bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zaniZzenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z norma.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug normy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czestotliwos$¢

i pomiarow badan i pomiaréow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
*) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.
6.2.3. Réwno$¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].
Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja @ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz @ 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wiecej niz @ 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢é mniejszy od podanego
w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. 0dbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-EN 1997-2: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
Eurokod 7: gruntowego.

2. PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
Eurokod 7:

3.  PN-ENISO Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Cze¢$¢ 2: Zasady
14688-2:2006 klasyfikowania
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SST - PODBUDOWA Z KRUSZYW.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmujg ST:Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych .

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST , Wymagania
og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegélnych rodzajéow podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia

podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne tamane
wiasciwosci Podbudowa
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- |zasad- | pomoc-
nicza |nicza nicza |nicza nicza |nicza
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych od2 |od2 od2 |od2 od2 |od2
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 |do10 |do12 |do10 |do12
2 Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10
(m/m), nie wiecej niz
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych | 35 45 35 40 - -
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po piecio- |od30 |od30 |od30 |od30
krotnym zageszczeniu metodg {do70 [|do70 |do70 [do70 |- -
Ilub Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los
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Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50
pelnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

b) Scieralno$¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8
wiecej niz

8 Mrozoodpornos¢, ubytek
masy po 25 cyklach zamraza- |5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela-
zawy 1acznie, % (m/m), nie - - - - 1 3
wiecej niz

10 |Zawarto$¢ zwigzkdéw siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), |1 1 1 1 2 4
nie wiecej niz

11 | Wskaznik no$no$ci wnos

mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60
a) przy zageszczeniu IS @ 1,00 | 120 - 120 - 120 -
b) przy zageszczeniu IS @ 1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca
Na warstwe ods3czajaca stosuje sie:
Zwir i mieszanke,
piasek.
2.3.4. Material na warstwe odcinajgca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
piasek,
mial,
geowloknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki,
wapno,
popioty lotne,
zuzel granulowany.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania Kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
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Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5
dss @ 5 1)
w Kktérym:

D15- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

d85- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub

odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych

czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50
Ow g 1,2 2)
w Kktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
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090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtodkninie w ilo$ci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta roéwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez InZyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilZona okres$lona ilo$cig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosno$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
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rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badann podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
Lp | Wyszczeg6lnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 préobek na 10000 m2
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w spos6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préoby

Proctora, z tolerancja +10% -20%.
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych i nie rzadziej niz raz na
5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Er g 22
6.3.5. Wtasciwo$ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
8 Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. R6wnos¢é podbudowy




Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancja & 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rdznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej @ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No$nos¢ podbudowy
modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie cenia mierzony ptyta o

0 zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

wskazniku |IS nie

wno$ nie mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E2
obcigzenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy

jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie

nosno$ci podbudowy wynikto z niewta$ciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnoSci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN
12620:2004

2 PN-EN
13242:2004

3 PN-EN 1097-
6:2002

Kruszywa do betonu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych

1 budownictwie drogowym

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé
6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie boiska i
utwardzen.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod utwardzenia, boiska i
urzadzenia sportowe.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speinia¢ nastepujgace warunki:
a) szczelno$ci, okres$lony zalezno$cia:

D
d—gl: <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci

musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalno$ci, okre$lony zaleznoscia:
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dg
dl()

U= 25

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy, dla klasy [iIl.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien speinia¢ wymagania normy.

2.4. Wymagania dla geowt6kniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okre$lone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
Zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig wody i

réwnomiernie wymieszac.
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5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wilasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
) i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieré6wnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.

Nieré6wnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
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Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg * 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$§long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozZenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowtdknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
PN-EN 1097-3:2000

. Oznaczanie gestos$ci nasypowej 1 jamistosci
- wersja polska 8¢ ypowej 1)

2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
PN-EN ISO 14688- 2 D
1 Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.
3 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
PN-EN ISO 14688-
2

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem

geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986



ST - NAWIERZCHNIE TRAWIASTE BOISK

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

"Nawierzchnie trawiaste boisk"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZaKkres robot objetych ST

Jednokrotne zageszczanie podtoza | walcem gtadkim

Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatka.

Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem uzytkowane intensywnie
2.Materialy

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materialéw podstawowych:

nasiona traw

nawozy mineralne

$rodki chwastobdjcze - preparaty uzytkowe

woda

ziemia urodzajna (humus)

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

ciagnik kotowy 18-22 kW

ciagnik kotowy 29-37 kW

wat tgkowy

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogdélne zasady

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.
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6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST 00.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-23
7.2.0bmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegbétowe zasady przedmiaru podane s3:

w katalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Nawierzchnie trawiaste boisk", zakres tabel: 0201-0212
8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.

9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.
10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogélne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.
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ST- Roboty agrotechniczne zwiazane z uprawa gleby
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:
"Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby"”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Dwukrotna orka glebogryzarka przyczepng, kat. gruntu III z usunieciem pni po krzewach
Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
"Wymagania ogélne"
2.2.Materialy - lista
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materialéw podstawowych: Nie dotyczy.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2.Sprzet - lista
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
ciagnik kotowy 25-30 KM
glebogryzarka (bez ciagnika)
spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)
4.Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST
5.Wykonanie robét
5.1.Wykonanie robét - ogdélne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST
6.Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jako$ci robot - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST
7.0bmiar roboét
7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w: - specyfikacji technicznej OST

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-21
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7.2.0bmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegbétowe zasady przedmiaru podane s3: w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Roboty agrotechniczne
zwigzane z uprawa gleby", zakres tabel: 0201 - 0218

8.0dbidr robét

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. 9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogdélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogélne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w OST
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ST- Oznakowania i urzadzenia zabezpieczajace

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

"Oznakowania i urzadzenia zabezpieczajace"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZaKkres robot objetych ST

Oznakowanie poziome boiska farbg chlorokauczukowg lub inng rekomendowang przez producenta
nawierzchni - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie oraz dostawa i montaz
mobilnego miasteczka ruchu drogowego wraz z oznakowaniem mobilnym wg PT.

2.Materialy

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materialéw podstawowych:

farba chlorokauczukowa

rozcienczalnik do wyrob6w chlorokauczukowych

Maty gumowe imitujace asfalt w arkuszach o szerokosci 1,25m, dtugosci 2m i grubos$ci 6mm:
mata gumowa rondo sktadajace sie z 12-stu klinéw o $rednicy ok 5m
mata:

-przejscie dla pieszych

-dojazd do ronda

-dojazd do skrzyzowania

-przejazd kolejowy

-zakrety

mata "$ciezka"

Sygnalizatory:

Sygnalizator 3/2-komorowy dla ruchu pieszo-kotowego
Sygnalizator 2-komorowy dla ruchu pieszego

Sygnalizator kolejowy+rogatka

Mini znaki drogowe:

Mini znaki drogowe

Podstawa metalowa

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien

wykazac sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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malowarka do znakowania drég

samochéd dostawczy

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST
5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogdélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST
6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST
7.0bmiar roboét

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w: - specyfikacji technicznej OST

7.2.0bmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegbélowe zasady przedmiaru podane s3: w katalogu KNNR 6 przy rozdziale "Oznakowania i urzadzenia

zabezpieczajgce", zakres tabel: 0700 - 0799

8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST

9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogdélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogélne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w OST
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ST- Elementy urzadzen technicznych boisk i stadionéw

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:
"Elementy urzadzen do konkurencji technicznych boisk i stadionéw"
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZaKkres robot objetych ST
Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej
Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej
Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej o wym., 7,32*2.44m
Zabetonowanie i osadzenie urzadzen : wiata dla zawodnikdéw, trybun zadaszonych.
2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
2.2.Materialy - lista
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materialéw podstawowych:
¢ Bramka aluminiowa do pitki noznej ze ztaczami i Srubami 2,44x7,32m - szt 2

Bramki do pitki noznej profesjonalne, aluminiowe 7,32x2,44 m. Wykonane ze specjalnego
owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwéjnymi Zebrami wzmacniajacymi.

Rama gtéwna bramki malowana metoda proszkowg na kolor biaty. W sktad kompletu wchodza:
rama gtdwna bramki, tuleje mocujgce wraz z deklami, zaslepiajacymi, stupki odciggowe
(wyposazone w ostony) do naprezania siatki, osadzane w tulejach, ramka dolna do zamocowania
dolnego brzegu siatki, sktadana do géry

»  Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 7,32x2,44 m, gteboko$¢ 2 m - szt.2 grubo$¢ splotu 4
mm PP lub PE.

»  Choragiewka narozna mocowana w tulejce, fi 30 mm - szt. 4
Uchylny mechanizm gwarantuje powr6t choragiewki po uderzeniu do pozycji wyjsciowe;j. Stupek
o $rednicy 30 mm. W komplecie plastikowa tulejka, flaga oraz klips do flagi.

¢ Trybuna stata zadaszona 4 rzedowa na boisko zewnetrzne z siedziskami plastikowymi i
podestami z krat pomostowych ryflowanych - szt. 2
Konstrukcja trybuny wykonana ze stalowych profili zamknietych (Ramy poprzeczne, tgczniki,
wsporniki pod siedziska, pylony) oraz blach goragcowalcowanych, zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
Ramy montowane do siebie w standardowych rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. Rama
konstrukcji zadaszenia sktada sie z dwéch czesci, przykrecana jest do ram poprzecznych trybuny
oraz kotwiona bezposrednio do podtoza (fundamenty betonowe). Pokrycie dachu wykonane z
bezbarwnych ptyt z poliweglanu komorowego o grubosci 8mm, z powtoka 2xUV.
Siedziska plastikowe ze $rednim oparciem. Trybuna wyposazona jest rGwniez w bariery
ochronne od tytu i z boku trybuny, malowane proszkowo na kolor pomaranczowy (RAL 2004).
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¢ Kabina dla zawodnikéw rezerwowych 14 - osobowa, dtugos¢ okoto 7 m - szt.2
Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie ogniowe. Wykonczenie aluminiowe, pokrycie ze
szkta akrylowego o grubosci 3 mm. Siedziska plastikowe, kubetkowe. Podest wykoniczony
aluminiowa blacha ryflowang oraz sztuczna trawa.

¢ iinne wyposazenie obiektu i budynkéw wykazane w przedmiarze robét

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu: Nie dotyczy.
4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogdélne zasady

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST .

Montaz trybun i wiaty dla zawodnikéw wg instrukcji producenta.

6.Kontrola jako$ci robét

6.1.Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST .. "Wymagania ogélne" pkt 6.
7.0bmiar roboét

7.1.0bmiar robdét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej OST . "Wymagania ogo6lne"” -
zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-23

7.2.0bmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegb6towe zasady przedmiaru podane sg: w katalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Elementy urzadzen do
konkurencji technicznych boisk i stadion6w", zakres tabel: 0301 - 0310
8.0dbidr robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogélne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w OST .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z montazem pitkochwytéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wykonanie pitkochwytéw wys. 9,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania

og6lne” .

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1.Elementy pitkochwytéw:
PIEKOCHWYTY H-9,0m

Projektuje sie pitkochywty o wysoko$ci 9m i dtugosci 2x60,0m , ktdre umiejscowione bedg za bramkami,
liny naciggowe co 1m.

Stupki pitkochwytéw wykona¢ z profili zamknietych o przekroju 100x80x3mm badz okragtym ze stupka
®100mmx3mm.

Dtugos¢ catkowita stupka L-9,90m

Stupki nalezy osadzi¢ w fundamencie o wymiarach 0,7x0,7x1,0m z betonu B-20.

Stupki wyposazone w dodatkowe ozebrowanie pozwalajace na zastosowanie haczykéw taczacych siatke
ze stupem jednocze$nie wzmacniajac system.

Stupy powlekane PCV w kolorze zielonym RAL 6005. Rozstaw osiowy stupkéw 3,00 i max.6,0m.
Pomiedzy ostatnim a przed ostatnim stupkiem nalezy stosowaé trawersy (stezenia) pozwalajace
zachowac stabilno$¢ systemu lub inne rozwigzania wg dostawcy pitkochwytéw. Stupki skrajne oraz
srodkowy podparte zastrzatami. Siatki ochronne typu bezweztowego wykonane z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci o $rednicy linki g 2,3mm, oczka o wym. max. 12x12cm. Kolor siatki zielony.
Siatka mocowana do stupkéw za pomoca haczykéw teflonowych (karabinczyki ocynkowane w ilo$ci
3szt/mb) oraz 4 naciggowych linek stalowych ocynkowanych o $rednicy 5-6mm napinanych srubami
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rzymskimi.

UWAGI:

Wszystkie taczenia elementdw: poprzeczek, zastrzatéw, pozostatych elementéw wykonac jako spawane
lub zgodnie z technologia producenta systemu ogrodzenia.

Spoiny odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja, i pomalowac zgodnie z kolorem stupkéw. Montaz siatki
oraz linek naciggowych w zakresie uchwytéw montazowych, drutu wigzatkowego - zgodnie z technologia
producenta siatki. Nalezy bardzo doktadnie prowadzié montaz siatki, szczeg6lnie na jej krawedziach
poprzez zabezpieczenie konncéwek drutu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikéw oraz sprzetu
sportowego.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST - ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta

6. kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ustawionego pitkochwytu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
PN-EN 1008:2004 -  prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej
wersja polska do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
2 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie

PN-EN 12350-1:2011 prébek
- wersja polska

3 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie

PN-EN 12350-2:2011 konsystencji metoda opadu stozka
- wersja polska

4 PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

5 PN-EN197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci zrdznicowanej podanej w dokumentacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

Projektuje sie budowe ogrodzenia catosci terenu z ogrodzenia systemowego panelowego ocynkowanego o
wysokosci catkowitej ok 2,0m oraz 3,0m wraz z wykonaniem w linii ogrodzenia bram wjazdowych
przesuwnych samono$nych o szerokosci 4,0m i wysoko$ci catkowitej ok.2,0m.

Ogrodzenie panelowe h-2,0m
Przyjeto systemowe przesta ocynkowane o wysokosci 1730mm (ogrodzenie o wysokosci 2,00m) z drutu
stalowego @5 mm z trzema usztywnieniami po wysokosci (3 przegiecia  pretdw) mocowane do
stupkdéw z rur prostokatnych 60x40x2 dtugosci 2300- 2400 mm stanowigcych element systemu. W panelu
o wysokos$ci 1730mm zastosowacé prety o Srednicy ®5mm. Panele posiadaja oczka o wymiarach 50x200m
oraz 50x50mm w miejscu usztywnien.

W projekcie zastosowano panele o wym. 1730mmx2505mm.

Mocowanie tacznikami-obejmami na Sruby - s3g to akcesoria dostarczane wraz z przestami i stupkami (w
zaleznosci od wybranego systemu producenta system mocowania przeset do stupkdw moze sie réznic).
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia musza by¢ ocynkowane .

Stupki zabetonowa¢ w dotkach wykopanych wczes$niej na gtebokos¢ ok. 1,0m ponizej przylegtego terenu.
Fundament pod stupki wykonaé z betonu klasy B15, minimalna szeroko$¢ fundamentu w kazdym
kierunku to 30cm.

Pomiedzy stupkami zaprojektowano cokét z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o wysokosci 20
cm, obsadzonych w gniazdach(pustakach) fundamentéw pod stupki stalowe.

Rozstaw osiowy ogrodzenia w zalezno$ci od systemu waha sie od 2,51m do 2,60m ( w zalezno$ci od
producenta i sposobu mocowan), dlatego tez przed wykonaniem betonowanie stupkéw nalezy ostatecznie
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dobra¢ system i ewentualnie dopasowa¢é rozstaw stupkéw w zaleznosci od sposobu mocowania.

W miejscu przebiegu $ciany oporowej nie nalezy wykonywac¢ cokotu prefabrykowanego a wzdtuz granicy
dz. 3031 ogrodzenie wykona¢ z betonowg rabatka dostosowujac jej wysoko$¢ do terenu przylegtego na
dziatkach sasiednich oraz do projektowanego spadku terenu.

W projekcie zastosowano prefabrykowany system cokotu z zastosowaniem deski cokotowej oraz pustaka
stupkowego z obustronnymi wpustami na deske cokotowa.

Ogrodzenie 3- metrowe z cokotem

Ogrodzenie wykonane z dwéch rzedéw paneli. Panele wykonane sg z podwojnych pretéw poziomych @ 5
mm i pojedynczych pionowych pretéw tworzacych oczka 50x200 mm. Stupy ogrodzeniowe o tgcznej
dtugosci 3800 mm wykonane z profilu 60/40/2. Panele mocowane do stupéw za pomoca nierdzewnych
Klipséw.

Dotem ogrodzenia biegnie prefabrykowana badzZ wylewana podwalina betonowa o wysoko$ci min. 200.
Brama 4,0x2,0m - szt.4.

Brama ogrodzeniowa przesuwna przeznaczona do zamkniecia wjazdu na teren obiektéw uzyteczno$ci
publicznej, zaktaddéw przemystowych. Brama jest konstrukcjg samono$ng montowang na fundamencie,
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementéw podporowych. Jest ona zawieszona wysiegnikowo
nad wjazdem.

Brama sktada sie z:

-szyny jezdnej

-skrzydta bramy

- zespotu jezdnego

-ramy prowadz3cej

- stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak

- podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu ( stosowana w zalezno$ci od wymiaru bramy)
Skrzydto bramy wykonane w konstrukcji zamknietej z wypelnieniem w postaci ksztattownikéw
zamknietych lub paneli kratowych. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.

Brama przesuwana recznie. Brame wykona¢ z samych profili zamknietych. W komplecie do bram
dostarczany jest jeden zamek z klamkg zamontowany w ramie bramy wraz z wktadka patentows i trzema
kluczami. Rygiel we wktadce wykonac¢ ze stali nierdzewne;.

Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego
w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szeroko$ci bramy).
Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wyplenienie skrzydta: panel kratowy z przetoczeniami (przykrecany do konstrukeji),

$rednica drutu poziomego: 5 [mm)],

$rednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm)].

UWAGA: W catosci ogrodzenia stosowac $ruby i mocowania z gwintem zrywalnym, tak, aby uniemozliwié¢
ewentualng kradziez.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 3.
4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z norma.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta
6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
c) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
d) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”

pkt 9.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
PN-EN 1008:2004 -  prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
wersja polska do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
2 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie

PN-EN 12350-1:2011 prébek
- wersja polska

3 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie

PN-EN 12350-2:2011 konsystencji metoda opadu stozka
- wersja polska

4 PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

5 PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN- TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem terenéw zielonych przy budowanym boisku oraz
urzadzeniach sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Zgodnie z dokumentacja techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewo6w, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro$liny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznoSci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéow, plewoéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie Kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost
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z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.3. Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupeinienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdéw traw nie ma wszystkich cech, ktére
moga zapewnic¢ trwato$ci i wtasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, Ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm2.

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne s3 do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig ilo$¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wcze$niej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z r6znych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nier6wnosci. Nalezy
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wykonac ta czynnos$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie,
skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokos$¢
trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika,
gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokoSci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni
gleby, na ktorej najczesciej powstaja niewielkie nier6wnos$ci. Watowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy
gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze
koszenie skracajac tylko konce lisci 0 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac¢ kosiarek bebnowych o bardzo
ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajace sie na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu
ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika
torfu w ilosci 2-3 kg/m?2. Ta niewielka ilo$¢ Sciétki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie
suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra,
poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamieta¢ nalezy roéwniez o aeracji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST. ROBOTY ZBROJARSKIE.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych podczas realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0/St0S/ i A-L
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11 i A-IIIN/RBW500/34GS.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera..
2. Materiaty.
2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wthasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 1992-1-1:2008 Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna
wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Gatunekstali | Srednicapreta | R | e | apiena | a-brednica
mm MPa MPa % d-prébki

StOS-b 5.5-40 220 31 0-550 22 d=2a(1809)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90?)

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcédwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

jesli nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki i pretéw Zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0.7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé: znak wytwércy,
$rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii, znak obroébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu. * Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
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- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczoéw, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny
sie mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu)
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych
- stal peka przy gieciu
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z

zendry, luZnych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia

zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi

zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢

wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy.

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.
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6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. 0dbior robét.

7.1. 0dbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg "Wymagania ogélne”

7.2. 0dbiér koticowy - wg "Wymagania og6lne”

7.3. 0dbior zbrojenia.

* 0dbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

* 0dbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretéow w
poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugos$ci zakotwien pretow
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

8. Przepisy zwigzane.
Literatura i normy zwigzane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST. BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich podczas realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Podbetony. Dotyczy: podbetonéw pod fundamenty

Betony konstrukcyjne. Dotyczy:
¢ fundamentow
¢ Dbelek, podciagoéw, wienicow
¢ stropéw i wylewek stropowych
e trzpieni/rdzeni/ stupéw zelbetowych
e zelbetowych $cian oporowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace rob6t podano w "Wymagania
og6lne".

2. Materialy.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych Polskim
Normom lub $wiadectwom ITB. Mieszanka moze by¢: wykonywana na budowie - betony o klasie do B15;
wykonywana w specjalistycznych wytwoérniach i dostarczana na budowe w betonowozach - betony o
klasie powyzej B15;

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej wykonywanej na budowie.

(1) Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkdw mineralnych
klasy B 10- B20 -Cement portlandzki CEM I 32,5
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

* oznaczenie

¢ nazwa wytworni i miejscowos$ci masa worka z cementem

¢ data wysylki

e termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakos$ci
Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni:
mozna wykonaé tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania

oznaczenie zmiany objetosci

sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwatos$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakoSci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego, ksztattu ziaren, zawartosci pytéw mineralnych, zawarto$ci zanieczyszczen obcych
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnos$ci kruszywa i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

(3) Materiaty do wykonania podbetonu:

Beton klasy B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25; [los¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego dostarczanego z wytwoérni. Betony klasy:

B20 dla wykonania konstrukcji $cian zelbetowych wewnetrznych, kanatéw instalacyjnych i innych
elementow;

B25 dla wykonania fundamentéw, stropdw, podciggéw, stupéw i schodéw; Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodporno$ci wg normy, nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4% mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

3. Sprzet.

3.1. Dozowniki

Dozowniki musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).
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3.2. Deskowanie

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan przy wykonywaniu konstrukcji z betonu:
w odlegto$ci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegto$ci miedzy teznikami
usztywniajacymi stojaki rusztowan:

na 1 m dtugosci do £25mm

na cate przesto nie wiecej niz +75mm

wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:
na 1m szerokosci, nie wiecej niz +5mm

na catg wysokos¢ konstrukcji, nie wiecej niz w fundamentach +20mm

w $cianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujacych stropy monolityczne +10mm

w $cianach i stupach o wysoko$ci powyzej 5m +15mm

w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych belkami +10mm

w belkach i tukach + 5mm

przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia, nie wiecej niz:

w fundamentach +15mm

w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach #+10mm

przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego, i przesuwnego nie wiecej niz +10mm

w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian (odchytki ujemne niedopuszczalne) +5mm
miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg
2m) +3mm

odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5mm

na catg ptaszczyzne +15mm

odchylenia w dtugo$ci lub rozpietosci elementéw +20mm

odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8mm

odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

w dtugosci i szerokosci ptyt (tarczy) do 1 m +2mm

1 do 3m #4mm

3 do5m +#6mm

ponad 5m +10mm

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* [lo$¢ "gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu wigzania i twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15Co

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét.

5.1 Zalecenia ogélne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

(1) Dozowanie sktadnikdw:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od

powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy. W ptytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(5) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0.65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli
w stanie wibrujacym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od
1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(6) Przerwy w betonowaniu.

* Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruch6w betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
- obfite zwilZenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
* W elementach betonowych o klasie wodoszczelno$ci min. W6 w kazdej przerwie w betonowaniu
konstrukcji powinna by¢ osadzona ta§ma uszczelniajaca o szeroko$ci min. 15 cm.
* Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
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przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie préobek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy

opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
- badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac spos6b postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez oKkres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

* Uzyskanie wytrzymatos$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie p6zniej niz po 12godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy | gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odno$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i r6wne, bez zagltebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sa niedopuszczalne,
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* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem! Ze zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy t.j. wypuktos$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymacé réwng i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i pordéw.

* wyréwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$no$ci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwos$ci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. 0dbior robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w ,, Wymagania Ogélne” oraz zasad
podanych powyze;j.

8. Przepisy zwigzane.

Literatur i normy zwigzane.
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SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE SST.
ROBOTY MUROWE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatéw betonowych, silikatowych oraz ceramicznych podczas realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych oraz muréw zewnetrznych i wewnetrznych z
bloczké6w wapienno-piaskowych oraz kominéw z cegly ceramicznej petnej a powyzej potaci dachowej z
cegly klinkierowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej sst. sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ssti poleceniami Inzyniera. Og6lne wymaganie dotyczace rob6t podano w ‘Wymagania
ogoblne”

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-7S/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15

W sktad systemu wchodza:

- bloki konstrukcyjne drazone o grubosciach: 8,12, 15, 18 i 24 cm,
- bloki konstrukcyjne petne o grubosciach: 181 24 cm,

- potéwki blokéw,

- bloki wyréwnawcze,

mﬂ—g—ﬁiix i‘?\j I;r?i;r(l’)sv _g_il(l)ic;gc Erzniler{uw masa [kg] v_vytrlz(yl?rslz%oéci ob]'gg—g{c?;:?(gwa
N - [MPa] [kg/dm3]
333x80x198 15,0 187,5 7.0 15
333x120x198 15,0 125,0 108 15,20
333x150x198 15,0 100,0 139 15,20
333x180x198 15,0 833 162 15,20
333x240x198 15,0 62,5 22,1 15,20
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2.3 Wyroby ceramiczne
Cegta klinkierowa

Kolor zgodnie z PT

Faktura lica gtadka

Rodzaj peina

Grupa cegta klinkierowa petna
Wymiary 250x 120 x 65 mm
Masa 4,2 kg/szt.

Zuzycie ok. 51 szt./m?

Klasa wytrzymato$ci 35

Nasigkliwo$¢ <6%

Cegla budowlana pelna
Cegta budowlana pelna ceramiczna kl. 150, 100 o wym. 25,0x12,0x6,5cm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. [1o$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

-  2na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4 Bloczki betonowe

Do $cian fundamentowych oraz piwnic stosuje sie bloki petne. Na $ciany ktére oddziatywuje parcie gruntu
zaleca sie murowac na zaprawie tradycyjnej o grubosci spoiny 10 mm, wypelniajac spoiny poziome i
pionowe. Pozostate przypadki Scian fundamentowych oraz piwnicznych mozna murowac¢ na zaprawie
cienkowarstwowe;j.

Murowanie $cian piwnicznych i fundamentowych odbywa sie analogicznie jak w przypadku $cian
nosnych. Sciane nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo od zewnatrz oraz wykona¢ izolacje pozioma w
styku spodu $ciany i wierzchu fundamentu.

Blok konstrukcyjny petny - wymiary 333 x 240 x 198 mm lub 120x240x360mm

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, cementowe .
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Klasa cementu 32,5

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M7: cement:
wapno : piasek 1
0,5 14,5

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

cement : piasek

1 :3

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, i 0,5 godz. W przypadku gdy temperatura powietrza przekracza 25°C

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki 32,5 z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. Cegla ceramiczna petna powinna by¢ uktadana na srodku transportowym na rab réwnolegle
do kierunku jazdy. Cegta dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢ uktadane na srodku
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy.
Dodatkowo kazda warstw pustakéw kominowych powinna by¢ przetozona wys$ciétka. Ewentualne wolne
miejsca miedzy $cianami Srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet powinny by¢ wypelnione
materiatem wys$ciétkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyré6wnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczeg6lnych Klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

5.Wykonanie robét.

Wymagania ogoélne:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wcze$niej niz po zakoniczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muré6w wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia
zazebione konicowe.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 bloczek moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o grubosci rézniacych sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych -10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin
pionowych = 5mm.

Mury z blokéw silikatowych

W przypadku muréw silikatowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to
wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymacé idealnie réwna i
wypoziomowana gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu
pioro - wpust w nastepnych warstwach Sciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o
grubosci nie przekraczajgcej 2 mm.

W celu uzyskania zadanej doktadnos$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna
tez postuzy¢ sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

-natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

-uktadanie bloczkow,

-dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem

Scianki dziatowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie wygodna tyzka z graca. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢
do Sciany nos$nej przy uzyciu specjalnych tgcznikéw ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna
to wykona¢ na kilka sposobow:

-za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,

-zZa pomoca pity tarczowej do kamienia,

-za pomoca gilotyny.

6. Kontrola jakosci.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg. ponizszej tabeli.
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Rodzaj odchylek D_opuszczalne odchylki [.mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysoko$ci 1 m 3 6
- na wysoko$ci kondygnacji 6 10
- na catej wysokoSci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. 0dbiér robot.

7.1. 0dbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczeg6lnych etapéw robdt zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg. zasad ujetych w "Wymagania
ogoblne”.

8. Przepisy zwigzane.

Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZA SST
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych oraz utozeniem stali zbrojeniowej

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz w

zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali

konstrukcyjne;.

1.2, Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-],
-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11 i A-I1],
-wykonaniem konstrukcji dachowej z ksztattownikow

-montazem blachy trapezowej dachowej

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j .

2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
odaych w tabeli ponizej.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.

3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowKi i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wZery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci narozciagganie  trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
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0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

4) Odbiér stali na budowie.

0dbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-Srednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obroébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.

5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),

nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwo$ci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie
wolno stosowac elementéw, ktore mialty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen
mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
pelnowartosciowy.

2.2.1 Ceowniki

Ceowniki dostarczane s3g o dtugosciach:
do80mm-3do12 m;

80do 140 - 3-13 m;

powyzej 140 mm - 3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugos$ci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.2.2. Katowniki
PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane s3 o dtugosciach:

do45mm-3do 12 m;

powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé¢ 1 mm/m.

2.2.3 Blachy
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

72



Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 12502500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%2000 12502500 1750%3500

1500x6000 1500x3000

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegélnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Blachy trapezowe konstrukcyjne obustronnie ocynkowane T50 gr. 0,75mm
Blachy dostarczane w dtugosciach do 20 m, szeroko$ci od 750 do 1038 mm. Tolerancje wymiarowe wg.
ww. aprobaty.

2.2.4.Bednarka

Bednarke dostarcza sie w grubos$ciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o masie:
przy szeroko$ci do 30 mm - do 60 kg

przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg

przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.5.Prety okragte
Prety dostarcza sie o dtugosciach:

przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m
przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.6. Ksztaltowniki zimnogiete.
Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i

okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, . Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m
przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.6. Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy wsadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wZery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubos$ci wiekszej.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

-profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.7. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane, potgczenia na Sruby oraz kotwy.

73



2.7.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukgji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych

EA-146. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

-zaswiadczenie jakoSci

-speinia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
i wymaganiami producenta.

2.8 Wyroby walcowane.
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY. oraz ze stali niskostopowej
o podwyzszonej wytrzymato$ci w gatunku 18G2A V

2.9 Odbior stali.
2.9.1. 0dbior stali na budowie
0dbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
e znak wytworcy profil
e gatunek stali
¢ numer wyrobu lub partii znak obrébki cieplnej Cechowanie materiatow
¢ wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.10 Odbioér konstrukcji na budowie

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z os§wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

Skladowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare- mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé: i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wybudowaniu
zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych ~ opakowaniach,

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w. magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.11. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
¢ jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
e zgodnosci z projektem,
¢ zgodnosci z atestem wytworni
¢ jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. jakosci powtok antykorozyjnych

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciaggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i

innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploataciji.
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3.2. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i

dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

4.1 Wymagania ogdlne
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomoca dzwigu

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do

wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare mozliwo$ci sktadowane w s3siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogélne
Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,

konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Inspektorow Nadzoru oraz
ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelKie starania, aby upewnic sie, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych
opdznienia lub wpltywajgce na jakos$¢ obiektu budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno w
fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty sie stopniowo i w sposoéb ciggly oraz nie
powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana
jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity
lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatceni ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci
ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac¢ lub
wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢
szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci
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nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sa na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w
potaczeniach srubowych.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécenn w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego
i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inspektorom Nadzoru imienne Sswiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowienl normy

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.3 Montaz elementéw stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma. Elementy konstrukcyjne powinny by¢

oznakowane w sposéb trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé
zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach
Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac¢ 2 mm. Otwory na
$ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakdw a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Montaz na placu budowy
Nalezy tak zorganizowad prace, aby elementy sktadowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a w

szczego6lnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od cze$ci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatéw
niezbednych do wykonania robdt.Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywac¢ na
belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczac z nalezyta
ostroznos$cia.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w
warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
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czynnos$ci montazowych, ktére udokumentujg w szczeg6lnosci: wytrzymato$¢ punktéw podnosnikowych,
stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciagdw, jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigdéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie
obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych sie w poblizu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale sSrodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukecji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywa¢ wg punktu 5.3.2, 5.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
wg. punktu 2.3.3.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan §rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu
- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczac
wartosci:

* posadowienie stupa: dopuszczalne odchytki + 5 mm

* rzedna fundamentu na powierzchni betonu do 10,0 mm rzedna fundamentu na podlewce do 5,0 mm

» rozstaw $rub do 3,0 mm,

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukecji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub stupal/750 - nie wiece niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.3.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzior6éw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu.
Miejscowe nier6wnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3.2 Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur

oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.4. Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wieksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obroébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.5. Montaz blach trapezowych.
Blachy trapezowe dostarczane sg do w dtugos$ciach przycietych na pozadany wymiar. W niektérych

przypadkach, na przyktad przy zbiegu spadéw, na famaniach i przepustach dachu, zachodzi koniecznos$¢
obrobki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu
lub noZzycami do blachy. Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego
celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy Uzywanie
szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz silne
nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktorej
stal wystawiona jest na niekorzystne dzialanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione
czastki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni
arkusza blachy. Blachy mocowane s3g do ksztalttownikéw stalowych za pomoca odpowiednich wkretéw
samowiercacych - innych do konstrukcji drewnianych (wkrety farmerskie) i innych do konstrukcji
stalowych (wkrety o przewiercalno$ci odpowiednio dobranej do grubos$ci materiatéw). Rozstaw podpor
zalezny jest od rodzaju profilu blachy, dziatajacych na konstrukcje obciazen oraz strefy obcigzenia
$niegiem i wiatrem. Odlegtosci miedzy podporami powinny by¢ kazdorazowo dobierane przez
uprawnionego projektanta. Oprdcz arkuszy blachy w sktad wchodza réwniez obroébki blacharskie. Przed
potozeniem arkuszy blachy nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie skierowa¢ wode
deszczowa do rynny oraz zamkna¢ przerwy miedzy podktadem a blacha. Pasy nadrynnowe powinny by¢
montowane z zaktadem 100 mm. Po utoZeniu pokrycia kolejna czynnoscia jest montaz wiatrownic. Rolg
wiatrownicy jest ostanianie krawedzi szczytowych dachu przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Wiatrownica mocowana jest do deski szczytowej oraz od géry do arkusza blachy trapezowej, przy czym
musi zachodzi¢ na szczyt najblizszej fali wysokiej blachy. Diugo$¢ zaktadu przy montazu wiatrownicy
wynosi 100 mm. Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na
butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po pewnym czasie w tych
miejscach ognisk korozji. Powierzchnie nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, przypadku
zaobserwowania zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawkowa (przy
czym nalezy zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajac niezbednej ilosci farby).

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz z podanymi

wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢
pretéw poszczeg6lnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. 0dbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbiér koncowy

8.3. 0dbiér zbrojenia

0dbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

0dbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoSci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
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wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwiazane
Literatura i normy zwigzane.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
ROBOTY IZOLACY]NE

1. Wstep

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem tej cze$ci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych podczas realizacji inwestycji.

Podczas nalezy stasowac¢ nastepujace rodzaje izolacji:
a) termiczne
- Izolacja termiczna stropéw welna mineralna gr. 20cm (10+10cm) Amax -0,035W/m?K
- Izolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70 gr. 15cm (Atest
NRO), A-0,032W/m?K
- Izolacja termiczna $cian fundamentowych styrodurem polistyrenem ekstrudowanym gr. 8 cm
A-0,038W/m?K
- [zolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego ekstrudowanego gr. 8cm Dach/Podtoga
EPS 0,38 2,0t A-0,038W/m?K
b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne cze$ci betonowych fundamentéw,
pionowa powtokowa , pozioma - papa zgrzewalna na osnowie z wtékna szklanego
-izolacja przeciwwodna podposadzkowa - papa zgrzewalna na osnowie z wtékna szklanego klejona
(zgrzewana) do podktadu betonowego
-izolacje podtég w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwodna preparatem hydroizolacyjnym
/folia w ptynie lub szlam uszczelniajgcy/
c) akustyczne twarda weilna mineralna gr.10cm
Wszystkie powyzsze izolacje nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow ze wzgledu na stosowanie izolacji
termicznej w postaci styropianu
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w Przedmiocie specyfikacji.
Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych i akustycznych w obiekcie
objetym przetargiem.
Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w czesci dotyczacej zatozen ogdlnych specyfikacji.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami NA i NI.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca musi przedstawic probki materiatéw wraz z odpowiednimi atestami i Swiadectwami.
Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za parametry techniczne i
wlasciwos¢ rozwigzan. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zwartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITS dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornos$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos$c¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITS.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Materiaty zastosowane
¢ Emulsja asfaltowa do rozprowadzania na zimno.
¢ Szlam uszczelniajacy systemowy
e Papa zgrzewalna
Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
Nowoczesny, dyspersyjny materiat hydro-izolacyjny typu powtokowego. Ekologiczny, nie
zawierajacy rozpuszczalnikéw organicznych. Tworzy powtoki o gumopodobnych wtasciwosciach
zachowujgce elastycznos¢ w catym zakresie rocznych temperatur na ktére narazona jest
izolowana powierzchnia ( od - 250C do ponad 1300C ), odporne na wiekszo$¢ czynnikow
agresywnych wystepujacych w budownictwie. Ma dobrg przyczepnos$¢ do wiekszosci materiatow
budowlanych ( np. papa, beton, styropian, ptyty azbestowo - cementowe ). Dopuszczony do
stosowania wewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla przebywania ludzi.
Gruntowanie podtoza 0,5kg/m?
Konserwacja pokrycia papowego 1,5kg/m?
Renowacja starych pokry¢ 2,5 -4,0kg-m?
Wykonywanie monolitycznych bez papowych pokry¢ dachowych 5,0 - 6,0kg/m?
Izolacje wodochronne i chemoodporne 3,0 -8,5 kg/m?
2.2.1. Izolacje powlokowe
Wymagania wg norm panstwowych i $wiadectw ITB.
2.3 Materialy do izolacji termicznych
Styropian
Wymagania:
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza
sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
-dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm? wymiary:
-dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
-szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm
-grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.
Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadajacy izolacyjno$¢ termiczna od 0,021 do 0,026
W/m-K. Polistyren ekstrudowany o zamknietoporowej strukturze, nienasigkajacy woda i niewymagajacy
ochrony przeciwwilgociowej Jego chtonno$¢ wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry
wytrzymato$ciowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zaktadke na krawedziach, co eliminuje powstawanie
mostkow termicznych.
Weina mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
. wilgotno$¢ wetlny max. 2% suchej masy,
. plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$c¢ oraz $cisliwos$é.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

. $cisliwos¢ pod obciagzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

. wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

. nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K. Wetna mineralna i weina
szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szeroko$cii 100-180 cm

dtugos$ci oraz grubos$é od 4 do 24 cm. Plyty gestosci do 60 kg/ m3 stuza do izolowania poddaszy,
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drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych oraz jako wypeiniacze §cian dziatowych. Ptyty
o gestosciod 70 do 100 g/ m3 do ocieplania $cian zewnetrznych i $cian w konstrukcji szkieletowej. Ptyty

o gestosci powyzej 110 g/ m3 do izolacji stropéw betonowych i $cian fundamentowych oraz jako materiat
ociepleniowy w $cianach dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynkéw metoda lekka-mokra.
3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub stosowac sprzet wg instrukcji
producenta.

4. Transport i skladowanie elementéow

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

-Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢é réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.
-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z
tym zZe druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. 1zolacje termiczne
-Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoélnie starannie. Plyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

-Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie
wykona¢ druga warstwe $ciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

-Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu
-Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢.

-Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

-Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

-Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocia pochodzaca z innych Zrédet.

5.3. Izolacje papowe
-1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadaé

sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciagly na catej
powierzchni.
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-1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

-Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

-Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

-Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.4. Izolacja powtokowa
Stosowana na zimno ( w temperaturze min. + 50C ) . Stanowi gestoptynna jednorodna, brazowo - czarna)

lub ceglasta mase, ktéra nanosi sie szczotkami dekarskimi, pedzlami, packami itp. na izolowane podtoze .
Tiksotropowo$¢ - umozliwia réwniez jego naktadanie na pionowe powierzchnie . Zaleca sie nanoszenie
dyspersji cienkimi warstwami, upewniajgc sie o catkowitym wyschnieciu poprzedniej, a w przypadku
grubych powtok zbrojonych - po 24 godzinach od natozenia wczes$niejszej. Rozprowadzony na
izolowanym podtozu traci wode ( gtéwnie przez odparowanie ), a pozostaty materiat ( ok . 60 % masy
poczatkowej ) tworzy szczelng warstwe hydroizolacyjng, co mozna poznaé po zmianie koloru z bragzowego
na czarny. Do tego czasu ( w temperaturze + 200C ponizej 4 godzin ) powtoka jest nieodporna na dziatanie
wody i moze by¢ sptukana przez deszcz. Natomiast przystonecznej pogodzie czas schniecia natozonej
warstwy o grubos$ci do 1 mm ulega skrdceniu do 20 - 60 minut. Nastepnie pierwotne tworzywo asfaltowo
- kauczukowe ulega procesowi samowulkanizacji tworzac monolityczng powtoke asfaltowo -gumowsa,
czemu towarzyszy wzrost wytrzymatosci mechanicznej. Do prac renowacyjnych, bezspoinowych pokry¢
dachowych , izolacji wodochronnych $rednich i ciezkich oraz chemoodpornych nalezy stosowac
syntetyczne wktadki zbrojace ( tkaniny techniczne ), wtapiajac je w kolejne warstwy.

Przygotowanie podtoza: jezeli powierzchnia jest pylista (pojawia sie $lad na dtoni po potarciu suchej
powierzchni), to nalezy ja zaimpregnowac.

Nanoszenie powtoki: mozna naktada¢ pedzlem lub agregatem malarskim, nanosi sie w minimum dwéch
warstwach, kazda warstwe pozostawia sie do wyschniecia w przewiewie i wilgotno$ci powietrza nie
przekraczajgcej 80%, zwykle warstwa schnie i wigze okoto 90 minut.

Prace wykonczeniowe: powtoke mozna pokrywa¢ ptytkami na Kleju elastycznym po czasie od 5 do 48
godzin, zaleznie od warunkéw dojrzewania, farby silikatowe i akrylowo silikatowe mozna naktada¢ po 8
godzinach, powtoki malarskie powinny mieé zdolno$¢ do rozciggania >8% bez powstawania peknieé.

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoS$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.

83



[lo$¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. 0dbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

0dbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw' i wyrobéw dostarczonych na budowe, protokéty odbioru
poszczegolnych etapdw roboét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobédw

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce-

9. Przepisy i normy zwiazane z przedmiotem specyfikacji
Literatura i normy zwigzane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.
KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych prefabrykowanych
podczas realizacji inwestycji.
1.2 Zakres stosowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
-montazem prefabrykowanych belek i pustakéw stropowych
-utozeniem nadprozy prefabrykowanych,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1 Ogdblne wymagania
Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatlych materiatéw z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zréddto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okres$lony aktualnymi
normami.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegoblne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest).
2.2 Prefabrykowane nadproza
Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4
mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
-skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
-skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
-szczerby i uszkodzenia krawedzi - gteboko$¢: do 5 mm
-dtugo$¢: do 30 mm
Klasa odpornosci ogniowej ,B”. min REI60.
2.3 Strop gestozebrowy prefabrykowany

Stropy gestozebrowe majg zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym niskim i

wielokondygnacyjnym, a takze w budownictwie ogdlnym i uzytecznos$ci publicznej, miedzy innymi

w obiektach stuzby zdrowia i o§wiaty.

Wiasciwosci

Stropy sktadaja sie z belek zelbetowych prefabrykowanych oraz pustakéw

Zaleta tych stropéw jest niewielki ciezar, dzieki czemu ich montaz moze odbywac¢ sie bez uzycia
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ciezkiego sprzetu budowlanego. Stropy te sa przeznaczone do montazu recznego.
INSTRUKCJA MONTAZU STROPU
1. Kolejnos¢ montazu:
- wciagniecie belek stropowych
- rozstawienie belek z wtozeniem pojedynczych zadeklowanych pustakéw na koncach belek
- stemplowanie stropu (zgodnie z zaleceniami producenta)
- utozenie pustakéw stropowych
- doktadne sprawdzenie solidno$ci podpér i réwnolegtosci belek
- zamontowanie zbrojenia wiencéw nasciennych
- zamontoanie zbrojenia podporowego oraz dodatkowego a takze zbrojenia stropu w postaci
siatek
- zalewanie stropu betonem zwirowym klasy B-30
Przy wylewaniu stropu nalezy pamietac o kilku istotnych elementach:
- przed betonowaniem nalezy zla¢ pustaki obficie woda
- betonowa¢ nalezy jednoczesnie belki, zebra, ptyty nad pustakami i wience tzw.
betonowaniem cigglym posuwajac sie r6wnolegle wzdtuz belek

NALEZY PAMIETAC O PIELEGNACJI BETONU, SZCZEGOLNIE W CZASIE UPALOW I NISKICH
TEMPERATUR

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowanl pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spe%nla

zmianami)

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okre$§lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleii w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawrca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

-samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

-samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Belki nadprozowe moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Belki stropowe nalezy przewozi¢ w pozycji tzw. na ptask.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Belki i ptyty nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 100 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich konicéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Belki nadprozowe
5.1.1 Ksztattowanie nadprozy w $cianach

-Uktadanie belek w nadprozu $cian wewnetrznych

W $cianach wewnetrznych uktad belek w nadprozu niezaleznie od grubosci Sciany jest nastepujacy:

a) belki skrajne znajdujgce sie na licu $ciany ustawia sie dolng pétka do $rodka Sciany, w celu otrzymania
réwnej ptaszczyzny Sciany i unikniecia dodatkowego oblicowania

b) przy $cianach grubszych od 19 cm pozostate belki w §rodku zestawia sie parami - Srodkami do siebie
-Uktadanie belek w nadprozu $cian zewnetrznych

Uktad belek nadprozowych w $cianach zewnetrznych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

a) nadproza bezwegarkowe

b) nadproza z wegarkami

Réznica w tych grupach polega na utozeniu belki skrajnej zewnetrznej. Uktad belek nadprozowych
niezaleznie od grubosci $ciany jest nastepujacy:

a) belki skrajne po zewnetrznej i wewnetrznej stronie uktada sie pétka dolng od zewnatrz $ciany, w celu
umozliwienia ocieplenia

b) belka $rodkowa najblizsza skrajnej wewnetrznej krawedzi Sciany powinna by¢ ustawiona plecami do
belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej wspétpracy na obciazenie stropem w fazie montazu. Odnosi
sie to szczegdblnie do belek nadprozowych typu "N".

5.1.2 Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Ze wzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposdb dla $cian zewnetrznych i
wewnetrznych.

1. Nadproza w $cianach zewnetrznych obcigzonych stropami

W $cianach zewnetrznych obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac sie w nastepujacy
sposdb:

a) Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach muru uktada sie poszczegoélne belki nadproza
typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego.

Belki uktada sie na oporach na zaprawie cementowe;j.

Uktadanie belek nadprozowych nalezy rozpocza¢ od skrajnej zewnetrznej belki wegarkowej (przy oknach
z wegarkami), a nastepnie na poziomie 4 - 5 cm wyzszym pozostate elementy zgodnie z zasadami
uktadania belek.

b) Po utozeniu belek prefabrykowanych na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub
gazobetonu.

Wewnetrzne oblicowanie belek powinno by¢ wykonane dachéwka na zaprawie cementowo-wapiennej. Po
wykonaniu tych czynnos$ci nadproze wypeinia sie betonem.

87



Oblicowanie wewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sie po utozeniu stropu i
wykonaniu wienica

c) Przed przystgpieniem do uktadania stropu skrajng wewnetrzna belke obcigzong bezposrednio stropem
nalezy podsteplowac.

Stemplowanie nalezy wykona¢ w ten sposob, aby odlegto$¢ od skrajnej podpory do punktu podparcia nie
przekraczata 25 cm.

Stemple moga by¢ drewniane lub z rur stalowych.

d) Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystapi¢ do uktadania stropu prefabrykowanego lub
betonowania stropu wylewanego.

Stemplowania skrajnej belki wewnetrznej mozna nie wykonywac w przypadku uktadania stropu na
ryglach.

2. Nadproza w $cianach zewnetrznych nie obcigZzonych stropami

W $cianach zewnetrznych nie obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac sie w
nastepujacy sposob:

a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprozowej typu "N" nalezy dac belki nadprozowe typu "S"

b) Jak w pkt 1. b.

c) Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania stropu prefabrykowanego lub
betonowania stropu wylewanego

d) Po utozeniu stropu prefabrykowanego wykonuje sie wieniec zbrojony géra i dotem po 2 $r. 10.

W stropach wylewanych wieniec wykonuje sie razem z betonowaniem stropu

e) Po stezeniu wienca, lecz nie wcze$niej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania betonu,
mozna przystapi¢ do wykonywania $cian i muréw podokiennych nastepnej kondygnacji

3. Nadproza $cian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposéb nastepujacy z zachowaniem kolejnosci
poszczeg6lnych czynno$ci:

a) Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegdlne belki nadprozy
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworéw drzwiowych.

Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawa cementowa.

b) Jak w pkt 1. b.

c) Po wykonaniu wypetnienia mozna przystapi¢ do wykonania muru naddrzwiowego, uktadania stropu i
betonowania wienica. Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej géra i dotem po 1 $r. 10.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2 Kontrola doktadnoS$ci montazu prefabrykatéw

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatéw:

-w pionie: +/- 6 mm

-w poprzek: +/- 6 mm

-wzdhluz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

-osiowos$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie i poziomie

-szeroko$¢ spoin, i doktadno$¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac ich ztacza.
Stwierdzone odchyltki przekraczajace wartosSci dopuszcalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest:
-1 m wykonania nadproza,
-1 m2 utozenia stropu

8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
0dbioér robét obejmuje:

8.1. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. 0dbiér koncowy

8.3. 0dbior poszczegdblnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie

prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.
DACHOWA KONSTRUKCJA DREWNIANA
1. Cze$¢ ogodlna
1.1. Nazwazamoéwienia
»Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Kockiej w Czemiernikach”.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét
ciesielskich (konstrukcji drewnianych) wykonywanych podczas realizacji inwestycji.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu dachowych
konstrukcji drewnianych.
1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogélne
1.7. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45261000 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1.8. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z wtasciwymi obowigzujacymi normami

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru.
2. Materialy

Materialy uzyte do wykonywania dachowych konstrukcji drewnianych z drewna litego powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

Zakres i sposdb zabezpieczenia: zaleca sie zabezpieczenie drewna litego srodkiem impregnacyjnym
poprzez dwukrotne smarowanie. L.aczniki stosowane do tgczenia elementéw drewnianych w konstrukcji
powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla klasy 1 dotyczace zaré6wno materiatu jak i zabezpieczenia
przed korozja.

Gatunki drewna konstrukcyjnego

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste klasy C27.

Wktadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywaé z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego.

Klasyfikacja
- drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymato$ciowo,

- zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczacych

metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwos$ci lub na kombinacji obu metod,

- Klasyfikacja wizualna,

- klasyfikacja metodami maszynowymi
W ponizszej tabeli podano warto$ci charakterystyczne (wybrane dla krajowego drewna iglastego)
drewna litego o wilgotnos$ci 12% odpowiadajace klasie wytrzymatosci C27.
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Rodzaje wtasciwosci Oznaczenia | Klasy drewna konstrukcyjnego litego
o wilgotnosci 12%

Cc27

Zginanie Fm,k 27

Rozcigganie wzdtuz widkien Ft,0,k 16

Rozcigganie w poprzek widkien Ft,90,k 0,4

Sciskanie wzdtuz widkien F.0jc 22

Sciskanie w poprzek wtékien Fc,90]c 5,6

Scinanie Fuc 2,8

Sredni modut sprezystoéci wzdtuz widkien J-*0.mean 12

5% kwantyl modutu sprezystos$ci Eo0,05 8,0

wzdtuz widkien

Sredni modut sprezystosci w 0,40

ponrzek wtdkien x103

Sredni modut sprezystosci wzdiuz 12

Wilgotnos¢
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem. Do wykonanie konstrukcji dachowej nalezy uzy¢
drewna klasy minimum C27.
3. Sprzet
Do transportu pionowego materiatéw przewiduje sie uzycie wyciagu jedno masztowego
elektrycznego 0,5 t.
Do transportu poziomego materiatéw przewiduje sie uzycie samochodu dostawczego
do 09t
4. Transport

- transport elementéw z drewna powinien odbywa¢ sie Srodkami przystosowanymi do
tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi,

- ustawienie materialéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania,

- sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac¢ sie pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny spos6b zabezpieczajacy przed
opadami atmosferycznymi,

- elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podtozu
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich
deformacji,

- elementy moga by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim, pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysoko$ci sktadowania tj. nie wiecej niz 3 elementy,

- odlegto$¢ sktadowania elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

5. Wykonanie robét
Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnacje

Do impregnacji elementéw wiezby dachowej uzy¢ srodka do impregnacji. Zabezpieczenie wykona¢
poprzez dwukrotne powleczeniem catej powierzchni elementéw drewnianych zgodnie ze wskazéwkami

producenta podanymi na opakowaniu $rodka.

Lacenie potaci dachowych

- tacenie potaci dachowych wykona¢ po utozeniu paro- i wiatroizolacji i przymocowaniu jej

do krokwi za pomoca kontrtat o szerokos$ci zblizonej do szerokosci krokwi.

- na taty nalezy stosowac tarcice iglasta Il klasy ogdlnego przeznaczenia (klasy C24),

- laty powinny by¢ przybite na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomoca
ocynkowanych gwozdzi,

- pierwsza tate, ok. 15217 mm wyzszg niz pozostate (lub taka sama z zastosowaniem klocka
dystansowego), umie$ci¢ w linii okapu w taki sposéb aby dolna krawedzZ pokrycia
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blaszanego siegata 1/3 szeroko$ci rynny,

- $rodek drugiej taty powinien znajdowac sie w odlegtosci ok. 290 mm od linii okapu (brzegu pierwszej
taty),

nastepne taty umieszcza¢ w osiowym rozstawie 305 mm,

- taty muszg by¢ przybijane w rownych odstepach tak, aby podpieraty blache w jej
najnizszym punkcie,

- za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody po potaci dachowej -
odboje tj. deskowania utoZone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.
6. Kontrola jakosci rob6t Kontrola robét zabezpieczajacych srodkami impregnacyjnymi
* Kontrole robét zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé
podczas trwania robét i po zakonczeniu kazdego etapu pracy.
¢ Kontrole powinien przeprowadza¢ Inspektor nadzoru, ktéry powinien sprawdzi¢;

jako$¢ dostarczonej partii $Srodkéw ochrony drewna na zgodno$¢ z normami
panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczajacymi dany $rodek do stosowania w
budownictwie oraz certyfikatem jakosci CE, prawidtowos$¢ sktadowania materiatéw z drewna
(sktadowanie drewna pod dachem, w stosach na stupach betonowych lub ceramicznych, na
zaimpregnowanych legarach, na przektadkach),

przygotowanie materiatéw do impregnacji (zakoriczenie obrébki mechanicznej
elementéw, usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy itp., doprowadzenie do wlasciwego zakresu
wilgotnosci drewna),

- jakos¢ przygotowanych impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen),
- przydatno$¢, sprawnosc¢ i czysto$¢ sprzetu impregnacyjnego,
- prawidtowo$é przeprowadzania procesu impregnacji - przewidzianej liczby

smarowan, réwnomierno$cig nanoszenia impregnatu, wtasciwe stezenie i temperatura

cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu - na prébnych elementach przez zwazenie
przed zabiegiem i po nim, gteboko$¢ wnikniecia impregnatu (prébki z preparatem nie
barwigcym powinny by¢ zbadane w laboratorium na polecenie Inspektora nadzoru na koszt
Wykonawcy),

skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnos$ci

koncowej elementéw przed ich wbudowaniem),

kontrole wykonywanych rob6t w konstrukcjach ulegajacych zakryciu nalezy
przeprowadza¢ przed ich zakryciem,

wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robot impregnacyjnych nalezy zanotowaé w dzienniku
budowy i sporzadzi¢ protokoét.

Odbiodr robét zabezpieczajacych

po wykonaniu robdt zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru
jakosciowego i ilosSciowego przed montazem elementéw,

odbidr jako$ciowy powinien obejmowaé¢ sprawdzenie jakoSci wykonanych robot z
uwzglednieniem réwniez zapisow w dzienniku budowy dotyczacych dokonywanych kontroli
biezacych i okresowych,

odbiér iloSciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna i
okresleniu ilo$ci sSrodka impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke pomiarowa drewna.
Dokonuje sie tego na podstawie analizy zuzytych materiatéw impregnacyjnych,
gtebokosci nasycania i innych danych.

Kontrola robét konstrukcyjnych i ciesielskich

kontrola wykonania ciesielskich rob6t dachowych powinna by¢é prowadzona na biezaco,
kontroli poddawane beda parametry geometryczne konstrukeji jak i materiaty oraz ich zgodnos¢
z ustaleniami z Inwestorem oraz niniejszymi ST,
w przypadku niezgodnosci wykonanych prac z wcze$niejszymi uzgodnieniami oraz
niniejszymi ST Wykonawca na wtasny koszt dokona niezbednych poprawek do stanu
akceptowalnego przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

przed przystapieniem do robo6t zakrywajacych konstrukcje dachowa
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Wykonawca powinien pisemnie zgtosi¢ konstrukcje do odbioru i przedtozy¢ zgtoszenie
Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru,
- dalsze prace moga by¢ prowadzone wytacznie po pozytywnym odebraniu przez
Inspektora nadzoru wykonanych prac.
7. Obmiar
Oproécz czynnosci objetych zatozeniami ogélnymi zawartymi w KNR, poszczegdélne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczeg6towych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.
¢ Jednostka obmiaru wykonania konstrukcji dachowej o ukladzie jetkowym jest m?
wykonanej powierzchni konstrukcji.
Naktady robocizny obejmuja oprocz czynnosci pomocniczych dla danego typu robét nw.
czynnosci podstawowe:
Odwiazanie elementéw sktadowych konstrukcji.
Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.
UtozZenie murtat i zmontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementéw (ptatwie, stupki, miecze,
kleszcze, podwaliny) .
[zolowanie elementéw papa przy stykach z murem.
¢ Jednostka obmiaru wykonania tacenia powierzchni dachu jest m2 wykonanego tacenia
powierzchni dachu.
Naktady robocizny obejmujg oprdécz czynnosci pomocniczych dla danego typu rob6t nw. czynnosci
podstawowe:
Przybicie tat
Przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych
Wykonanie i osadzenie wytazéw dachowych

8. Platnos¢
Platnos$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
Literatura i normy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z péZn. zmianami .
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom L
budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
POKRYCIE DACHOWE I OBROBKI

1. Cze$c¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
»Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Kockiej w Czemiernikach”.
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachowego oraz
obroébek blacharskich podczas realizacji inwestycji.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego. Zakres robot:
- wykonanie pokrycia z blachy ptaskiej w panelach na rabek stojacy kolorystyka zgodnie z PT.
- wykonanie podsufitki/podbitki z blachy trapezowej T6 ,mini fali” powlekanej 0,5mm
- montaz rynien i rur spustowych stalowych zgodnie z systemem dostawcy blachy dachowej
kolorystyka zgodnie z PT.
- montaz systemowych gasioréw z blachy stalowej powlekanej kolorystyka zgodnie z PT.
- montaz okien dachowych
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej kolorystyka zgodnie z PT.
- montaz systemowych ptotkéw przeciw$niegowych
- montaz taw i stopni kominiarskich w kolorze pokrycia dachowego
- montaz gontu bitumicznego heksagonalnego
1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy.
1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST ,Warunki Ogélne".
1.7. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45261000 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
1.8. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wiasciwymi obowigzujagcymi normami .
1.9. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
2. Materialy
Do wykonania pokrycia przewiduje sie uzycie blachy ptaskiej na rabek stojacy w panelach
poliester-mat w kolorze zgodnie z ustaleniami Projektu Technicznego.
Podstawowe wymiary
Szeroko$c¢ efektywna 475 mm

Szeroko$¢ catkowita 505 mm
Minimalna dtugo$¢ 800 mm
Maksymalna dtugos¢ 10000 mm
Wysokos¢ rabka 32 mm

Minimalny spadek dachu8 °
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Materiat
Blacha stalowa ocynkowana PN-EN 10346
Blacha stalowa powlekana PN-EN 10169
Grubos$¢ nominalna (mm) min. 0,50 ttoczona
Masa (kg/m?) 5,2
Powtoka Poliester mat
Minimalna ilo$¢ cynku (g/m?) 275
Kolory: wedtug projektu
* gasiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej powlekanej, kolorystycznie dobranym do
pokrycia dachowego.
e rynny dachowe fi 15 cm (z gotowych prefabrykatéw) potokragte, taczone na uszczelki,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego.
e rury spustowe fi 10cm (z gotowych prefabrykatéw), kolorystycznie dobrane do pokrycia
dachowego.
¢ blacha ptaska stalowa powlekana poliestrem matowa do obrébek blacharskich,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego
e  Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych
* Podokienniki z blachy ptaskiej stalowej powlekanej poliestrem matowa 0,7mm,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego z zaslepkami z PVC
Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ponadto, materiaty powinny posiada¢ znak jakosci CE.
a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Do robét blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa ocynkowana w arkuszach o
nastepujacych wymaganiach:
- grubo$¢ blachy - 0,55-0,6 mm,
-  powtoka cynku - DX51 D+Z lub wyzszej jakoSci z powtoka z dwdch stron, o
minimalnej masie 275 g/m? (grubos$¢ powtoki z kazdej strony: 20um)
wg PN EN10142+A1:1997, PNEN 10143:1997, PN EN 10147+A1:1997,
- jako$¢ powierzchni krycia - pierwszego rodzaju,
- jakos$¢ wykonania powierzchni - pierwszej klasy,
- doktadno$¢é wykonania wymiaréw grubos$ci, szerokosci i dtugosci- o zwyktej
doktadnosci,
- doktadnos¢ wykonania ptaskosci - o zwyktej doktadnosci,
sposéb zabezpieczenia - powleczenie lakierem poliestrowym SP naktadanym w sposéb
ciagty wg PN EN 10169-1:1995. Kolor identyczny jak materiat dostarczony przez Inwestora.
b) Rynny i rury spustowe
Wyglad - wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka, czysta i wolna
od wgtebien i innych wad powierzchniowych. Konice powinny by¢ rowno przyciete pod
katem prostym do osi rury.
Szerokos$¢ - rury spustowe charakteryzuje sie, podajac wewnetrzna $rednica rury.
Srednica uzyteczna powinna by¢ wyttoczona na profilu rury lub podana w dokumentach kazdej
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje sie podajac szeroko$¢ gérnej otwartej rynny. Producent
powinien poda¢ wielkos¢ uzyteczng przekroju wyttaczajac ja na profilu rynny albo podac w
dokumentach kazdej dostawy.
Dtugos¢ - dtugos¢ produkceyjna rury moze mie¢ dodatnie odchytki wymiarowe, jezeli
mierzono jg w temperaturze 20°C.
Rynny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 612+AC:1999. Przed zaméwieniem
materiatu nalezy zdja¢ wymiary z przygotowanej wiezby dachowe;.
c) gont bitumiczny i papa podktadowa

Specyfikacja minimalnych parametréw gontu bitumicznego:

ksztatt: heksagonalny, np. plaster miodu

kauczukowo - bitumiczny SBS, gietko$¢ w niskich temperaturach: -10
osnowa z welonu szklanego o gramaturze powyzej 110g/m?
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na powierzchni spodniej samowulkanizujaca sie warstwa bitumicznokauczukowa SBS

Papa podktadowa mocowana mechanicznie do uktadéw wielowarstwowych

- Osnowa - tkanina szklana 200g/m2

- Grubo$¢ papy - 4.0 mm (+/- 0,2mm)

- Maksymalna sita rozciaggajaca wzdtuz i poprzek: wzdtuz 1200 n w poprzek 2500 n
- Srednie wydtuzenie wzdtuz 8 % w poprzek 8 %

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -8 stopni C

- Strona wierzchnia papy pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna,

- Strona spodnia papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

3. Sprzet

Do pionowego transportu materiatéw wycigg wolnostojacy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materiatéw samochdd dostawczy do 0,91.

Ciecie blachy wylacznie urzadzeniami nie powodujgcymi uszkodzenia powloki organicznej i
cynkowej. Zaleca sie stosowanie nozyc wibracyjnych.

4. Transport

Blachy transportowac¢ utozone na $rodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalne jest ,zwisanie"
czesci blachy poza burte $rodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy trapezowej przez dtuzszy czas nalezy bezwzglednie usunaé
folie ochronna.

Sktadowanie materiatu z blachy powinno odbywac sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,
bez sasiedztwa agresywnie reagujacych materiatéw w odlegtosci min. 20 cm od podtoza.

Podczas przenoszenia dtugich arkuszy blach nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ oséb, aby zapobiec
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu sie i chwyta¢ je w miejscu przettoczek, gdzie maja
one najwiekszg sztywno$¢.

5. Wykonanie robét

Roboty pokrywcze nie powinny by¢ wykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak: temp. powietrza ponizej 5°C, rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

W razie KkoniecznoSci wykonywania pokry¢é w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia szkodliwego ich oddziatywania
na jako$¢ i trwatos¢é pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz pokrycia.

Pokrycie z blachy.

Montaz blach rozpocza¢ po przybiciu w odpowiednich odstepach tat drewnianych (co 250 mm).

Krycie rozpocza¢ od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadrynnowego oraz hakéw
rynnowych.

Odpowiednio dociete arkusze blachy uktada¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw ,na sucho"
trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy.

Podktadac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod sp6d mocowac¢ je krotkimi wkretami 20 mm pod
przettoczeniem na kazdym module. Laczenie wykonywa¢ lekko pod katem w celu zatrzasniecia sie blachy
na przettoczniach pod wiasnym ciezarem. Tak potaczone arkusze mocowa¢ do tat wlasciwymi wkretami
dt. 35 mm.

Wkrety rozmieszczaé réwnomiernie po catej dtugos$ci i szerokos$ci arkuszy.

UWAGA: Przed przykreceniem wkretéw nalezy $ciggna¢ folie ochronna.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretéw krétkich lub
szczelnych nitow zrywalnych. Odlegto$¢ mocowan nie powinna by¢ wieksza niz 300 mm. Gasiory
mocowaé w co drugim grzbiecie fali na krotkie wkrety stosujac uprzednio uszczelki uniwersalne.
Montaz pokrycia dachowego powinien by¢ tak zorganizowany aby w jak najwiekszym stopniu
ograniczy¢ chodzenie po zamocowanych juz arkuszach. W razie potrzeby nalezy stawia¢ stopy w ,dnie

fali", uwazajac czy w podeszwach nie ma pozostatosci po cieciu i obrébce blachy, ktére mogtyby
uszkodzi¢ powtoke organiczna.
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W przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstatych podczas montazu i obrébki nalezy je zaprawic¢
lakierem w sprayu.
5.2 Pokrycie papa i gontem

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia ewentualnych wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem
paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

» 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

» +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, Ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

Nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw,
kominow, $wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masa mozliwos$¢
osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie
jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwdch
koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw
masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowacé zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy 1aczy¢ ze soba na zaktady:
> podtuzny 8 lub 10 cm,
» poprzeczny 12-15 cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig .
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywatly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Prace z uzyciem pap mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
Zgrzaniem

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania,

97



a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masa mozliwos¢
osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest
to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktéorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé¢ jg z dwoéch
koncéw do Srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym laczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szeroko$ci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac
watka dociskowego z silikonow3 rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wypltyw masy o Zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowal zbyt duzy lub niejednakowej
szerokos$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy 1aczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia .
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogélnie znane. Nalezy jednak zwrécié¢ szczegélng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o
grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci
Zasady przygotowywania podlozy

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka podstawowych
wymogéw:

- wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymato$s¢ podloza zapewniajaca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rdwnos$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy
do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

- podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen

Podloza z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatos$¢ oraz sztywnos$¢, aby pod wptywem przewidywanych naciskow
zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione s3 przez:

- ptyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

- innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.
Przed przystapieniem do ukladania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é spadkéw oraz wykonaé
wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz §wietlikdw, wywietrznikéw, masztéw antenowych, itp.
Podloze z plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Uwaga:

- Ptyty nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca tacznikéw mechanicznych
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5.3. Montaz odwodnien
Rynny mocowa¢ do okapdw za pomoca uchwytéw rozstawionych co 0,6 m.
Elementy rynien taczy¢ sie na budowie w dtuzsze odcinki na uszczelki systemowe oferowane
przez producenta rynien. Przed przystapieniem do klejenia elementy nalezy dopasowac,
zmiekczy¢ rozpuszczalnikiem i odttuscié. Odcinki rynien nie powinny by¢ dtuzsze niz 20 m.
W zwiazku z tym nalezy dzieli¢ je na odcinki, ktérych konice umieszcza sie w miejscach
najwyzszego wzniesienia rynny. Kazdy odcinek rynny konczy¢ tzw. denkiem i nie taczy¢ sie
go z drugim odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potoZeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe
Montaz rur spustowych rozpoczyna sie od umocowania co 2+3 m uchwytéw wzdtuz

linii wyznaczonej na Scianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje sie 1 m ponizej wpustu.
Poszczegoblne elementy rur spustowych taczy¢ na tzw. mufy. Przy przejs$ciu rury przez gzyms
wykona¢ dwa wpusty, gérny i dolny.

Potaczenie rynien z rurami spustowymi wykonywac za pomoca lejoéw spustowych.

5.4. Montaz obrobek blacharskich

Jako zasade nalezy przyjac¢, ze na wszystkie elementy pionowe wystajace ponad pota¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed przeciekaniem obrébkami blacharskimi.

Gorna cze$¢ obrobki musi by¢ zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomoca tzw. wydry,
czyli uskoku muru nad obrébka, lub za pomoca obrébki dwudzielnej. Ztacza prostopadie do okapu
wykonywa¢ na podwoéjne rabki stojace, a réwnolegte do okapu - na podwodjne rabki lezace. Rabki
przybija¢ do deskowania gwozdziami miedzianymi lub mosieznymi.

6. Kontrola jakosci rob6t
Do oceny i przyjecia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje techniczng,
- protokédty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidtowego wykonania kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz
innych robét zanikajgcych,
- protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie

wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcze$niejszych uzgodnien z

Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru, a w odniesieniu

do robot zanikajgcych na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych.
Sprawdzenie podloza powinno by¢ przeprowadzone podczas odbioru miedzyoperacyjnego przed
przystapieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny by¢ podane w protokéle z tego
odbioru.
Podtoza z tat drewnianych - powinny by¢ sprawdzane:
- sprawdzenie przekroju tat stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzac

za pomoca miarki z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzac przez pomiar za pomocg miarki

kontrolnej lub taty kontrolnej albo ta§my z doktadnos$cia do 2 mm,
- sprawdzenie poziomego potozenia tat nalezy przeprowadza¢ za pomoca poziomicy lub

faty kontrolnej o dtugosci 3 m,
- sprawdzenie przybicia tat do krokwi (kontrtat) nalezy przeprowadza¢ za pomocg

ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania taty od krokwi

(kontrtaty),

- sprawdzenie wielkoSci otworéw po sekach nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny i
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pomiar $rednicy otworéw z doktadno$ciag do 2 mm

- sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu
(np. katomierza z poziomnicg lub pionem murarskim) lub przez obliczenia.
Doktadno$¢ pomiaru jest najbardziej istotna przy matych pochyleniach ptaci (ponizej
5%) i powinna by¢ wykonana z doktadnos$cig do 0,5%. Doktadnos¢ pomiaru spadku
podtuznego w rynnach i korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%,

Jezeli w czasie odbioréw cze$ciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane
podtoza lub podktadu nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST i dopus$ci¢ do wykonywania na nich pokry¢
dachowych.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane podtoze lub podktad
nalezy uznac za niezgodne z niniejszg ST.

W razie wykonania podktadu lub podioza w catosci lub cze$ci za wykonane niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST InZynier powinien ustali¢, czy niezbedne jest catkowite lub czeSciowe
odrzucenie wykonanych robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonaé¢ poprawki, ktére
doprowadza do zgodnosci robdt z wymaganiami ST.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania

rob6t pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw
cze$ciowych powinny by¢ umieszczone w protokoéle odbioru.
Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci
(atestéw) lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z
wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia materiatdéw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci materiatéw, na polecenie Inzyniera nalezy
pobra¢ losowo prébki do badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-03010:1983.
Badanie prawidlowosci wykonania pokrycia
. Sprawdzenie rownos$ci powierzchni pokrycia nalezy przeprowadzac jak dla podktadu lub

podtoza pod izolacje.

. Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzac

gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania,

miejsca styku ze $cianami, kominami, $wietlikami itp.). sprawdzenie szczelnoSci

pokrycia nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to

mozna rowniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres

nie krotszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw.
e Sprawdzenie przybicia blachy do podtoza drewnianego nalezy przeprowadzaé

przez ogledziny zewnetrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstepdw pomiedzy

tacznikami z doktadnoscig do 1 cm.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschnieciu pokrycia.

. Sprawdzenie montazu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci potaczenia

poszczegoblnych rur, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowoSci i

kierunki pionowego; nalezy sprawdzi¢ réwniez, czy rury nie maja dziur i peknie¢.

e Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja w zakresie

wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkow i

potaczen z rurami spustowymi. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposobu

wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii

poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez

stwierdzié, czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnoSci rynien

moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych

wyciekow. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wlewanie sie wody z potaci do rynny (strumienie

wody z potaci powinny sptywac do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzng krawedzia

rynny).
¢ Sprawdzenie szczelno$ci obrébek nalezy przeprowadzaé¢ w wybranych przez Inspektora
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nadzoru lub komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzié¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez ok. 10 minut zraszaniu wodg w spos6b
podobny do dziatania deszczu, obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie w tych
miejscach albo nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
zaznaczy¢ w sposob trwaty - umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.
¢ Sprawdzenie mocowania barier $niegowych polega na sprawdzeniu ich ilosci i
usytuowania w stosunku do wcze$niejszych ustalen z Inwestorem. Ponadto sprawdza sie
jako$¢ ich zamocowania oraz wytrzymatosc¢ potaczenia z konstrukcjg dachu.
Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachéw papa nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i niniejsza ST. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik
ujemny, cato$¢ robét pokrywczych lub tylko ich cze$¢ nie spelniaja wymagan nalezy uznal za
niezgodng z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwiazany jest
doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i ST i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.
7. Obmiar robot
Oprdécz czynnosci objetych zatozeniami ogélnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawieraja ponadto, wykaz czynno$ci szczeg6towych wykonania jednostki obmiaru danego
rodzaju robot.
e Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia potaci dachu blachg jest m2
wykonanego pokrycia.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu rob6t nw. czynnosci
podstawowe:
Sortowanie blach na sktadowisku przyobiektowym.
Transport blach ze sktadowiska przyobiektowego na miejsce montazu.
Trasowanie i ciecie blach.
Utozenie blach na dachu i zamocowanie za pomocg wkretéw z uszczelkami.
¢ Jednostka obmiaru utozenia gasioréow z blachy jest mb utozonego elementu.
Naktady robocizny obejmuja oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu robét nw. czynnos$ci
podstawowe:
1. Przyciecie elementu na doktadny wymiar.
2. Umocowanie dekli.
3. Zatozenie uszczelek miedzy gasiorem a pokryciem.
4. Przymocowanie ggsioré6w wkretami samogwintujacymi w gére fali co drugiego modutu.
Jednostka obmiaru utozenia rynien dachowych jest mb utozonego elementu.
Naktady robocizny obejmuja oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu robét nw. czynnos$ci
podstawowe:
Zamocowanie hakéw do rynien po uprzednim ich zapieciu.
Przyciecie rynien na odpowiednig dtugos¢ i wygtadzenie ucietych krawedzi.
Wyciecie otworédw w miejscu potaczenia rynny z rura spustowa.

Montaz zakonczen rynny (denek) i naroznikow.

Zatozenie rynny.

Zamontowanie lei spustowych i ztaczek.

¢ Jednostka obmiaru utozenia rur spustowych jest mb utozonego elementu.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu rob6t nw. czynnosci

podstawowe:

Zamocowanie obejm rur spustowych do $ciany.

Dopasowanie i ewentualne przyciecie rur spustowych.

Montaz rur spustowych.

e Jednostka obmiaru wykonania obrébek blacharskich jest m2 wykonanej obrébki.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu robo6t nw.

czynno$ci podstawowe:

1. Przygotowanie, zatoZenie i umocowanie na gwozdzie elementéw blachy.
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2.  Wykonanie zataman w pokryciach i obrébkach.

3. Wykonanie wpustéw gzymsowych.

4. Obrobienie podpérek.

8. Platnos¢

Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9, Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

Literatura i normy zwigzane.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom L
Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
PODKLADY POD POSADZKI
1 Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania podt6z betonowych podczas
realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podktadéw pod posadzki
Zakres
- Przygotowanie podtoza
- Ulozenie podktadu
- Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki
- Pielegnacja podktadu
1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty.
2.1.Podklady i posadzki betonowe

Mieszanki betonowe powinny odpowiada¢ zatozeniom zawartym w ,Beton” oraz ST ,Warunki

ogoblne”.

3. Sprzet.

Sprzet niezbedny przy wykonywaniu podktadéw cementowych i betonowych mozna przyjmowac

analogicznie jak w ST ,Beton”.

4. Transport.

Transport materiatéow i sktadowanie mozna przyjmowac analogicznie jak w ST "Beton”.

5. Wykonanie robét.
5.1 Podklady i posadzki betonowe
Podtoze pod podktad betonowy powinno mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ oraz ograniczong do minimum
$cisliwos$ci. Podtoze powinno by¢ ponadto, wolne od zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Wykonanie robot przebiega analogicznie jak dla podktadéw cementowych oraz zgodnie z warunkami
zawartymi w ST ,Beton”.

6.Kontrola jakosci robét.

Podczas odbioru nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatagczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie
majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, Inzynier
powinien zobowigza¢ Wykonawce do wykonania badan laboratoryjnych przez upowaznione
laboratoria.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢:

- Wyglad zewnetrzny - nalezy przeprowadzié wzrokowo. Podktad powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy
wloskowate.

- Powierzchnia podktadu - powinna by¢ ré6wna. Réwnos¢ podktadu nalezy sprawdzic¢ za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadajac w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
podktadu. Przeswit miedzy tata a powierzchnia podktadu nalezy mierzy¢ z doktadno$ciag do 1 mm.
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Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- Spoziomowanie podktadu - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw
mierzone j.w., nie powinno by¢ wieksze niz +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podktadu i nie
powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcje spadku,

- Przyleganie do podtoza - podktad powinien cata powierzchnig przylega¢ do podtoza i powinien by¢
z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie podktadu
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie przylegania posadzki
do podtoza,

- Grubo$¢ podktadu - nalezy sprawdzi¢ poprzez wyciecie trzech otwordéw kwadratowych o wielkosci
bokow nie przekraczajacych 10 cm i zmierzeniu grubosci podktadu z doktadnoscig do 1 mm. Za
wynika sprawdzenia grubosci nalezy przyja¢ $rednig arytmiczng pomiaru w trzech otworach. Na
kazde 100 m? podktadu nalezy przeprowadzié co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie
posadzki nalezy dokonac¢ na polecenie Inzyniera.

- Szczeliny dylatacyjne - powinny by¢ sprawdzone wzrokowo oraz metoda pomiaru.

Jezeli wszystkie badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni, wykonany podktad nalezy uznac
za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, nalezy
albo caty podktad, albo zakwestionowana cze$¢ uznaé za wykonany niezgodnie z wymaganiami
normy. Decyzje o zakresie zakwestionowanego podktadu podejmuje InZzynier.

7.0bmiar robdét.

Oproécz czynnosSci objetych zatozeniami ogdélnymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje
zawieraja ponadto, wykaz czynnosci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robét.

Jednostka obmiaru wykonania podktadéw betonowych jest m3 (lub m2 powierzchni
wykonanego podktadu.
1) Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
2) Utozenie warstwy posadzki gr. 6cm oraz 10cm
3) Wypelnienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa
4) Zabezpieczenie krawedzi w garazu katownikiem ochronnym

8.Podstawa ptatnosci.
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9.Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze.
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE S.S.T.
POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét posadzkarskich
i podtogowych podczas realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t :
- oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych oraz ptytek granitowych ptomieniowanych
- wykonanie posadzek z ptytek gresowych oraz ptytek granitowych ptomieniowanych
- wykonanie drewnianej podtogi na legarach ptyty OSB odpornej na wilgo¢ gr. 20mm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
(odpowiednimi normami i Specyfikacja ,Wymagania og6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,

Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.
Ptytki terakotowe - gat. 1

Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych: - barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa - $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20 - kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szeroko$¢: +- 1.5 mm
- grubos¢: +- 0.5 mm
- krzywizna: 1.0 mm
-Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.
Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
-Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw tatwo ttukacych.
Sktadowanie
Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
Ptytki granitowe promieniowane
- wym. 60x40x2cm
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4. TRANSPORT
Materiaty przechowywac i transportowa¢ wg instrukcji producentéw.
5. WYKONANIE ROBOT
Do robét podtogowych mozna przystapi¢, gdy Sciany i sufity sg juz otynkowane. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ winno jego potozenie w stosunku do projektowanego
poziomu przysztej posadzki. Odchytki rownos$ci powierzchni podane zostaty w odrebnych ST. Do
wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i
instalacyjnych, facznie z prébami ci$nieniowymi instalacji. szczeg6lnie wazne jest badanie podktadu, co
nalezy do obowigzkéw wykonawcy Jroboét podtogowych. Dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie
betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod wyktadziny rulonowe z PC'W
2%, a w podktadzie gipsowym 1,5 %. przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin
wykonywania posadzki nalezy przesunac.
Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkéw wskaznikowych hydrotest.
a) Zalecenia ogdlne:
- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej Kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wiazania i twardnienia zaprawy.
- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowacé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,
- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.
- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.
- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
b) Przygotowanie podtoza:
- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.
- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MPa.
- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin
- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
c) Roboty zasadnicze:
- Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.
- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperdw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnosciag
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tata opierana na ptytkach -
reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadana do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.
- Do fugowania nalezy przystapic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbidr materialow
- odbidér materiatéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe,
- odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
- sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.
- materiaty ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
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watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakos$ci, na zlecenie Inzyniera, przez
upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2. Odbiory miedzyfazowe .
0dbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na

prébkach kontrolnych.

0dbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubos$ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadza¢ metoda przektuwania z doktadnoscia dol mm,
- sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podktadu. Badania
powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- sprawdzenie réwnos$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowiace prze$wity miedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca taty kontrolneji poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robé6t posadzkowych
- przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy
sprawdzic¢:
a) temperature pomieszczen,
b) wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
wilgotno$¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok. 10 cm nad
podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od Zrédta ciepta,

- badanie wilgotno$ci powietrza przeprowadzié za pomoca higrometru umieszczonego w odlegtosci 10
c¢m od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykonac za pomoca aparatu elektrycznego lub papierkéw
wskaznikowych. Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna wynosi¢: przy powierzchni podktadéw
do 450 m co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo jedno

badanie,
- wyniki badan temperatury, wilgotnos$ci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.
6.4.0dbiér koncowy robét podtogowych
- sprawdzenie z dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinny by¢ sprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétow i
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonanie robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
pelnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.
- odbidr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy

przeprowadzi¢ przez ocene wzrokowsa,
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b) sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni
posadzki - jak sprawdzenie podktadu,
c) sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie
przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,
e) sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac¢ za pomoca naciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do
1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.
6.3.1. Posadzki z plytek
Kontrola jako$ci rob6t analogiczna jak w , Tynki".
7. OBMIAR ROBOT
Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogélnymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje
zawieraja ponadto, wykaz czynno$ci szczeg6towych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.
- Jednostka obmiaru wykonania oktadziny z ptytek gresowych jest m? wykonanej oktadziny.
Cena wykonania robét obejmuje:
1. Przygotowanie podtoza.
2. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek.
3. Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych.
4. Przygotowanie masy klejacej i spoinujacej.
5. UtozZenie ptytek.
6. Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.
7. Wypetnienie spoin.
8. Oczyszczenie i zmycie posadzki.
- Jednostka obmiaru wykonania cokolikdéw z ptytek gresowych jest mb wykonanego cokolika.
Cena wykonania robét obejmuje:
1. Przygotowanie podtoza.
2. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek.
3. Przygotowanie masy klejacej i spoinujace;j.
4. Smarowanie ptytek i rozprowadzenie masy klejace;j.
5. UtozZenie ptytek.
6. Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.
7. Wypetnienie spoin zaprawa do spoinowania.
8. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolikéw.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
TYNKI

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem tynkéw wewnetrznych cem-wap, zewnetrznych silikonowych i mozaikowych podczas
realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem:

=  tynkow cem-wap

= tynkéw silikonowych gtadkich na Scianach ocieplonych 0,0mm

Kolorystyka tynkéw zgodnie z dokumentacja techniczna.
14. OKreslenia podstawowe
Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw
Tynki - spos6b wykonczenia konstrukcji murowych
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami. Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.0. MATERIALY
2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie, zaprawa.
nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdblne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
panstwowymi.
2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie, stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie.
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac sie orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli [

Tablica .

Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego
Marka Orientacyjny sktad objeto$ciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1.5 9 5 rs 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1.5
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Dla zapraw wyzszych marek sktad objeto$ciowy zapraw oraz dobér wlasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje
zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznoSci od ich przeznaczenia

Lp |Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stozka |Marka zaprawy
pomiarowego (cm)

1 Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3.5,8

2 Do wykonywania filaré6w nosnych oraz murdw, 6-8 8.10,12

lukéw i sklepien narazonych na duze obcigzenia

3 Do murowania sklepien % 6-8 5.8.10.12
cienko$ciennych przy grubosci F2 6-8 3.58.10
4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 58.10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej 6-8 153
pod podokienniki.
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej 4-6 1.5

pod posadzki z duzych ptyt kamiennych

*7 |pod tynki zewnetrzne 9-11 3.5.8.10
pod tynki wewnetrzne 9-10 3.5.8.10
8 Do wykonywania narzutu dla tynkow 6-9 3.5

zewnetrznych i wewnetrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej 9-11 3.5
tynkéw zwyktych zewnetrznych i

10 |Do wykonywania kotew i tacznikéw oraz 611 5.8.10
zalewki w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalez\ najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciaggu az
do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25 C okres
zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy
stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0.1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego. ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase. bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych.
Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
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cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm i instrukcji. Sktad objeto$ciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i

wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna

przyjac wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetoSciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy Orientacyjny sktad objeto$ciowy zaprawy
cement : ciasto wapienne : piasek cement: wapno

hydratyzowane: Diasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5 1:1:91:1.5:81:2:10 1:1:9 1:1.5:8 1:2:10
1:1:61:1:7 1:1.7:5 1161171175

5 1:0.3:4 1:0.5:4.5 1:0,3:4 1:0.5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac sie
wytycznymi podanymi w tabeli 4
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznoSci od jej przeznaczenia

Lp. [Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stozka |Marka
pomiarowego zaprawy
1 Do murowania fundamentéw $cian budynkoéw z 6-8 35

pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3,5
pomieszczeniach podlegajacych wstrzagsom i muréw
ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1.5.3.5
wewnetrzne 9-10 0.8,1.5.3
4 Do wykonywania narzutu tynkow zewnetrznych 6-9 L5.3.5
wewnetrznych 0.8.1.5.3.5
5 Do wykonania warstwy zewnetrznego 911 1.5.3
wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 0.8.1.5.3
6 Do wykonania zalewki w zaleznos$ci od zastosowania 911 1.5.35

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji. Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie dodaé wode i w dalszym ciggu
mieszac az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmieszaé na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W
przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3 Gotowe suche mieszanki tynkarskie

Stosujac gotowe suche mieszanki tynkarskie nalezy $cisle przestrzega¢ technologu opracowanej
prze/ producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia

produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w V pozycjami w
poszczegblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywacé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez
producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe . zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice
okienne i drzwiowe.
Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurcz muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, zZe w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.
Zaleca sie chronié¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposéb.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gteboko$¢ 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy ja wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio
przed tynkowanie podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy
zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zalicza
sie:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyrdwnanie kielniag
cl surowe $cigganie paca
d/ surowe pedzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowe;j
Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:
a/ tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyréwnany kielnig, §ciggany paca i pedzlowany 10 mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 mm
Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajac je
kielnig rownomiernie na tynkowana powierzchnia. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebiaé sie miedzy
sobga, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy
wykonywac ja wyzej
wyrownujac dodatkowo powierzchnig za pomoca kielni. Tynki §ciggane paca nalezy wykonywac jak wyzej
z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z miekkiego drewna. Tynki pedzlowanie nalezy
wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadka zaprawa rozprowadzana pedzlem. Tynki zacierane
na ostro nalezy
wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe
z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.
5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkdéw: tynki
cementowe nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelno$ci I znacznej odpornosci na czynniki
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agresywne.
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. H) lub na gtadko (kat.
I11)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykonac z zaprawy cementowej i o
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrédwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w
jednym kierunku. Na narzut powinien by¢ stosowane nastepujace zaprawy:
cementowo-wapienne;
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewnetrznych 1: 1.5:10.
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4 b/
cementowe:
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 :4
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm. a przy podtozy z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw i
listew. $ciagajac go paca. a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15
mm.
5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki tréj warstwo we sktadajgce sie z obrzutki, narzut i gtadzi stosowane $ na dobrze
wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadZ tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac
zaprawe cementowo-wapienna. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy Wykonywa¢ wedtug paséw lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczeg6lnie starannym
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu s3 tynkami doborowymi (kat.IV) a jezeli ponadto gtadz jest
zacierana packa obtozong filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat. Wf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.
GladzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania
gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy
stosowac zaprawy :
cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4. w tynkach narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:2,
Gladz tynkédw zewnetrznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1: 1:2
Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. [11) nalezy stosowac do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.
5.6. TynKi z gipsu tynkarskiego
Do wykonywania rynkéw gipsowych stosowacé jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 60%.
W pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz 60% (kuchnia
, tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidlowej wentylacji oraz
zabezpieczenie rynkoéw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np.
powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odno$nie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegac rygoréw
technologicznych przedstawionych przez producenta.
5.7. Wyprawy tynkarskie elewacyjne z gotowych mieszanek tynkarskich na styropianie
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
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godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu
uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadza rowna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika,
wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ §ciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i
wstepnie wyréwnuje pace stalowa Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i
zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowa wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwiaze deske
prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w
analogiczny sposdb. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny
ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie
nieré6wnosci i §lady po pacy nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W
szczeline pomiedzy ociepleniem a o$cieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna. Ten
sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod
uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy
uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposdb elastyczny i szczelny. Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
oScieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed
woda opadowaq nalezy wykonac z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez
uszczelnié styk styropianu z obrébka blacharska podokiennika.

Naktadanie tynkéw szlachetnych

Materiat nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ rowniez pacg stalowa gtadka do warstwy o grubosci
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury
powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania widocznych
cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbiér podioza

0dbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. JeZeli odbiér podtoza odbywa sie w dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2 0dbioér tynké6w wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych
sie ptaszczyzn tynkéw zwyklych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku |Odchylenia

tynku powierzchni tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi |Pionowego Poziomego przewidzianego w
do linii prostej dokumentacji

I Nie podlegaja sprawdzeniu
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11

Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 3
mm na Im

Nie wieksze niz 4 na
1m i ogétem nie
wiecej niz 1 0 mm na
catej miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki ito.)

Nie wieksze niz 4

mmnalm

I

Nie wieksze niz 3
mm

i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogétem nie
wiecej niz4 mw
pomieszczeniach do
3.5 wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm
w pomieszczeniach
35m

wysokosci

Nie wieksze niz 3
mm na 1 miogdtem
nie

wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany.
belki itp "i

Nie wieksze niz
3mmna 1lm

IV IVf
IVw

Nie wieksze niz 2
mm i w liczbie nie

wiekszei niz. 2m
catej dtugosci laty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1.5
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w
nomieszczeniach do
wysokosci oraz

nie wiecej niz. 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3.5m

Nie wieksze niz 2
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm
na calei nowierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany.
belki itp.)

Nie wieksze niz 2

mmnalm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii
1 1-1V nie powinny by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji
b/ na catej wysokosci budynku

-10 mm
-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o

jednakowym nateZeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek

wapna (czesto gliny) sa:
a/dla tynkéw pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
na 10 m" tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkéw:

a/ dla tynkéw pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne
b/dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne wtoskowate rysy

skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych

c/ dla tynkéw gipsowych
d/ dla tynkéw cementowych

- 0,01 Mpa

- 0,025 Mpa

-0,04 Mpa.
- 0,05 Mpa
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogélne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawa materiatéw
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Literatura i normy zwigzane.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcje producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.
STOLARKA

1. Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét stolarki/slusarki/ okiennej i drzwiowej oraz dostawa i montaz parapetéw podokiennych
wewnetrznych z konglomeratu podczas realizacji inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsg, SST i poleceniami InZyniera.
2. Materialy
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Skrzydta drzwiowe petne profilowane fabrycznie wykonczone .Skrzydto ma by¢ wyposazone w
zamek z wktadka patentowa , klamke z szyldem, zawiasy oraz naktadki na zawiasy drzwi,
wstawki aluminium, o$cieznica regulowana i stata . Zamontowaé skrzydta zgodnie z wykazem
stolarki zawartym w PT.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych, oszklone z samozamykaczem , wyposazone w 2

zamki patentowe. Drzwi wewnetrzne aluminiowe na profilach zimnych szyby bezpieczne min. P2

badz o zwiekszonej odpornoéci na uderzenia.

Okna, - wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami.

Okna PCV. Okna rozwierano -uchylne. Wspo6tczynnik szklenia szktem zespolonym Uk= 0,5

W/(m2xK).Profile szeSciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float. Okucia standardowe

obwiedniowe wg dostawcy stolarki.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3,0cm

2.1. Ksztattowniki PCV.
Do produkeciji stolarki okiennej powinny by¢ uzyte ksztattowniki z wysokoudarowego PCV
bezotowiowego piecio lub sze$ciokomorowego.
Drewno.
Do produkecji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.
Réznice wymiaré6w w mm okien drzwi

Wymiary zewn o$cieznicy do m 5 5
Powyzej 1 m 5 5
Réznica dtugos$ci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
OScieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2 2
Skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1

PowyzZej 1 m 2
Wysokos¢ pow.1 m 2

Réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1do 2 m 3 3
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Powyzej 2 m 3 3
Przekroje szerokos$¢ do 50 mm 1
Powyzej 50 mm 2
Elementéw grubos¢ do 40 mm - 1
PowyZej 40 mm -
Grubo$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowg,
chromianowg przeciwrdzewna.

Szkto.

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane

Pakiet szklany o wsp. k= 0,5 W/m2K

Do wszystkich drzwi wewnetrznych stosowac szkto bezpieczne min. klasy P2 badZ o zwiekszonej
odpornosci na uderzenia.

Kity i silikony

Do uszczelniania szyb nalezy stosowac Kit trwaty plastyczny lub masy silikonowe

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi
- powierzchnie stykajace sie ze $cianami o$cieznic

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
$rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

2.3.3. $rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. sSrodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementdw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie
nalezy stosowac do zabezpieczania
powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich drewnianych.
2.4.1 Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2  Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj §rodka
uzytego do gruntowania.
Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych.
- do element6w pozostatych farby ftalowe podktadowe oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania
lub emalie olejno-Zywiczne i ftalowe og6lnego stosowania.
Skladowanie elementéw
Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone , poziome i réwne
Wyroby nalezy sktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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2.5.Slusarka aluminiowa
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zgodnie z podanym ponizej opisem.
e profil - ALU/ciepty
¢ kolor - zgodnie z punktem kolorystyka badzZ po konsultacji z Inwestorem
e rodzaj przeszklenia: szyby niskoemisyjne, szkto bezpieczne
e drzwi o wspoétczynniku Umax=1,5W/m2*K
e zawiasy: standardowe
« dwie wktadki patentowe, szyld, antaba
¢ samozamykacz
2.6 Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne projektuje sie, jako drewniane pelne wraz z o$cieznica zgodnie z
proponowanym nizej opisem.
- fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypelnienie ptyta widrowa otworowana
- o$cieznica regulowana, a gdzie sie nie da oScieznica stata
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wkladke patentowa oraz do blokady tazienkowej
-bulaj ®C320 z szyba gr. 4mm, stal nierdzewna
- klamka nikiel
- wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz
kratki transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m?2
-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej badZ aluminium
-poszczegdblne drzwi podane w zestawieniu wyposazy¢ w samozamykacze gérne
UWAGA: w skrzydtach ktérych przewidziano samozamykacze nalezy stosowa¢ w ramie skrzydta
systemowe wzmocnienia
Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany
pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykoriczenia stolarki

2.7 Okna PVC
. profil - PCV 5 lub 6 - komorowy
. rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne niskoemisyjne o wspétczynniku U=0,5W/m2*K
lub nizszym
. okna o wspétczynniku Umax=1,1W/m2*K lub 0,9 W/m2K
. okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)
. stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach i o$cieznicy
. klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32-35dB
. okna szczelne na przenikanie wody
. nawiewniki higrosterowane
. zawiasy : standardowe
. okucia obwiedniowe
. poszczeg6lne gorne kwatery uchylne wyposazy¢ w urzadzenie

umozliwiajgce uchylenie skrzydet poziomu podtogi ciegna i sitowniki elektryczne
Wyglad, wymiary i szczegdtowe dane podano w zestawieniu stolarki okienne;j.
Montaz wedtug instrukcji producenta.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U.z 2004r. nr 92
poz. 881)
2 Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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3 Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
Wyrobow przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanego przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg.
Punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

Zalecenia ogdlne:

-Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegbétowa instrukcja wbudowania
tych wyrobdéw, dostarczong przez kazdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

-Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w normach.

-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.1. Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma
przylega¢ oS$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.

pekniecia, wyrwy wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2, Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzié¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujgce stosowane s3g przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

-na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w
reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz
3 mm.

-Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

-W oknach rozwieranych o szerokos$ci wiekszej niz 700 mm stosowane s3 klocki podpierajace utatwiajace
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prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oS$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysokos¢.

-Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeinienie szczeliny miedzy
os$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

-Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

-Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w
osScieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawa mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie
cementowej wsporniki stalowe.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

* 0$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

1 -1

Miedzy skrzydtami a oScieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys, odpryskéw. Wykonane
powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Stolarka okienna z PCV montaz wg. Instrukcji producenta

5.4. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w oSciezach.

* Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lub pianka montazowg poliuretanowsa,
a szczeline przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od | mm na l m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardéw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
os$ciezom a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

* Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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6. Kontrola jakoS$ci.
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm.
6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robdt.
Jednostka obmiarowg robot jest: szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic oraz 1m2 wbudowanej
kompletnie $lusarki aluminiowej i stolarki PCV.

8. 0dbior robét.
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych Odbiér obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2

9. Podstawa platnosci.
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach
podanych w punkcie 7.
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych podczas realizacji inwestyciji.
1.2 Zakres stosowania
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.
1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiagzanych z:
-wykonaniem oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych glazurowanych
- wykonaniem oktadzin z kamienia elewacyjnego
Kolorystyka zgodnie z PT.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
-plytki ceramiczne $cienne glazurowane wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Grupy B - ptytki formowane metodg prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. krwig,
dziatanie $srodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 - klasy 1
-zaprawa klejowa
-zaprawa fugowa

Ptytki nieszkliwione Klinkierowe
Gatunek I

Kolor - zgodnie z PT pkt. Kolorystyka

Nasigkliwo$¢ wodna <6 %

Wytrzymato$¢ na zginanie - 39,15 N/mm?2

Sita tamigca - 3739,95 N

Odpornos$¢ na szok termiczny - Odporne

Odpornos$¢ na $cieranie wgtebne - 145,0 mm3
Promieniotwérczo$¢ naturalna - f1-0,62, f2-41,74 Bq/kg
Dynamiczny wspoétczynnik poslizgu.

(tarcia dynamicznego)

Powierzchnia sucha -$rednio 0,76

Powierzchnia mokra - $rednio 0,77

Mrozoodporno$¢ - Odporne

Odpornos$¢ chemiczna

Srodki domowego uzytku - klasa UA

Kwas solny 3 % - klasa ULA

Kwas cytrynowy - klasa ULA

Wodorotlenek potasu 3% - klasa ULC

Kwas solny 18% - klasa UHB

Ksztatt, wymiary, odchytki PN-EN-14411:2005 - Z wylgczeniem krzywizny srodka powierzchni
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Zaleca sie stosowac ptytki glazurowane w jasnych kolorach dobranych do siebie wedtug wybranej serii.
W kazdych tazienkach stosowa¢ minimum dwa kolory z danej serii. Naroza ptytek szlifowane pod katem
459,

Kamien elewacyjny
- wymiary 38,5x10x2cm

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U.z 2004r. nr 92 poz. 881 z p6zn.
zmianami)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w spos6b zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na
budowie powinno trwa¢é jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda
powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia , kartony nalezy
uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwacé, rzucac ani opieraé na
krawedziach. Pod Zzadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywac jako podestéw, platform lub
zastepstwie drabiny.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

-oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

-podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

-do osadzania wyktadzin na $§cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

-bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

-elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarédw, gatunkdéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

-temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C.
-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;j.

-powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

-przed przystgpieniem do oktadania powierzchni §cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury
i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej
linii lub w ré6wnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.
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Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowq paca zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisngc ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej
po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie
wolno czysci¢ glazury na sucho.

6. Kontrola jako$ci robot
. Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i peknie¢,

-odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakoSci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej oktadziny.

8. 0dbiér robét

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robot

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw tj.:

-wykonanie wszystkich ww. czynnoSci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatéow

10. Przepisy zwiazane
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE SST.
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych rob6t malarskich podczas realizacji inwestycji.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robdt malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Sciany i sufity z farb latexowych kolorowych zmywalnych , odpornych na zabrudzenia i szorowanie.
Lamperie wykonac z farb strukturalnych w technologii natrysku oraz miejscami z farb olejnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane latexowe kolorowe gotowe

Potmatowa farba lateksowa odporna na szorowanie.

Do wykonywania gtadkich, pétmatowych, wysokoobcigzalnych odpornych na szorowanie, zachowujacych
strukture podtozy powtok wewnetrznych. Szczegd6lnie przydatna do malowania podtozy poddawanych
wysokim obcigzeniom np. w szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej,
biurach, hotelach, restauracjach, ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych itp. i wszedzie tam gdzie
wymagana jest wysoka odporno$c¢ i podatnos¢ wielokrotnego zmywania.

WtiasnoSci:

- wodorozcienczalna,

- 0 neutralnym zapachu,

- odporna na szorowanie,

- 0 wysokim stopniu bieli,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- 0 wysokich zdolnoSciach do oczyszczania,

- odporna na wodorozcienczalne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

- fatwa w obrébce,

- odporna na alkalia.

Zuzycie: Okoto 120-150 ml/m2 na jedng warstwe.

Barwa: Biata naturalna oraz kilka tysiecy koloréw dostepnych w programie barwienia

Zastosowanie:

Do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i
zachowujacych strukture podtozy powtok wewnetrznych o jedwabis$cie matowej powierzchni. Ze wzgledu
na duzg odpornos¢ uzyskanej powtoki i jej znakomitg podatno$¢ na czyszczenie farba szczegdlnie dobrze
nadaje sie do stosowania na powierzchniach znajdujgcych sie w miejscach mocno obcigzonych np.: w
szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach,
na korytarzach, klatkach schodowych itp., i wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporno$¢ i
podatno$¢ do wielokrotnego zmywania. Farba 7 doskonale nadaje sie rowniez do malowania tapet
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papierowych tapet wyttaczanych oraz tapet z wtékna szklanego Podkresla i eksponuje ich strukture po-
przez lekki stopien potysku powtoki.

Wlasnosci wg normy: N EN 13 300:

* Odporno$c¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 um)

e Zdolno$¢ krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 2 przy wydajnosci2 m/1 tj. ok. 150 ml/m

« Stopien potysku (potysk zwierciadlany): pétmat (10 ~ 60)

» Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) Drobna (<100 um)

Farbe mozna barwi¢ przy uzyciu barwnikéw. Cato$¢ samodzielnie zabarwione-go materiatu nalezy przed
uzyciem zmieszac ze sobg w celu unikniecia mozliwych réznic kolorystycznych. Przy zakupie min. 100
litrow w jednym odcieniu, na specjalne zamdéwienie, mozliwa jest dostawa materiatu zabarwionego
fabrycznie. Farba nadaje sie do maszynowego barwienia. Czyste, intensywne kolory np. zétty,
pomaranczowy, czerwony itd. nie zawsze sa w petni kryjace. Dlatego przy wyborze takich koloréw zaleca
sie kolorystyczne przygotowanie podtoza poprzez przemalowanie go zbliZonym kryjacym pastelowym
kolorem na bazie biatej

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
-mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz

sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z p6Zn.

zmianami)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie

ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gtadzie :Gladz zacierana jest packa na gtadko. Na przejsciach przewoddw instalacyjnych przez tynk
montowane sg rozety maskujgce. Stanowisko robocze po wykonaniu robé6t nalezy oczyscic z resztek
zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebrac i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowac¢ zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowac farbe akrylowa tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §$ladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

54. Wykonanie powtok malarskich z farby silikatowej

Przygotowanie produktu: Materiat sprawdzi¢ przed zastosowaniem czy odpowiada zaméwionemu
kolorowi. Znajdujaca sie w pojemniku farbe doktadnie wymieszac. Farby nie rozcienczac za wyjatkiem
przypadku gruntowania podtoza farbg. Aby unikng¢ réznic w odcieniu barw nalezy na jedna powierzchnie
naktadac¢ farby z tej samej szarzy produkcyjne;j.

Sposob stosowania: Przygotowang farbe nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Prace
malarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty, aby unikng¢
nier6wnomiernosci barwy. Kazda nowa porcja farby musi taczy¢ sie z jeszcze $§wieza farba naniesiong
poprzednio. Nie prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru i przy bezposrednim nastonecznieniu elewacji,
bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow

atmosferycznych. W temperaturze +20°C i wzgl. pednej wilgotno$ci powietrza ok. 60% warstwa farby jest
powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje sie do powtérnego malowania. W
nizszych temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega
wydtuzeniu. Opadajgce mgty przy niedostatecznie wyschnietej powtoce dziatajg jak padajaca mzawka i
moga powodowac zacieki i przebarwienia.

Kolorystyke malowanych pomieszczen uzgadnia¢ z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. 0dbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. 0dbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoélne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji tj.

-wykonanie ww. czynno$ci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska
-uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwiazane
Literatura i normy zwigzane.

129



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
BALUSTRADY
1. Wstep
1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych podczas
realizacji inwestycji sa wymagania dotyczace nastepujacych robét:
¢ wykonania i montazu balustrad na pochylnie dla 0séb niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Wypetnienie plexiglass lite kolorowe gr. 12mm
¢ wykonania i montazu pochwytéw na pochylni ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Powierzchnia: Mat
Porecze: Profil okragty fi40/2 - stal nierdzewna konstrukcje poreczy konczy talerzyk 70/70
przystoniety maskownica.
Stupki: Profil okragty fi40/4 - stal nierdzewna Profile stupkéw zakonczone talerzykiem 70/70, z
blachy nierdzewnej, grubo$¢ 5 mm, montowany na kotwy i chemie budowlana. Cato$¢ przystania
maskownica.
Pochwyty mocowane do $cian przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od $ciany 5cm.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbiér
robdt okre$lonych w Przedmiocie specyfikacji.

1.3 Okredlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w cze$ci dotyczacej zatozen ogdlnych specyfikacji. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy

Wszystkie uzyte we wnetrzach podstawowe materialy powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci.

2.1. Stal nierdzewna

Jakos¢ stali nie gorsza niz AISI 304 L (OH18N10).

Bedzie on stosowany w postaci $lusarki ze stali nierdzewnej jak barierki i balustrady, o grubosciach od 2
do 12 mm.

Wszystkie krawedzie beda zaokraglone ( r = 0,5 mm), Sruby mocujace beda ze stali nierdzewnej; zaoblone
w przypadku $rub umieszczonych w licu stali, zaokraglone w katach do d=1mm w przypadku $rub
wystajacych.

Spawy beda ciagte, starannie spitowane i wypolerowane, az do osiagniecia powierzchni doskonale
gtadkiej.

Dopuszcza sie zgrzewanie elementéw (zamiast spawu) pod warunkiem, Ze miejsca ztacz nie sg widoczne.
W kazdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej beda odizolowane od innych metali
podktadkami z neoprenu.

Elementy beda dostarczone na budowe w opakowaniach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Ostony zostang zdjete dopiero po zakoniczeniu budowy. W przypadku zniszczenia
opakowan przy montazu lub ich rozerwania, zostang one natychmiast naprawione.

2.2. Materialy pomocnicze

Gwozdzie, wkrety i podktadki
Wkrety z tbem kulistym, ptaskim, lub walcowanym do mocowania oktadzin z metalu i materiatéw
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drewnopochodnych ze stali konstrukcyjnej, mosigdzu lub stopu aluminiowego. Wkrety stalowe powinny
by¢ ocynkowane, niklowane lub mosiagdzowane, albo w inny skuteczny spos6b zabezpieczone przed
korozja. Podktadki do wkretéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Uwaga! do mocowania blachy i profiléw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac kotki i wkrety ze stali
nierdzewnej i izolowac przektadkami od elementéw ze stali weglowe;.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do obrébki elementéw ze stali nierdzewnej nalezy uzywac narzedzi ze stali nierdzewne;j.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Balustrady powinny spetnia¢ wymogi BHP i mie¢ zgodna z przepisami wysoko$¢. Porecz balustrad
powinna przenosié site pozioma 500N /m.

Montaz balustrad powinien nastapi¢ po wykonaniu robét wykonczeniowych $cian i podiég.
Wszystkie krawedzie beda zaokraglone ( r = 0,5 mm), $Sruby mocujace beda ze stali nierdzewnej; zaoblone
w przypadku $rub umieszczonych w licu stali, zaokraglone w katach do d=1 mm w przypadku $rub
wystajacych.

Spawy beda ciagte, starannie spitowane i wypolerowane, az do osiagniecia powierzchni doskonale
gtadkiej.

Dopuszcza sie zgrzewanie elementéw (zamiast spawu) pod warunkiem, Ze miejsca ztacz nie sg widoczne.
W kazdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej beda odizolowane od innych metali
podktadkami z neoprenu.

Szyby nalezy mocowac¢ pomiedzy dwie warstwy blachy ze stali nierdzewnej i przektadki elastyczne
zgodnie z wymaganiem producenta szkta.

Elementy beda dostarczone na budowe w opakowaniach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Ostony zostang zdjete dopiero po zakoniczeniu budowy. W przypadku zniszczenia
opakowan przy montazu lub ich rozerwania, zostang one natychmiast naprawione.

Na styku z posadzka nalezy zamocowac rozety ostaniajace.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie mocowania balustrad i powinna wynosi¢ co najmniej
+10°C, wilgotno$¢ 40-60 %.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej balustrady nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakosci

Przy odbiorze balustrad nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci materiatéw z
zamoOwieniem.

préby doraznej przez ogledziny i mierzenie wymiaréow i ksztattu oraz wygladu powierzchni.

7. 0dbiér robot
Podstawe do odbioru robdt oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Badanie materiatu balustrad nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie za§wiadczen o jakosci i
zapisO6w w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzi¢ dobor kolorystyczny, brak rys lub
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odpryskow.

Badanie gotowej balustrady powinno polega¢ na sprawdzeniu:
prawidtowos$ci umocowania balustrady do podtogi

réwnosci i ptaskosci powierzchni

Dopuszczalne odchylenia krawedzi i profili balustrad ptyt od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni balustrad od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na dtugosci taty dwumetrowej.

8. Przepisy zwigzane z przedmiotem specyfikacji

Literatura i normy zwigzane.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" O$§wiadczenie o zgodnosci z

PN.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
RUSZTOWANIA

1. Wstep
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczg rusztowan stalowych, rurowych oraz sposobu ich
wykonywania sg zgodne z norma.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru
rusztowan podczas realizacji inwestycji.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rusztowan
rurowych niezbednych przy wykonaniu rob6t murowych, konstrukcji dachowej oraz pokrycia
dachowego, dociepelnia $cian, obrébek blacharskich, oraz wykonywaniu tynkéw elewacyjnych
cienkowarstwowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podawane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektu, ST, normami i poleceniami InZzyniera.
2. Materialy.
Do montazu rusztowan budowlanych stalowych nalezy stosowac rur stalowe atestowane na $cianach
grubos$ci co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane , o gwarantowanych wtasciwosciach
mechanicznych, ze szwem wedtug.
Zalecane s3 nastepujace dtugosci rur:
= Nastojaki 1,80; 3,601 5,40 m,
=  Na podtuznice 3,601 5,40 m,
=  Na poprzecznie 1,80 lub 3,60 m
Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym poprzez zanurzeniem.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajgce umieszczane na
wysokos$ci 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.
Do taczenia rur ktére sa do siebie prostopadte, nalezy stosowac ztgcza stalowe krzyzowe z nakretka
sze$ciokatng lub kulista. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie prostopadie powinno sie stosowaé
ztacza stalowe obrotowe z nakretka szeSciokatna lub kulista. Przy wspdtosiowym tgczeniu rur stosuje
sie ztacza stalowe wzdtuzne z nakretka szesciokatng lub kulistg. Do oparcia dolnych czesci stojakow
powinny by¢ stosowane podstawki oporowe zlozone z ptytki stalowej i przyspawanego do niej
trzpienia.
Na przyktad drewniany, na ktérym opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy stosowaé¢ drewno
sosnowe impregnowane ogdlnego przeznaczenia klasy nie nizszej niz III, o wymiarach 180 x 250 x 42
mm - przy rusztowaniach niskich tj. do 20m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt znormalizowanych lub ze ztozonych
desek grubosci 38 mm nie szerszym niz 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy Il
zbitych gwozdziami budowlanymi okragltymi, ktérych konice powinny by¢ podwdjnie zagiete i wbite w
drewno. Wystajace konce desek, ktérymi ptyta opiera sie na powierzchniach rusztowania, nie
powinny mie¢ sekéw. Dopuszczalne jest wykonanie ptyt z innych materiatéw, lecz o wytrzymatosci
nie nizszej niz drewna sosnowe. Na pomosty pionu komunikacyjnego nalezy stosowac¢ réwniez ptyty
opisane wyzej.
Na bortnice (burty) pomostowe powinny by¢ stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub IV
ogo6lnego przeznaczenia grubosci 24 mm, szerokosci co najmniej 125 mm i dtugos$ci 4,40 m.
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3. SPRZET
Do recznego montazu rusztowan niezbedne sg przyrzady reczne tj. klucze oraz narzedzia ciesielskie.
4. TRANSPORT
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze
odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki,
rury powinny by¢ utozone luzem wedtug rodzaju.
Elementy rusztowan nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemia.
5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania og6lne
Montazem powinni zajmowac sie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaz powinien by¢
przeprowadzony z dokumentacja danego rodzaju rusztowa¢ pod nadzorem kierownika budowy i
Inzyniera oraz niniejszg ST.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
Inzyniera oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét wpisem do dziennika budowy.
Nosno$¢ podtozg gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz10
MPa. Obciazenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielko$ci obcigzen
dopuszczalnych dla danego podtoza.
a) w kierunku réwnoleglym do $ciany, tj. podtuznie: 2,0 m
b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzeczni: 1,35 m
Stezenia rusztowan przys$ciennych wysokosci ponad 10 m nalezy mocowaé do stojakow i
rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposéb zapewniajgcy nie przesuwalno$¢ weztéw. W
pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6 m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ mniejsza niz
2,5 kN, a odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna byé¢ wieksza niz 5 m. Kotwie (haki) nalezy
whbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gtebokosci co najmniej 20 cm.
Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowej
pracownikéw zatrudnionych na rusztowaniach.
Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 40 m.
Konstrukcja wysiegnikéw transportowych powinna zapewnié¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciagu liny.
Do transportu materiatéw o masie wiekszych niz150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciagowa
jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje sie roboty na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciagowych powinny by¢
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalny obcigzeniu rusztowania i pomostu wyciggu.

Rusztowania stojakowe z rur stalowych
Rusztowania rurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M- 47900-1:1999.
W zalezno$ci od obcigzenia uzytkowego pomostu roboczego rozrdznia sie nastepujace rusztowania:

Numer wielkos$ci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obciazenie  uzytkowe  pomostuy,

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00
kN/m?

Podktady pod rusztowania rurowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle do
$ciany budowli, w sposdb zapewniajacy docisk do podioza cata dolna ptaszczyzng podktadu, przy
czym czoto podktadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadow
na terenie pochylonym, gdy kat nachylenia terenu wzdtuz rusztowania jest wiekszy niz 6°, nalezy
wykonac tarasy, ktérych szeroko$é powinna wynosi¢ co 0,8 m.

Rozstaw stojakéw w zalezno$ci od wielkoS$ci znamionowej powinien wynosi¢ wg ponizszej tablicy.
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Nr wielko$ci znamionowej Rozstaw stojakéw w kierunkach
Podtuznym Max, m Poprzecznym Max, m
1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00

Wysokos$¢ kazdej kondygnacji powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji.
Stezenia pionowe. Rusztowanie powinno by¢ gczone stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji. Odlegto$¢ miedzy polami stezen (przedziatami
stezonymi) nie moze przekracza¢ 10 m. SteZzenia pionowe poprzeczne nalezy mocowac ztgczami
krzyzowymi do podtuznic zamocowanych do stojakow.
SteZenie poziome. Rusztowanie powinno steza¢ sie na catej dlugoSci rusztowania w sposob
zapewniajgcy nie przesuwalno$¢ weztdw. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ taki, aby
odlegto$¢ miedzy nimi nie przekraczata 10 m
Kotwienie rusztowan. Zakotwienie rusztowan nalezy umieszczac symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwiami w poziomie nie powinna przekracza¢ 4+5 m, a w
pionie 4+6 m, tak aby na kazde 16+30 m? rusztowania przypadato jedno zakotwienie.
Konstrukcja rusztowan nie powinna wystawac poza najwyzsza linie zakotwien wiecej niz 3,0 m,
natomiast pomost roboczy nie moze by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad tq linia.
Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ dostosowane do obciazenia, a ich szeroko$¢
nie moze by¢ mniejsza niz 0,9. nalezy je takze wyposazy¢ w porecze gtéwne, posrednie i krawezniki.
Pomosty ukltadane z pojedynczych bali zaleca sie opiera¢ co najmniej na trzech poprzecznicach..
Pomosty z ptyty pomostowych znormalizowanych powinny by¢ uktadane na podituznicach lub
poprzecznicach, jezeli umozliwia to konstrukcja ztacza wzdtuznego w podtuznicach.
Deski i ptyty nalezy uktadaé tak, aby szeroko$¢ szczelin nie przekraczata 15 mm.
Powinny byé zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczajacy utozony
bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Komunikacja. Piony komunikacyjne nalezy wykonaé¢ réwnoczesSnie ze wznoszeniem Kkonstrukcji
rusztowania wewnatrz siatki rusztowania lub, jezeli wymagaja tego warunki budowy, jako oddzielone
segmenty konstrukcji przylegajacej do zasadniczej konstrukcji rusztowania.
Odlegto$¢ pomiedzy sgsiadami pionami nie powinna przekracza¢ 40 m, a odlegtos$¢ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego 20 m.
Wysiegniki transportowe. Wysiegnik transportowy powinien by¢ dodatkowo zakotwiony w co
najmniej dwdch miejscach.
Konstrukcje rusztowan powinny by¢, zgodne z postanowieniami przepiséw o ochronie budowli przed
wytadowaniami atmosferycznymi, wyposazone w urzgdzenia piorunochronne. Napowietrzne linie
energetyczne przebiegajace w pobliZu montowanego rusztowania powinny by¢ wylaczone spod
napiecia na okres prac montazowych. Za strefe niebezpieczng uwaza sie minimalne odlegto$ci, ktére
nie moga by¢ mniejsze niz:
= 2,0 m - przy linii niskiego napiecia,
= 5,0 m - przy linii wysokiego napiecia do 15 kV,
= 10,0 m - przy linii wysokiego napiecia do 30 kV,
= 15,0 m - przy linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.
Daszki ochronne. Wysieg daszkéw ochronnych liczac od zewnetrznego rzedu stojakéw powinien
wynosi¢ co najmniej 2,20 m.
Demontaz rusztowan
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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Demontaz moze nastapi¢ po zakonczeniu rob6t wykonywanych z tego rusztowania oraz z konstrukcji
pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatow.
Dopuszcza sie czeSciowy demontaz od géry w miare postepu robot z najwyzszego pomostu. Podczas
demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokos$ci. Po zakonczeniu demontazu
rusztowan wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:
= Nadajace sie do dalszego uzytku,
=  Wymagania naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych uszkodzen.
6. KONTROLA JOKOSCI ROBOT.
Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych.
Sprawdzenie stanu podloza. Wystarczajgce jest zaSwiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodno$¢ z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania. Polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.
Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych
Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu proby wykrywania kotwi §ciennych za
pomoca dZwigni 1:10 z sitg 0,25+0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecano inaczej. Liczba badanych
kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.
Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych prowadzi sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych.
Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji polega na ogledzinach zewnetrznych.
Nosno$¢ wysiegnika nalezy sprawdzié przy obcigzeniu prébnym 200 daN.
Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodnos$¢ z PN-M-47900-2:1996
polega na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.
Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢
przyrzadami pomiarowymi, zapewniajgcymi wymagania doktadnos¢.
a) Stojaki
Przesunieci osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania nie powinno by¢ wieksze niz:
15 mm - przy wysokosci stojakéw H<10 m.
5 mm - przy wysokosci stojakéw H>10 m.
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdélnych weztéw nie powinno przekraczaé
10 mm.
Odchylenie w rozstawie stojakéw nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
b) Podtuznice
Odchylenie osi podtuznic od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50 mm). L - dtugos¢
podtuznicy,
c) Poprzecznice
Odchylenie poszczeg6lnych poprzecznic od poziomu nie powinna przekraczaé¢ #20 mm.
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wieksze
od +20 mm.
d) Porecze gtéwne i posrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksza niz +20 mm.
Odchylenie osi poreczy od poziomu nie powinno przekraczaé¢ 0,001 L (max 50 mm), L - dtugo$¢ poreczy,
e) Drabinki rusztowan
Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad poziom pomostu
roboczego, chyba ze zastosowano inne $rodki umozliwiajace bezpieczne wchodzenie. Pochylenie
drabinki powinno by¢ nie mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.
Ocena wynikéw badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszystkie
badania pomiarowe z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy usuna¢ usterki
i wykona¢ ponownie badania.
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét oraz zapisa¢ w dzienniku budowy.
Eksploatacja rusztowan.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

= (Codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

= (o 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub Inzyniera,

= DoraZnie - przez komisje z udziatem Inzyniera, kierownika budowy i brygadziste uzytkujacego

rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robdét na rusztowaniach. Wyniki przegladu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materialy potrzebne do wykonania robdt nie mogg by¢
gromadzone na pomoScie roboczym w ilo$ci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe
zmniejszone o 0,80kN/m?2.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatéw budowlanych. W okresie zimy
pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczaé z lodu i $niegu.
Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajagcym
natychmiastowe odprowadzanie wdéd odpadowych.
Za dokonanie okres$lonych w instrukcji montazu i eksploatacji czynno$ci jest odpowiedzialny kierownik
budowy.
Materiaty potrzebne do wykonania rob6t powinny by¢ roztozone ré6wnomiernie na catej powierzchni
pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu.
Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotuja
drgania. Weze do ttuczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcji rusztowania w sposob
przegubowy.
Praca na dwéch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jesli na to zezwala projekt,
pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajacego obydwa stanowiska.

7. Obmiar
Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogdélnymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje zawierajg
ponadto, wykaz czynnosci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robot.
Jednostka obmiaru wykonania rusztowania jest m? powierzchni pionowej zarusztowanej powierzchni.
Zastosowanie rusztowania zewnetrzne rurowe do 20 m.
Cena wykonania robét obejmuje:
1) wyrdéwnanie terenu
2) montaz, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otwordw i obsadzeniem hakdow.
3) Montaz daszkéw nad wejsciem.
4) Okresowe sprawdzenie sztywnos$ci rusztowan.
5) Demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu.

8. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

10. Literatura i normy zwigzane.
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan - warunki techniczne dostawy

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BRUKOWE]
1.0 Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem doj$¢ i dojazdéw z kostki brukowej podczas realizacji inwestycji.
Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektow
budowlanych.
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektéw sportowych
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy
boisk sportowych

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem:

-utwarzden z kostki brukowej gr. 6 i 8cm na podsypce cem-piask oraz podbudowie
z kruszywa tamanego wraz z obrzezami 8x30cm z wypelnieniem spoin piaskiem .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0g6lne”

2.2. Rodzaje materiatow

-kostka betonowa kolorowa grub. 6 i 8cm

-podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm;

-obrzeze betonowe 8x30cm

-tawa z betonu cementowego z oporem B15

-podbudowa betonowa badz z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-warstwa odsgczajgca z piasku

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Wlasciwo$ci kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegoélnienie
Wiasciwosci Podbudowa

zasadnicza | pomocnicza
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1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 od 2
% (m/m) do 10 do 12
9 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 10
niz
3 Zawartos$¢ ziare?n ni.efor'err.llnych 35 40
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1
Wskaznik Plaskowy po pieciokrotnym 0d 30 od 30
5 zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B- do 70 4o 70
04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos$c¢ catkowita po pelnej liczbie 35 50
6 obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu
na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 1
Wskaznik no$nosci wnes mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is @ 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is @ 1,03 120 -
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez

specjalnych wymagan.
2.5. Warstwa odsaczajaca

Materiaty uzyte do wykonania warstwy odsaczajgcej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
wodoprzepuszczalnos¢ - warto$¢ wspétczynnika filtracji , k” powinna by¢ wieksza od 8m/dobe,
zageszczalnosé - uzyte materialty powinny mie¢ wskaznik réznoziarnostosci U > 5,

szczelnos¢, okreslong zalezno$cia: Dis/dgs <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren warstwy odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza

wskaznik piaskowy WP > 35,

laboratoryjny wskaznik no$nosci (CBR) po 4 dobach nasycania wodg Whpes. > 15 %.
Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszyw: piasek, zwir 2-31,5.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej. Dopuszczalna

tolerancja wilgotnosci: - 20 % + 10 % wartosci wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia,

a mianowicie:

wskaznik zageszczenia Is > 0,97 dla chodnikdw,

wskaznik zageszczenia Is > 1,00 dla KR1,

wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i wiecej z obciazenia ptyta VSS, O 30 cm,

stosunek modutéw E2/E1 =1, < 2,2.

2.6. Podbudowa z kruszywa tamanego
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
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kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakoéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznos$ci od typu konstrukc;ji
nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kontrole nos$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyta o Srednicy 30 cm.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E;>=140MPa,

Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E; do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; spelnia warunek:

£ =<2.2

1
Modul pierwotny E; i wtérny E; nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

3A
E1, E,= 4 xD
As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap  -réznica naciskéw kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskéw Ap w mm

2.7. Nawierzchnia z kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznych ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni. Stosunek
cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspétczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna wynosi¢ co najmniej: R;=10 MPa, Rzg=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25.

2.9. Obrzeza chodnikowe - wymagania
Do wykonania robdét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe proste o wymiarach 8x30x100cm. Klasa betonu nie

nizsza niz B25. Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania:

nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

$cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci nie wieksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura powierzchni powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

dla dtugosci i szerokos$ci £ 3 mm,

dla grubosci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
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3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-rowniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa,

- zageszczarek spalinowych

-walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

-walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

-szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru kruszywa,

-walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do konicowego dogeszczenia,

-przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ABO1 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd opadowych z opaski zaprojektowano na pobliski nieutwardzony teren od strony
potnocne;j.

5.3. Roboty ziemne.

Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartos$ci wskaznika
zageszczenia Is:

-gbérna warstwa o grubo$ci 20 cm - Is=1,00 dla drég

-na gtebokos$ci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - Is = 1,00 dla drég

-na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - Is = 0,97 dla chodnikow.

Modul odksztatcenia po wykonaniu korony roboét ziemnych powinien posiada¢ nastepujaca
charakterystyke na powierzchni korony robét ziemnych:

-wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obcigzenia ptytg VSS, 00 30 cm,

Jezeli grunty rodzime nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni nalezy je doge$ci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaZnika
zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci
wskaznika zageszczenia.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy. W przypadkach
koniecznych nalezy stosowac¢ nastepujace dodatki: chlorek wapniowy, wapno, popioty lotne. Maksymalna
zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekraczac 8%.
Uzyskanie normowych parametréw nosnosci na koronie rob6t ziemnych warunkuje podjecie dalszych
robdt nawierzchniowych.

5.4. Sposdéb zabudowania obrzezy chodnikowych
Obrzeza betonowe powinny by¢ ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos$ci Scm.

Wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika winna wynosié 0-5 cm, a niweleta powinna by¢ zgodna z
Rysunkami. Obramowania wokét drzew oraz innych urzadzen wykona¢ przy zatozeniu ustawienia gérnej
krawedzi obrzeza o 1 cm nizej od poziomu chodnika celem umozliwienia swobodnego sptywu wody
opadowej
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny

obejmowac¢ wszystkie wtasciwo$ci kruszywa okreslone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$c¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalne iloSci Maksymalna po-
badan na dziennej wierzchnia podbudowy na
dziatce roboczej jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 |Zawarto$¢  zanieczyszczen  obcych w2 600
kruszywie
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 | Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie Zr6dta pobierania materiatow
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
7

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobieraé w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie jakos$ci robét i zawsze w

przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan peinych

powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecno$ci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
leZacej o co najmniej 25 cm lub o wartos$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.2. ROwnos¢ podbudowy
Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem

Nieré6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.3. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 2 cm.
6.4.4. No$nos¢ podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia Mg

do pierwotnego modutu odksztatcenia M,Ig jest nie wiekszy od 2,2.

i
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z
kostki. Jednostka obmiarowg wykonania obrzeza jest 1mb.

8. 0dbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

¢ oznakowanie robét, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

e przygotowanie podtoza,

¢ zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e roztozenie kruszywa,

e zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
¢ ustawienie kraweznikéw

e ustawienie obrzezy

¢ utrzymanie podbudowy w czasie robét.

¢ ulozenie nawierzchni z kostki,

10. Przepisy zwigzane

Literatura i normy zwigzane.
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