WYSOKOSC PILKOCHWYTOW 9m

WIDOK PRZESLA PILKOCHWYTU

SKALA 150

OSIOWY ROZSTAW SELUPOW 3m — max 6m

\_

SLUPEK 100x80x3mm

LUB #100x3mm

100

DETAL PILKOCHWYTU
SKALA 1:50

Projektuje sie pifkochywty o wysokoscl 9m 1 dfugoscl 2xb0,0m , ktdore umiejscowione bedq za bramkami, liny naciggowe co Tm.
Stupkl pitkochwytdow  wykonac z profili zamknietych o przekrou 100x80x5mm bqdz okrggfym ze sfupka OTO0mmxImm.
D1ugosc catkowita sfupka [—=9,90m

ofupkl nalezy osadzic w fundamencie o wymiarach 0,/x0,/x1,0m z betonu B—20.

ofupkl wyposazone w dodatkowe ozebrowanie pozwalajgce na zastosowanie haczykow fgczgeych siatke ze sfupem jednoczesnie
wzmacniajge system.

Stupy powlekane PCV w kolorze zielonym RAL 6000, Rozstaw osiowy sfupkow 5,00 1 max.6,0m. Pomiedzy ostatnim a przed

ostatnim sfupkiem nalezy stosowac trawersy (stezenia) pozwalajgce zachowad stabilnosc systemu lub inne rozwigzania wg
dostawcy pitkochwytow. Stupki skrajne oraz Srodkowy podparte zastrzatami. Siatki ochronne typu bezwezfowego wykonane 7
polipropylenu o wysokie] wytrzymatfoscl o Srednicy linkl @ 2,9mm, oczka o wym. max. 12x1Z2cm. Kolor siatki zielony. Siatka

mocowana do sfupkdw za pomocq haczykow teflonowych (karabinczyki ocynkowane w ilosci 3szt /mb) oraz 4 naciggowych linek
stalowych ocynkowanych o Srednicy o—bmm napinanych Srubami rzymskimi.

UWAGI:

Wszystkie fgczenia elementow: poprzeczek, zastrzafow, pozostafych elementdow wykonac jako spawane [ub zgodnie z technologiq
producenta systemu ogrodzenia.

opoiny odpowiednio zabezpieczyC przed korozjg, I pomalowaC zgodnie 7 kolorem sfupkow. Montaz siatkl oraz linek naciggowych
W zakresie uchwytow montazowych, drutu wigzafkowego — zgodnie 7z technologig producenta siatki. Nalezy bardzo dokfadnie
prowadziC montaz slatkl, szczegolnie na je| krawedziach poprzez zabezpieczenie koncowek drutu, ktore mogq stanowié
zagrozenie dla uzytkownikow oraz sprzetu sportoweqo.




