
PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa i rozbudowya Gminnego Stadionu w Czemiernikach, 
ADRES INWESTYCJI   :  21-306 Czemierniki, ul. Kocka dz. nr ewid.  2891/3, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2
INWESTOR   : Gmina Czemierniki
ADRES INWESTORA   : 21-306 Czemierniki ul. Zamkowa 9

DATA OPRACOWANIA   : 20-02-2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20-02-2019

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania Przebudowa i rozbudowy Gminnego Stadionu w Czemiernikach,  ul. Kocka dz. nr ewid.  2891/3,
2892/1, 2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2. 
 
Zakres opracowania obejmuje:
- montaż instalacji zimnej i ciepłej wody z rur  do projektowanych przyborów sanitarnych,
- montaż instlacji 4 szt. kolektorów słonecznych płaskich z zsaodnikiem c.w.u. o poj. 500 l z wbudowaną grzałką elektryczną o mocy 3
kW.
- montaż ogrzewania elektrycznego dyżurnego, chroniącego budynek przed przemarzaniem w okresie zimowym,
- montaż wentylatorów kanałowych wyciągowych z wyłącznikiem czasowym wspomagających pracę wentylacji naturalnej w pomieszcze-
niach higieniczno-sanitarnych,
- montaż instalacji automatycznego nawadniania boiska sportowego
Z
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przedmiar  boisko Czemierniki- inst sanit 2019 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kosztorys czemienriki

1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
1

d.1
KNR-W 2-01
0310-02

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV;
głębokość do 1.5 m (wewnątrz budynku)

m3

18.5 m3 18.500
RAZEM 18.500

2
d.1

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (wewnątrz budynku)

m3

18.5 m3 18.500
RAZEM 18.500

3
d.1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

8
d.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

9
d.1

KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110-160 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

10 podej. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

41 podej. 41.000
RAZEM 41.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem (dla niepełnosprawnego) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

16
d.1

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

17
d.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" (niepełnosprawni) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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przedmiar  boisko Czemierniki- inst sanit 2019 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1
KNR 0-35
0123-04
analogia

Brodziki natryskowe do kąpieli prostokątne kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

20
d.1

KNR-W 2-15
0234-02
analogia

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50-75 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

23
d.1

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

24
d.1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1

KNR 0-35
0132-01

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ ea;
śr. nominalna przyłączy 1/2"

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1

KNR-W 2-15
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm (podejście do armatury)

szt.

79 szt. 79.000
RAZEM 79.000

29
d.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 16 mm pn 16 o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

30
d.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 20 mm pn16 o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

31
d.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 25 mm  pn16 o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

32
d.1

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 32 mm pn16 o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

33
d.1

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 40 mm pn16 o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

34
d.1

KNR-W 2-15
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 50 mm pn16 o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

35
d.1

KNNR 4
0142-04

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.1

KNR-W 2-15
0108-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.
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79 szt. 79.000

RAZEM 79.000
38

d.1
KNR 0-35
0128-26

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 16-32 mm

m

198 m 198.000
RAZEM 198.000

39
d.1

KNR 0-35
0128-15

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; DN 40-
50 mm

m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

40
d.1

KNR-W 2-15
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)

m

270 m 270.000
RAZEM 270.000

41
d.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

270 m 270.000
RAZEM 270.000

2 Kolektory słoneczne
42

d.2 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych płaskich z konstrukcją wsporczą
pow. absorbera 2,36 m2, sprawność optyczna min. 82,7 %

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.2

KNR INSTAL
0311-01
analogia

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności  25 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNR 2-15
0123-01
analogia

Dostawa i montaż zespołu pompowo-sterowniczego instalacji solarnej (zawory
odcinające, zawór zwrotny, separator powietrza, pompa, rotametr z układem
do napełniania i opróżniania inst. solarnej, zawór bezpieczeństwa)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNNR 4
0506-02
analogia

Podgrzewacz c.w.u  o poj. 500 dm3 z grzałką elektryczną 3 kW i dwoma czuj-
nikami temperatury

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

KNNR 4
0511-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej  50 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.2

KNNR 4
0132-03

Zawór spustowy DN25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNNR 4
0132-02
analogia

Termostatyczny zawór mieszający o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2

KNNR 4
0524-02

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2

KNNR 4
0105-02
analogia

Rurociągi solarne elastyczne ze stali nierdzewnej w izolacji ht/13 z osłoną uv i
kablem do czujnika temperatury

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

3 Wentylacja wywiewna
52

d.3
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Wentylator wywiewny kanałowy V=100 m3/h z wyłącznikiem czasowym auto-
matycznym

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

4 Instalacja ogrzewania elektrycznego
53

d.4
KNNR 4
0431-01

Ogrzewacze pomieszczeń elektryczne szybko nagrzewające  z regulatorem
temparatury o mocy Q=500W, napięcie 230V - analogia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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54

d.4
KNNR 4
0431-01

Ogrzewacze pomieszczeń elektryczne szybko nagrzewające z dmuchawą  z
dodatkowym 24-godzinnym regulatorem kwarcowym:  Q=2000W, zasilanie
23050 - analogia

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

55
d.4

KNNR 4
0431-01

Ogrzewacze pomieszczeń elektryczne szybko nagrzewające z dmuchawą  z
dodatkowym 24-godzinnym regulatorem kwarcowym:  Q=2000W, zasilanie
23050 - analogia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 Roboty uzupełniaj ące
56

d.5
KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

57
d.5

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

58
d.5

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

59
d.5

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

60
d.5

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

61
d.5

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

62
d.5

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w
ścianach z cegieł

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

63
d.5

KNNR 2
1702-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - (obudowa pionów)

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

6 Przył ącze wod-kan
64

d.6
KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

109.6 m3 109.600
RAZEM 109.600

65
d.6

KNR 2-01
0221-04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

2.82 m3 2.820
RAZEM 2.820

66
d.6

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5.49 m3 5.490
RAZEM 5.490

67
d.6

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3

16.47 m3 16.470
RAZEM 16.470

68
d.6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

86.66 m3 86.660
RAZEM 86.660

69
d.6

KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach o śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.6

KNNR 4
1110-01
analogia

Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową o śr. do 90 mm montowane na rurocią-
gach pvc

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.6

KNNR 4
1708-01
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych pe łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 75 mm (nakłady na 1 m przyłącza)

m

7.4 m 7.400
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RAZEM 7.400

72
d.6

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
73

d.6
KNNR 4
1611-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
74

d.6
KNNR 4
1612-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
75

d.6
KNR-W 2-15
0140-05
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.6

KNR-W 2-15
0122-05
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.6

KNR-W 2-15
0527-03
analogia

Filtr siatkowy  dn50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.6

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.6

KNNR 4
0224-06

Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków
wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 2.0 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.6

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

47.5 m 47.500
RAZEM 47.500

7 Nawadnianie boiska
81

d.7
KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

215.25 m3 215.250
RAZEM 215.250

82
d.7

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

21.52 m3 21.520
RAZEM 21.520

83
d.7

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3

64.56 m3 64.560
RAZEM 64.560

84
d.7

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

126.74 m3 126.740
RAZEM 126.740

85
d.7

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych  o śr. zewnętrz-
nej 63 mm

m

430.5 m 430.500
RAZEM 430.500

86
d.7

KNR-W 2-15
0108-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

87
d.7

KNR-W 2-15
0140-05
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88

d.7
KNR-W 2-15
0122-05
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.7

KNR-W 2-15
0527-03
analogia

Filtr siatkowy DN50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.7

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.7

KNR-W 2-15
0135-05
analogia

Zraszacz wynurzany pełnozakresowy r 25m z łącznikiem i elektrozaworem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.7

KNR-W 2-15
0135-05
analogia

Zraszacz wynurzany z regulowanym zakresem   r 25m z łącznikiem i elektroz-
aworem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

93
d.7

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
94

d.7
KNNR 4
1611-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
95

d.7
KNNR 4
1612-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
96

d.7
KNR 7-08
0301-02
analogia

Dostawa i montaż sterownika układu nawadniania wyposażonego w czujnik
wilgotności gleby

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.7

KNR-W 2-15
0145-04
analogia

Zestaw podnoszenia ciśnienia Q= 9m3/h, H=38 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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