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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnętrznych, zasilających jak również instalacji odgromowej, instala-
cji oświetleniowej boiska i ścieżki, w miejscowości Czemierniki dz. nr 2891/3, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2
Jako zasilanie projektuje się przyłącze kablowe. Wykonanie powyższego zasilania nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. (po-
wyższe przyłącze wykona PGE)
 Jako wewnętrzną linię zasilającą projektowanego budynku należy wyprowadzić obwód WLZ z dobudowanego złącza kablowego zasilo-
nego z tablicy licznikowej . Obwód należy wykonać kablem typu YKXS  4x35 mm2 + FeZn 25x4 ułożonym w wykopie ziemnym.
Projektuje się wykonie instalacji w budynku zaplecza szatniowego i zadaszenia sceny.
Dodatkowo należy wykonać oświetlenie boiska 6 stanowiskami masztowymi o łącznej ilości opraw 24 szt. każda o mocy 1000W. Oraz
oświetlenie ścieżki 8 słupami 4,5 z oprawa LED.  
Całość instalacji oświetleniowej wykonać przewodami miedzianymi typu YDYp 3 x 1.5mm2 lub YDYp 4 x1.5mm2 jako p/t / 750V / z
osprzętem p/t..
Projektuje się następujące instalacje:
- instalacja oświetleniowa
- instalacja zasilająca
-instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalacja przeciwporażeniowa i przepięciowa 
- instalacja wył. ppoż
- instalacja ochrony odgromowej
- instalacja oświetlenia ternu
- i inne zgodnie z PT
 
Z
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przedmiar- boisko inst.elektryczne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45311000-0 ZASILANIE
1

d.1
KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

2
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

35.2 m3 35.200
RAZEM 35.200

3
d.1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXS 4x35
mm - zk/gwp

m

59.6 m 59.600
RAZEM 59.600

4
d.1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXS 4x16
mm - zadaszenie

m

69.4 m 69.400
RAZEM 69.400

5
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku szerokości do 0,4 m m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

6
d.1

KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednar-
ka o przekroju do 120 mm2)

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

7
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

29.6 m3 29.600
RAZEM 29.600

8
d.1

KSNR 5
0101-02

Montaż złączy kablowych typu zk/gwp zgodnie z dokumentacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

16 szt.żył 16.000
RAZEM 16.000

10
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 45316000-5 BOISKO SPORTOWE
12

d.2
KSNR 5
0101-02

Montaż złączy kablowych typu tr/gn/ts zgodnie z dokumentacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

111.36 m3 111.360
RAZEM 111.360

14
d.2

KNR 2-01
0708-03

Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2 m w gruncie
kat. III-IV przy użyciu świdra mechanicznego dla słupów elektroenergetycz-
nych

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

15
d.2

KSNR 5
1001-03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg   maszt H=
12m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

359 m 359.000
RAZEM 359.000

17
d.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przewód
YAKXS 4x35

m

512.9 m 512.900
RAZEM 512.900

18
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

359 m 359.000
RAZEM 359.000

19
d.2

KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednar-
ka o przekroju do 120 mm2)

m
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przedmiar- boisko inst.elektryczne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
469.6 m 469.600

RAZEM 469.600
20

d.2
KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

105.69 m3 105.690
RAZEM 105.690

21
d.2

KNNR 5
1002-03

Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie poprzeczka typ  L szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.2

KNNR 5
1002-03

Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie poprzeczka typ V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku projektor 1000 W szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

24
d.2

KNNR 5
1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m

kpl.prz
ew.

24 kpl.prz
ew.

24.000

RAZEM 24.000
25

d.2
KNNR 5
1005-01

Montaż rur osłonowych  na słupie m

58 m 58.000
RAZEM 58.000

26
d.2

KNNR 5
1005-01

Montaż rur osłonowych  w fundamencje m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

27
d.2

KNNR 5
1006-01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa złacza izk kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

28
d.2

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

96 szt.żył 96.000
RAZEM 96.000

29
d.2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

72 szt.żył 72.000
RAZEM 72.000

30
d.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

31
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000

32
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3 45311000-0 ZASILANIE TABLICY WYNIKÓW
33

d.3
KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY
4x4 - tablica wyników

m

143.2 m 143.200
RAZEM 143.200

34
d.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

4 45316000-5 OŚWIETLENIE PARKOWE
35

d.4
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

52.8 m3 52.800
RAZEM 52.800

36
d.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

37
d.4

KNR 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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przedmiar- boisko inst.elektryczne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.4
KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego / SŁUP 4,5 CYLINDRYCZNY OCYNKOWANY MA-
LOWANY PROSZKOWO - CZARNY/

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

39
d.4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x6 m

245.9 m 245.900
RAZEM 245.900

40
d.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku  o szerokości do 0,4 m m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

41
d.4

KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednar-
ka o przekroju do 120 mm2)

m

185 m 185.000
RAZEM 185.000

42
d.4

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

49.2 m3 49.200
RAZEM 49.200

43
d.4

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ledowa 43W szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

44
d.4

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

8 kpl.prz
ew.

8.000

RAZEM 8.000
45

d.4
KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

96 szt.żył 96.000
RAZEM 96.000

46
d.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

47
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

48
d.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5 45311100-1 ZASILANIE NAWODNIENIA
49

d.5
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

38.4 m3 38.400
RAZEM 38.400

50
d.5

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

121 m 121.000
RAZEM 121.000

51
d.5

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKSY 3x1,5 m

729.6 m 729.600
RAZEM 729.600

52
d.5

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku  o szerokości do 0,4 m m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

53
d.5

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

34.2 m3 34.200
RAZEM 34.200

54
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000

6 45311000-0 ZADASZENIE SCENY
55

d.6
KSNR 5
0101-03

Montaż złączy kablowych OTU3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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przedmiar- boisko inst.elektryczne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56

d.6
KSNR 5
0201-03

Montaż tablic rozdzielczych o masie 20-30 kg tg wyposazona zgodnie z projek-
tem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.6

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże betonowe YDYp 3x1,5

wyp.

11 wyp. 11.000
RAZEM 11.000

58
d.6

KSNR 5
0301-01

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu
betonowym YDY 3x1,5

m

52.3 m 52.300
RAZEM 52.300

59
d.6

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe YDYp 3x2,5

wyp.

15 wyp. 15.000
RAZEM 15.000

60
d.6

KSNR 5
0301-01

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu
betonowym YDY 5X6

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

61
d.6

KSNR 5
0203-01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg gn 400V 32A szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.6

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W p-h
2X36W

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.6

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych opsba 150W kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.6

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych  s-h LED18W kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.6

KSNR 5
0602-02

Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie
kat. III

m

78.9 m 78.900
RAZEM 78.900

66
d.6

KSNR 5
0601-01

Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mo-
cowane na wspornikach obsadzanych

m

79.5 m 79.500
RAZEM 79.500

67
d.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

26 pomiar 26.000
RAZEM 26.000

68
d.6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

69
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7 45311000-0 BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO
70

d.7
KSNR 5
0201-04

Montaż tablic rozdzielczych o masie 30-50 kg TG wysosażona zgodnie z pro-
jektem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71
d.7

KSNR 5
0201-04

Montaż tablic rozdzielczych o masie 30-50 kg TR wysosażona zgodnie z pro-
jektem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

72
d.7

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże betonowe YDYp 3x1,5

wyp.

79 wyp. 79.000
RAZEM 79.000

73
d.7

KSNR 5
0301-01

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu
betonowym YDYp 3x1,5

m

193.5 m 193.500
RAZEM 193.500
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przedmiar- boisko inst.elektryczne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.7
KSNR 5
0405-06

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtyko-
we 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe YDYp 3x2,5

wyp.

49 wyp. 49.000
RAZEM 49.000

75
d.7

KSNR 5
0301-01

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu
betonowym YDYp 3x2,5

m

278.6 m 278.600
RAZEM 278.600

76
d.7

KSNR 5
0301-01

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu
betonowym YDY 5X6

m

18.5 m 18.500
RAZEM 18.500

77
d.7

KSNR 5
0203-02

Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg Gniazdo  400 V /32A + ŁK szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

78
d.7

KSNR 5
0301-01

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu
betonowym  hgds  3x1,5

m

79.6 m 79.600
RAZEM 79.600

79
d.7

KSNR 5
0203-01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg przycisk p-poz szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

398 m 398.000
RAZEM 398.000

81
d.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

398 m 398.000
RAZEM 398.000

82
d.7

KNNR 5
1209-0201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

39 otw. 39.000
RAZEM 39.000

83
d.7

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych co. h 254 kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

84
d.7

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych ve.d 254 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

85
d.7

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych s-18 LED kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

86
d.7

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych s-18 LED AW / awaryjne/ kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.7

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych ewakuacyjna p.o.a   3 LED kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.7

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - awaryjne i.t.a. 9W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

89
d.7

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych ma.b  LED48 kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

90
d.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

96 pomiar 96.000
RAZEM 96.000

91
d.7

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

92
d.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.
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przedmiar- boisko inst.elektryczne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 prób. 2.000

RAZEM 2.000
93

d.7
KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.7

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome m

89 m 89.000
RAZEM 89.000

95
d.7

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

4*6 m 24.000
RAZEM 24.000

96
d.7

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

97
d.7

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

98
d.7

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

99
d.7

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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