ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ
DLA ZADASZONEJ SCENY
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UWAGI drzwi stalowe o podwyzszonej

klasie antywlamania

UWAGA'!

Wykonaweca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany
jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor éw i szczegolowego dopasowania wymiar 6w
elementoéw stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary sq zalezne od
producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawca stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydla drzwiowe o szer. 90cm powinny dawa¢ Swiatle przejscia
min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdza¢ istniejace otwory drzwiowe i konsultowacd si¢ z dostawca
stolarki

UWAGA: Podane wartosci w nawiasach oznaczaja szerokos$¢ lub wysoko$¢ skrzydla/naswietla
nie oznaczaja Swiatla przejscia, ktére to powinno wynosi¢ przy drzwiach 1skrzydlowych min. 90cm,
a przy drzwiach dwuskrzydlowych skrzydla gléwnego min. 90cm a calo§ciowo min. 120cm.

Dopuszcza si¢ ostateczna zmiang szerokosci skrzydel pod warunkiem zachowania podanych wyzej
wytycznych.




