OPIS TECHNICZNY
1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa gminnego stadionu w
miejscowosci Czemierniki

1.2Inwestor: Inwestorem jest Gmina Czemierniki, powiat radzynski, wojew6dztwo lubelskie

1.3Zakres inwestyciji: Projektuje sie przebudowe i rozbudowe gminnego stadionu w miejscowosci
Czemierniki w celu zagospodarowania zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowe i
rozbudowe istniejgcego gminnego stadionu w celach rekreacyjnych oraz integrujgcych lokalng
spotecznosé.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Wizje lokalne.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Wypis i wyrys z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

3.0 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren na obszarze opracowania ze spadkiem w kierunku wschodnim.

Projektowana rzedna boiska do pitki noznej tj. 154,0m npm pozwala unikng¢ znacznych nasypow.

Poziom 0,0 budynku zaplecza zaprojektowano na rzednej 154,40m npm a sceny na rzednej 154,70m
npm.

W miejscu projektowanych obiektéw w miejscu wystepowania wyzszych i nizszych rzednych teren nalezy
zniwelowac poprzez usuniecie nadmiaru gruntu i przemieszczenie go w miejsce nizszych rzednych a
ewentualny nadmiar wywiez¢ poza teren inwestycji.

Szczegdbtowe dane pokazano na rzucie poziomym projektowanych obiektow.

Sposodb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty w petni wpisujg sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca, w ktorym
zostang usytuowane.

4.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA | POZOSTALYCH ELEMENTOW
i1 Boisko do gry w PILKE NOZNA
Projektuj sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i
wymiarach ptyty 100x60m a z wybiegami 104,0x64,0m.
Obszar, na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem zr6znicowanym
wysokosciowo, dlatego tez zaprojektowano rzedng 154,0m npm , ktéra to umozliwi ograniczenie
wykonywanie znacznych robét ziemnych oraz znacznych nasypdw. Teren przewidziany pod ptyte boiska
porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia niespetniajgca wymogow trawiastego boiska pitkarskiego.
Projekt zaktada rekultywacje warstwy nosnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod ptyte
boiska. Warstwa nosna, zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia darni oraz innych zanieczyszczen
typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwnac¢
powierzchniowo i dopiero na wyréwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajgco duzej ilosci
poditoza dla wzrostu nowych traw. Najbardziej pozgdanym podtozem dla trawnika sportowego jest
mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych proporcjach 60% piasku
drobnego o przekroju 0,5 — 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej. Warstwa nosna
musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktére pozwalajg na utrzymanie prawidtowej struktury glebowe;,
w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Catos¢ warstwy nosnej nalezy wykonac z istniejgcej ziemi
nalezy dowiez¢ torf i ziemie ogrodniczg w proporcjach podanych wyzej. Po transporcie podtoza, jego
odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig
warstwe uwatowac i jednoczesnie wyprofilowac. Wysiew nasion i pielegnacja trawnika opisana jest w
dalszych punktach
PODBUDOWA pod boisko - dynamiczna przepuszczalna.
- mechaniczne wykorytowanie terenu i przemieszczeni mas ziemnych
- odchwaszczenie, chemiczne spalenie istniejacego poszycia
- warstwa niwelujgca z gruntu istniejgcego po dokonaniu niwelacji

- geowidknina separacyjno - filtrujgca
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- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtki o gr. 15cm z zageszczeniem

- siatkg przeciw kretom HDPE o oczku 10x10mm z filtrem UV

- warstwa no$na wegetacyjna_gr.15cm z nastepujgcych komponentéw :60% piasku o Srednicy 0,5-

0,6mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowe.

- mieszanka traw + nawdz - trawa o wysokosci 30mm po wyro$nieciu i skoszeniu

Technologia wykonania podbudowy ptyty boiska.

- Odspojenie darni i usuniecie nasypow niebudowlanych, wykorytowanie.

- odchwaszczenie, chemiczne spalenie istniejgcego poszycia

- wykonanie makroniwelacji

- utozenie geowtokniny z wywinieciami na $ciany koryta

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr. 15cm z zageszczeniem,

- Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharka z laserowym systemem prowadzacym zgodnie z
ustalonym spadkiem 0,5%.

- Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz piasku 0-05mm w proporcjach
-20%-20%-60%. Wymieszac¢ razem poszczegdlne komponenty.

- Nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.

- Wykonac zasiew siewnikiem wgtebnym lub recznie mieszankg traw o sktadzie: Festuca
arundinacea ,Asterix” 25% -kostrzewa trzcinowata

Festuca rubra rubra ,Bargena” 20% -kostrzewa czerwona roztogowa

Lolium perenne ,Barball” 20% -zycica trwata, rajgrass angielski

Lolium perenne ,, Barrage” 15% -zycica trwata, rajgrass angielski

Poa pratensis ,, Balin” 20% -wierzchlina tgkowa

w ilosci 3.0 kg/100 m?

Azot (N) 15%
Fosfor (P20s) 9%
Potas (K20) 15%
Zelazo (Fe) 1%
W ilosci 3 kg/100 m? oraz nawoz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o sktadzie:
Azot (N) 27%
- w formie azotanowej 13,5%
- w formie amonowej 13,5%
Wapn (CaO) 7%
Magnez (MgO) 4%
w dawce 4 kg/100 m2.

Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne ptyty boiska.
Pielegnowanie powierzchni trawiastych.

+ Podlewanie
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma na
nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura ) a takze dobor
mieszanki traw, grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac¢, ze srednio boisko pitkarskie
potrzebuje okoto 3,5 litréw wody/1m2. Trawnik swiezo zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14
dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2 cm jest niedopuszczalne.
Dojrzaty trawnik nalezy podlewa¢ gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite
a czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szk6d wyrzadzi
okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

+ Nawozenie
Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno byé
poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu (
marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5
do 6,5.
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+ Koszenie
Pierwsze koszenie. Powinno odbywac sie gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od
wschodu nasion). Koszenie nalezy wykonaé na wys. 5-7 cm, jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe.
Zabieg ten nalezy wykonywac wytgcznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z
minimalng iloscig siedmiu nozy tngcych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu
kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.

% Wysokos¢ koszenia
Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5¢cm, a w okresach suszy i zimg 3,5 do 5¢cm,
(zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczaé aby trawa
osiggneta wysokos¢ wieksza niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktosow.
Koszenie nie krdcej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu
zaleca sie podlanie trawnika.

« Czestotliwos¢
Prawidiowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi sie $rednio dwa
do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wytgcznie, gdy jest ona sucha (brak
rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac prostopadle tzn. na krzyz.

« Napowietrzanie
Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usuniecie
obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczego6lnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne jest
przed wykonaniem piaskowania.

+ Piaskowanie
Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zuzycie na 100 m?
ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

« Watowanie
Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage watu
dobieramy biorgc pod uwage wilgotnosc¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalnosé), oraz grubosé darni.
Zabieg ten wykonywac nalezy wiosng, dociskajac kepy trawy wysadzone przez mréz. Tak jak i koszenie,
watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

+ Usuwanie lokalnych uszkodzen
Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o ktérych
wiadomo, ze sg czesto niszczone (pola bramkowe, srodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie darni
zbrojonej - co zwieksza wytrzymato$¢ nawierzchni.
Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowac stosujac fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o
jednakowym skfadzie gatunkowym jak darn boiska. Réwnie szybkie efekty daje dosianie mieszanki
nasion traw siewnikiem wgtebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do
kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Mozna takze uzupetnié
ubytki darni mieszankg nasion traw o jednakowym skfadzie gatunkowym jak darh boiska, zmieszang z
ziemig lisciowa, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2.
Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwtocznie po pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to
natychmiast wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.

% Harmonogram zabiegéw pielegnacyjnych
Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do 20
godz./tyg.).

Rodzaj I | 1] v \' vi (vit vl |IX X Xl Xi
zabiegu
Podlewanie 15 |45 |45 |20 |15
(1. wody /m’)
Nawozenie
(kg./8000m?)

N, 110
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P,0s, 50 110 110 |50

K50, 100 100
Koszenie 1 3 5 5 3 3 4 3 1
Watowanie* 1 3 4 3 2 3 3 1
Napowietrzanie + +

Piaskowanie +

Zwalczanie

chwastow + +

(prewencyvine)

Problemy z mtodym trawnikiem
Pola z6tknacej trawy
Takie objawy moze powodowac¢ zaréwno zbyt wiele wilgoci (boisko zalane wodg) jak tez boisko za
bardzo przesuszone. Trawnik (szczegdélnie na podtozu nieprzepuszczalnym) czesto jest zalewany.
Przy wysokiej temperaturze mtode siewki trawy ulegajg zgorzeli i zamierajg. Nalezy
zastosowacé oprysk grzybobéjczy i natychmiast trawnik uzupetni¢ (dosia¢). W okresie niedoboru
wody, mtode siewki traw bardzo tatwo zamierajg powodujac powstanie pol zotknacej trawy.
Nalezy dbac¢ o prawidiowg wilgotnosé gleby.
Wolny wzrost bladozielonej trawy
Ten objaw spowodowany moze by¢ niedoborem azotu (niewtasciwe, jalowe podioze,
niewystarczajgce nawozenie) badz tez zastosowaniem na mtody trawnik srodkéw chwastobojczych.
Zwalczanie roslinnosci konkurencyjnej

B# Zwalczanie mechaniczne
Mozliwe jedynie gdy chwasty wystepujg sporadycznie na ptycie boiska badz w bezposrednim
otoczeniu.

H Zwalczanie chemiczne
Stosowanie selektywnych srodkéw chwastobdjczych mozliwe jest gdy trawnik ma przynajmniej 3
miesigce. Srodki te zwalczajg rosliny dwuli$cienne
Pamieta¢ nalezy o bezzwtocznym usuwaniu roslinnosci konkurencyjnej na ptycie boiska jak i
w bezposrednim jej sasiedztwie. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do wynasienienia sie
chwastédw. Oprysk herbicydami mozna wykonywa¢ prewencyjnie dwa razy w sezonie (kwiecien,
lipiec).

« Choroby
Plesn sniegowa
Wystepuje zwykle wiosng lub rzadziej jesienia. Objawem jest biata grzybnia wokét uszkodzonej
powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci (np.rankiem). Na trawach ukazujg sie okragte
plamy (zwykle 15-20cm $rednicy) srebrzystoszare lub pomaranczowe, ktére szybko rozszerzajg sie. W
czasie wilgotnej pogody zarazona darnh gnije.
Niedopuszczalne jest sktadowanie $niegu na boisku. Powoduje to zaduszenie darni i w nastepstwie
plesn sniegowa objawiajaca sie biatym nalotem na trawniku a dalszym etapie brgzowieniem i
zamieraniem trawy.
Latwiejsze jest zapobieganie chorobie niz likwidowanie jej skutkow. Zwalczanie plesni sniegowej
jest trudne, pomo6c moze prawidtowa pielegnacja - szczegdlnie nawozenie, oraz stosowanie
fungicyddw.
Helmintosporioza traw
To, podobnie jak plesn sniegowa, choroba grzybowa objawiajgca sie ciemnymi, ciemnobrgzowymi
smugami na lisciach lub owalnymi plamami z ciemniejszymi obrzezami. Darn zétknie i
zamiera a na trawniku pojawia niby-pajeczynka.
Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura, duza wilgotnos¢, niskie koszenie i zacienienie.
Najwieksze nasilenie choroby przypada na lato do wczesnej jesieni.
Tak jak i w poprzednim przypadku zdecydowanie tatwiej jest zapobiegac, niz zwalcza¢ chorobe.
Zwalczanie fungicydami.
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Czarcie kregi
Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kregi - wewnatrz kregéw lub pasm grzybow kapeluszowych trawa
zamiera. Zwigzane ze zbyt wilgotnym stanowiskiem. Czestg przyczyng ich wystepowania jest uzycie
Sciotki lesnej przy zaktadaniu trawnika lub pozostawienie fragmentéw pni drzew czy butwiejgcych desek.
Choroba grzybowa objawiajaca sie regularnymi kregami z6tknacej trawy otoczonej wyraznym
pierscieniem trawy o intensywniejszym
wzroscie i biatymi owocnikami grzybdw. Kregi te corocznie sie powiekszaja.
Choroba atakuje gdy nieprawidtowo prowadzone jest nawozenie, zbyt niskie pH gleby,
nadmierne podlewanie, oraz przy wysokiej temperaturze.
Zwalczanie choroby jest bardzo trudne najlepsze efekty daje prawidiowa pielegnacja,
szczegOlnie nawozenie, oraz stosowanie fungicydow. Jedynie pewnym sposobem jest wymiana
podtoza.
Glony
Glony stosunkowo fatwo jest zwalcza¢ preparatami do zwalczania mchu, oraz prawidiowymi
zabiegami pielegnacyjnymi (napowietrzanie, piaskowanie).
Rozwojowi ich sprzyja zacienienie, kwasny odczyn nieprzepuszczalnej i ciezkiej gleby.
Wystepowanie glonéw tatwo zdiagnozowac¢ poprzez obecnosé ciemnego nalotu powodowanego
obecnos$cig mikroskopijnych roslinek w miejscach pozbawionych trawy.
Mech
Trawa zbyt czesto podlewana/zbyt kwasne podtoze. Problem wystepuje najczesciej wiosng i czesto
ustepuje samoistnie w miare wysychania podtoza.
Rdze
Mate plamki na lisciach z ktérych wydobywajg sie rdzawe zarodniki - choroba atakuje trawnik pod koniec
lata.
Zgorzel fuzaryjna
Powoduje placowate zamieranie i czernienie roztogow i korzeni traw w okresie lata (zwtaszcza na nowo
zatozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba zwigzana ze zbyt duzg wilgotnoscig i nawozeniem
azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgotno$¢ powietrza i wysoka temperatura.
Brunatna plamistos¢
Brazowe szerokie plamy na trawniku, niektére porazone rosliny zamierajg, trawnik bragzowieje zwtaszcza
wiosng. Wystepowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pilsniowa.
Czerwona i r6zowa plamistos¢
Na wilgotnej trawie pojawiaja sie nieregularne, stabo wyrdzniajgce sie rézowe plamy. Z traw wyrastajg
czerwone nitki.
Maczniak prawdziwy
Pokrywa liscie biatym, wyraznym nalotem. Porazone liscie zotkng i zasychajg. Trawa przerzedza sie.
Rizoktonioza
Okragte, brazowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetréw do metra srednicy) na trawie z wyrazng
krawedzig, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwtaszcza w pierwszym roku po posianiu trawy.
Chorobie sprzyja wysoka wilgotno$¢ powietrza i wysoka temperatura.
Przenawozenie
Trawa zasycha pasmami wkrétce po nawozeniu.

% Szkodniki
e Krety
Po za terenami ogrodéw ten owadozerny ssak jest ustawowo chroniony. Zwalczanie mozliwe
jedynie poprzez mechaniczne usuwanie zwierzat z miejsc kopania korytarzy. Stosowac
mozna jednoczesnie srodki odstraszajgce, lub drastycznie - gazowa¢ nory Srodkami
zawierajgcymi fosfowodor.
* Dzdzownice
Nie stanowig praktycznie problemu na trawnikach koszonych powyzej 3 cm. Ich dziatanie,
mimo watpliwego estetycznego ma duze znaczenie dla poprawy wtasciwosci fizycznych gleby.
Zwalczanie objawéw ich dziatalnosci najprostsze jest poprzez prawidtowg pielegnacje szczegdlnie
napowietrzanie i piaskowanie gleby.
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e Larwy

Larwy chrzgszczy zerujgc powodujg miejscowe zoOtkniecie i zamieranie trawy, ponadto ich
obecnos¢ wabi krety.

Zwalczanie chemiczne, wczesng jesienig nalezy obficie opryskac trawnik dedykowanym
preparatem.

o Mrowki

Buduja charakterystyczne kopczyki i $ciezki, ktére skutecznie niszczg trawnik. Zwalczanie
chemiczne, wczesnym rankiem chtodnego dnia nalezy opryskac trawnik dedykowanym preparatem

KALENDARZ CHROB
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SKLADNIKI MIESZANEK TRAW

Rola gtéwnych skiadnikéw mieszanek.

Poniewaz nie istniejg szczegbtowe normy okreslajgce typ uzytkowy mieszanki wraz z
korespondujagcymi odmianami, warto przed zakupem zapoznac sie z jej sktadem odmianowym. Tylko
wtedy mozemy mieé pewnosé, ze np. trawa reklamowana przez producenta jako sportowa
rzeczywiscie ma takie cechy!

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),

Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na réznych podtozach i przy réznej
wilgotnosci podtoza. Charakteryzuje jg wolne tempo wzrostu, waskie, delikatne blaszki lisciowe oraz
duza gestos¢ peddw wegetatywnych. Tworzy luzne, niskie kepki i w rezultacie rbwnomierng, gesta,
umiarkowanie zwartg darn. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, czeste koszenie i udeptywanie,
wykazuje tez tolerancje na mroz i susze. Dekoracyjne liscie, wolne tempo wzrostu i duza odpornosc
na uzytkowanie sprawia, ze jest podstawowym skfadnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i
uniwersalnych.

Kietkowanie 12-14dni.

Charakterystyka: Niska, o dos¢ cienkich roztogach. Wyksztatca duzg liczbe skréconych ciemno-
zielonych pedow.

Zastosowanie: Wytrzymata na niekorzystne warunki siedliskowe — m.in. gleby suche, lekkie lecz
zasobne w prochnice. Znosi umiarkowane zacienienie i niezbyt intensywne deptanie. W mieszankach
utrzymuje zielen w okresach suszy, wypetnia luki w darni po zaschnieciu innych traw.

Polskie odmiany: Leo ,Areta, Adio, Dark, Grobla, Gross

Zagraniczne odmiany: Pernille Bargena Salsa Corail Herald

Zycica trwata = rajgras angielski (Lolium perenne),

Gatunek cechujgcy sie szybkim tempem wzrostu, umiarkowanie szerokg blaszka lisciowg, bardzo
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duza wytrzymatoscig na czeste koszenie i intensywne uzytkowanie trawnika. Tworzy luzne, niskie
kepki, i bardzo szybko wypetnia luki w murawie, dlatego jest podstawowym gatunkiem w mieszankach
sportowych, regeneracyjnych i dekoracyjnych. Uzywana w wiekszosci mieszanek odpornych na
deptanie. Szybko rosnaca i nie odporna na susze. Diugi okres wegetaciji.

Kietkowanie 5-7dni.

Charakterystyka: Niska, luzno-kepowa. Wytwarza duzg liczbe pedow i silnie rozwiniety system
korzeniowy. Wykazuje duzg wrazliwos¢ na plesn sniegowa i przymrozki wiosenne. Wymaga czestego
koszenia. Posiada duze zdolnosci regeneracyjne.

Zastosowanie: Podstawowy gatunek trawnikéw intensywnie uzytkowanych, w szczeg6lnosci na
boiskach pitkarskich. Bardzo dobrze znosi niskie koszenie.

Ma réwniez znaczenie jako roslina okrywowa. Jej szybki wzrost stwarza dogodne warunki dla traw
wolniej wschodzgcych.

Polskie odmiany: Stadion Nira, Inka, Niga, Gazon, Stoper, Info, Graffiti, Grilla

Zagraniczne odmiany: Taya, Danilo, Barball, Lisuna, Barrage, Renoir, Plaisi

Wiechlina takowa (Poa pratensis),

Gatunek cechujgcy sie wolnym tempem wzrostu, umiarkowanie szerokg blaszkg lisciowa i bardzo
duzg wytrzymatoscig na intensywne uzytkowanie trawnika. Wiechlina tgkowa dzieki luznokepkowemu
pokrojowi i tworzeniu licznych roztogow fatwo regeneruje ubytki w murawie i nadaje jej wiekszg
zwartosc¢. Jest gatunkiem bardzo odpornym na zimowe mrozy i susze, jej intensywnie zielone liscie
dtugo zachowuja kolor. Jest strukturalnym sktadnikiem we wszystkich typach mieszanek
dekoracyjnych, uniwersalnych i sportowych. Nadaje sie na trawniki mocno uzytkowane. Wczesnie
rozpoczyna wegetacje, dtugowieczna. Nie znosi cienia i nie lubi gleb podmoktych i wapiennych.
Kietkowanie 18-20dni.

Charakterystyka: Niska, luzno-kepowa z krotkimi podziemnymi roztogami. Tworzy rowng, bardzo
mocna darn, wytrzymatg na deptanie i niskie koszenie.

Zastosowanie: Wykorzystywana w mieszankach na trawniki intensywnie uzytkowane.

Jest réwniez jedng z najlepszych traw stuzacych do zaktadania terenéw zielonych. Najlepiej rozwija
sie na glebach lekkich, préchnicznych i zyznych, srednio wilgotnych.

Polskie odmiany: Alicja , Bila

Zagraniczne odmiany: Conni, Limousine, Miracle, Compact, Baron, Balin

Kostrzewa owcza (Festuca ovina),

Trawa o mocnych, waskich lisciach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne
warunki siedliskowe (niskie pH, ubogg glebe, susze i mrozy), dzieki rozbudowanemu i gtebokiemu
systemowi korzeniowemu i mocnym lisciom. Ze wzgledu na niskie wymagania siedliskowe i duza
odpornosé stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nastonecznione,
narazone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zaktadane przy drogach. Doskonata do skarp,
szczegolnie miejsc suchych. Moze by¢ nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche.
Kietkowanie 14-16dni.

Charakterystyka: Bardzo niska, drobno-kepowa. System korzeniowy ma ptytki i stabo rozwiniety.
Blaszki lisciowe nitkowate lub waskie. Odmiany posiadajg r6zne zabarwienia: od ciemnej zieleni
poprzez soczystg do szare;j.

Zastosowanie: Rosnie na glebach piaszczystych, suchych. Odpowiednio pielegnowana i niezbyt
czesto koszona tworzy atrakcyjng darn. Nie jest odporna na deptanie. Wykorzystywana w
mieszankach ozdobnych.

Polskie odmiany: Sima Espro Niko Witra Mini Natalka

Zagraniczne odmiany: Barok Bareppo Ridu Biljard Bardur Eureco Livina Valdina

Kostrzewa trzcinowata (Festuca arudinacea)

Trawa o ciemnozielonych, szerokich i mocnych liciach, nadaje szorstkg fakture trawnikowi. Jest
gatunkiem bardzo odpornym na susze i wysokie temperatury latem, tworzy kepki o rozbudowanym
systemie korzeniowym. Cechuje jg wolne tempo wzrostu. Ze wzgledu na duzg odpornos¢ na koszenie,
udeptywanie i niekorzystne warunki srodowiskowe stosowana w mieszankach sportowych i
dekoracyjnych. Trawa wieloletnia, posiada bardzo silnie rozwiniety system korzeniowy, siegajacy do 1,5
metra w gtagb gleby. Dtugi okres wegetacji, gatunek odporny na wszelkie stresy np. Termiczne,
wilgotnosciowe, nadaje sie na stabsze gleby, nadaje sie réwniez na tereny okresowo podtapiane (gleby
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torfowe i murszowe). Bardzo szybko odrasta po skoszeniu. Bardzo agresywna, potrafi wypiera¢ z runi
inne trawy. Znajduje zastosowanie jako komponent w mieszankach na tgki kosne, niekiedy tez na
pastwiska, poniewaz wykazuje dos¢ duza odpornosc na udeptywanie przez zwierzeta. Wyréznia sie
bardzo wysokimi plonami masy zielonej, ale o $redniej wartosci pokarmowej (zawiera dos¢ duzo
krzemionki)
Norma wysiewu:10 kg/ha plantacja nasienne ; 30-35 kg/ha uzytek zielony
Mietlica pospolita (Agrostis capillaris, A. tenuis)
Trawa o waskich, delikatnych lisciach, tworzy rownomierng darn o bardzo duzym zageszczeniu pedow
wegetatywnych. Ma mate wymagania siedliskowe, dobrze rosnie takze na ubogich, suchych glebach.
Odporna na bardzo niskie koszenie, znajduje zastosowanie w mieszankach sportowych, zwtaszcza
przeznaczonych na pola golfowe oraz dekoracyjnych. Nadaje sig na trawniki ozdobne, mato
uzytkowane, wolno rozwija sie po skietkowaniu, odporna na susze i wolniej rosnie od innych
gatunkéw.
Kietkowanie 12-14dni.
Charakterystyka: Niska drobno-kepowa o krétkich podziemnych roztogach. Liscie drobne lancetowate
0 ISnigcym lub matowym zabarwieniu.
Zastosowanie: Rosnie na glebach ubogich i okresowo suchych. Na glebach mokrych po 2-3
sezonach moze opanowac caty trawnik, zagtuszajac inne gatunki traw. Szczegdlne znaczenie ma na
trawnikach bardzo nisko koszonych.
Polskie odmiany: Igeka Niwa Boni
Zagraniczne odmiany: Bardot Boreal Highland Litenta

¥ BRAMKI PILKARSKIE.
Jako wyposazenie boiska pitkarskiego projektuje sie dwie bramki pitkarskie.
Bramka aluminiowa stata-do pitki noznej profesjonalna o wymiarach 732x244cm do mocowania w
tulejach. Rama bramki wykonana z profili aluminiowych owalnych 120x100mm, o wzmocnionych
wewnetrznie $ciankach.
Wszelkie elementy ztgczne ocynkowane. Bramka wyposazona w odciggi napinajgce oraz tulejki do ich
obsadzenia. W sktad bramki wchodzi komplet poprzeczek przytrzymujacych siatke. Cata bramka
malowana proszkowo na kolor biaty. Bramka z przeznaczeniem do zawieszenia siatki o gtebokosci 2m.
Bramka winna spetnia¢ wymagania stawiane przez PZPN, FIFA oraz zawarte w normach
PN-EN 748-2001. Bezpieczenstwo uzytkowania bramki potwierdzone powinno by¢ badaniami
niezaleznych instytucji oraz winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
W sktad bramki wchodzg rama bramki, poprzeczka dolna, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujgce
poprzeczke dolng do podioza oraz odciggi do naprezania siatki wraz z tulejkami - kpl.2.
Siatka polietylenowa o oczkach PE 12cm do bramek statych kolor biaty - kpl.2

Wymiary bramki 7,32 x 2,44 m.

¥ PILKOCHWYTY ZABRAMKOWE H-9,0M O WYM. 2x60x9,0m
Projektuje sie pitkochywty o wysokosci 9m i dtugosci 2x60,0m , ktére umiejscowione beda za bramkami,
liny naciggowe co 1m.
Stupki pitkochwytéw wykonac z profili zamknietych o przekroju 100x80x3mm badz okragtym ze stupka
®100mmx3mm.

Dtugos¢ catkowita stupka L-9,90m
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Stupki nalezy osadzi¢ w fundamencie o wymiarach 0,7x0,7x1,0m z betonu B-20.

Stupki wyposazone w dodatkowe ozebrowanie pozwalajgce na zastosowanie haczykdéw tgczacych siatke
ze stupem jednoczesnie wzmacniajgc system.

Stupy powlekane PCV w kolorze zielonym RAL 6005. Rozstaw osiowy stupkéw 3,00 i max.6,0m.
Pomiedzy ostatnim a przed ostatnim stupkiem nalezy stosowac trawersy (stezenia) pozwalajgce
zachowac stabilnos¢ systemu lub inne rozwigzania wg dostawcy pitkochwytow. Stupki skrajne oraz
Srodkowy podparte zastrzatami. Siatki ochronne typu bezweziowego wykonane z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci o srednicy linki g 2,3mm, oczka o wym. max. 12x12cm. Kolor siatki zielony.
Siatka mocowana do stupkéw za pomoca haczykdw teflonowych (karabinczyki ocynkowane w ilosci
3szt/mb) oraz 4 naciggowych linek stalowych ocynkowanych o $rednicy 5-6mm napinanych srubami
rzymskimi.

UWAGI:

Wszystkie tgczenia elementow: poprzeczek, zastrzatow, pozostatych elementéw wykonac jako spawane
lub zgodnie z technologig producenta systemu ogrodzenia.

Spoiny odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg, i pomalowaé zgodnie z kolorem stupkéw. Montaz siatki
oraz linek naciggowych w zakresie uchwytéw montazowych, drutu wigzatkowego - zgodnie z technologia
producenta siatki. Nalezy bardzo doktadnie prowadzi¢ montaz siatki, szczeg6lnie na jej krawedziach
poprzez zabezpieczenie koncéwek drutu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikéw oraz sprzetu
sportowego.

¥l OGRODZENIE DZIALEK

Projektuje sie budowe ogrodzenia catosci terenu z ogrodzenia systemowego panelowego ocynkowanego
0 wysokosci catkowitej ok 2,0m oraz 3,0m wraz z wykonaniem w linii ogrodzenia bram wjazdowych
przesuwnych samonosnych o szerokosci 4,0m i wysokosci catkowitej ok.2,0m.

Ogrodzenie panelowe h-2,0m

Przyjeto systemowe przesta ocynkowane o wysokosci 1730mm (ogrodzenie o wysokosci 2,00m) z drutu
stalowego ®5 mm z trzema usztywnieniami po wysokosci (3 przegiecia pretow) mocowane do stupkéw z
rur prostokatnych 60x40x2 dtugosci 2300- 2400 mm stanowigcych element systemu. W panelu o
wysokosci 1730mm zastosowac prety o srednicy ®5mm. Panele posiadajg oczka o wymiarach 50x200m
oraz 50x50mm w miejscu usztywnien.

W projekcie zastosowano panele o wym. 1730mmx2505mm.

Mocowanie tagcznikami-obejmami na sruby — s3g to akcesoria dostarczane wraz z przestami i stupkami (w
zaleznosci od wybranego systemu producenta system mocowania przeset do stupkdédw moze sie réznic).
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia muszg by¢ ocynkowane .

Stupki zabetonowac¢ w dotkach wykopanych wczesniej na gtebokos¢ ok. 1,0m ponizej przylegtego terenu.
Fundament pod stupki wykona¢ z betonu klasy B15, minimalna szerokos¢ fundamentu w kazdym
kierunku to 30cm.

Pomiedzy stupkami zaprojektowano cokét z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o wysokosci 20
cm, obsadzonych w gniazdach(pustakach) fundamentéw pod stupki stalowe.

Rozstaw osiowy ogrodzenia w zaleznosci od systemu waha sie od 2,51m do 2,60m ( w zaleznosci od
producenta i sposobu mocowan), dlatego

tez przed wykonaniem betonowanie tacznik prosty tacznik narozny plyta cokotowa
stupkéw nalezy ostatecznie dobra¢ system i — - .
ewentualnie dopasowaé rozstaw stupkéw w — —— ==
zaleznosci od sposobu mocowania. ﬂ H)l ﬂ H [ﬂ ﬂ

W miejscu przebiegu Sciany oporowej nie — —L

nalezy wykonywac cokotu
prefabrykowanego a wzdtuz granicy dz. 3031 ogrodzenie wykonaé z betonowg rabatkg dostosowujac jej
wysokos¢ do terenu przylegtego na dziatkach sgsiednich oraz do projektowanego spadku terenu.

W projekcie zastosowano prefabrykowany system cokotu z zastosowaniem deski cokotowej oraz pustaka
stupkowego z obustronnymi wpustami na deske cokotowa.
Parametry techniczne

Klasa wytrzymatosci C35/45 w/c <0,40

Obcigzenie niszczgce >750N Ve
Nasiakliwosé <6,5% <




Wodoszczelnos¢é W8
Mrozoodpornos¢ F150
1. tgcznik posredni

2. Ptyta cokotowa

3. Stupek 40x60x2mm

Ogrodzenie 3- metrowe z cokotem

Ogrodzenie wykonane z dwoch rzedéw paneli. Panele wykonane sg z podwdjnych pretdw poziomych & 5
mm i pojedynczych pionowych pretéw tworzacych oczka 50x200 mm. Stupy ogrodzeniowe o facznej
dtugosci 3800 mm wykonane z profilu 60/40/2. Panele mocowane do stupdédw za pomoca nierdzewnych
klipsow.

Dotem ogrodzenia biegnie prefabrykowana bgdz wylewana podwalina betonowa o wysokosci min. 200.

Brama 4,0x2,0m - szt.4.
Brama ogrodzeniowa przesuwna przeznaczona do zamknigcia wjazdu na teren obiektéw uzytecznosci
publicznej, zaktadow przemystowych. Brama jest konstrukcjg samono$ng montowang na fundamencie,
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementéw podporowych. Jest ona zawieszona wysiegnikowo
nad wjazdem.
Brama skfada sie z:
-szyny jezdnej
-skrzydta bramy
- zespotu jezdnego
-ramy prowadzacej
- stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak
- podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu ( stosowana w zaleznosci od wymiaru bramy)
Skrzydto bramy wykonane w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem w postaci ksztattownikéw
zamknietych lub paneli kratowych. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.
Brama przesuwana recznie. Brame wykona¢ z samych profili zamknietych. W komplecie do bram
dostarczany jest jeden zamek z klamkg zamontowany w ramie bramy wraz z wktadkg patentowg i trzema
kluczami. Rygiel we wktadce wykonac ze stali nierdzewne;.
Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego
wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od
szerokosci bramy).
Przekréj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Woyplenienie skrzydta: panel kratowy z przetoczeniami (przykrecany do konstrukcji),
Srednica drutu poziomego: 5 [mm],
Srednica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
UWAGA: W catosci ogrodzenia stosowac sruby i mocowania z gwintem zrywalnym, tak aby uniemozliwi¢
ewentualng kradziez.

¥ Trybuny dla kibicow
Trybuna stata zadaszona na boisko zewnetrzne z siedziskami plastikowymi i pokryciem z poliweglanu
komorowego. W sktad trybuny wchodzg: ramy poprzeczne, tgczniki, wsporniki pod siedziska, podest oraz
siedziska. Rama poprzeczna, wykonana z profili stalowych zamknigetych 50x40 mm, 40x40 mm gat. S235
oraz blach gorgcowalcowanych o grubosciach 3 mm i 5 mm, mocowana jest do fundamentow
betonowych za pomoca kotw stalowych. Do ram poprzecznych montowane sa taczniki, ktére wykonane
sg z profilu stalowego zamknietego 60x40 mm gat. S235. taczniki posiadajg blachy mocujace, za
pomocg ktoérych sg mocowane do ram. Rama poprzeczna réwniez posiada blachy mocujgce, do ktérych
montowane sg wsporniki pod siedziska. Wsporniki wykonane sg z tego samego profilu co taczniki oraz
dodatkowo majag zaspawane ceowniki stalowe 20x40x20 mm gat. S235, do ktérych montowane sa
siedziska. Ramy montowane do siebie w rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. Bezposrednio do
konstrukcji trybuny przykrecane sa kraty pomostowe wyciskane typ KW/33x44/30x2.
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Rama konstrukcji zadaszenia, sktadajgca sie z dwdch czesci, wykonana z profili 60x40 mm, 60x30 mm,
40x40 mm gat. S235 oraz blach gorgcowalcowanych o grubosciach 4 mm, 5 mm i 10 mm, przykrecana
jest do ram poprzecznych trybuny oraz kotwiona bezposrednio do podtoza.

Ramy zadaszenia potgczone sg ze sobg tgcznikami oraz stezeniami z profili 60x40 mm oraz 40x40 mm
gat. S235. Pokrycie dachu wykonane jest z bezbarwnych ptyt z poliweglanu komorowego o grubosci 8
mm, z powtokg 2xUV. Poliweglan jest mocowany do ram zadaszenia i tgcznikdw blachowkretami
samowiercacymi i wykonczony specjalnymi profilami zamykajacymi oraz listwami aluminiowymi. Catos¢
konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo (stopien oczyszczenia
elementow SA 2,5). Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) ze $rednim oparciem. Kazda
trybuna wyposazona jest réwniez w stopnie posrednie oraz boczne bariery ochronne, wykonane z rury o
Srednicy 35 mm.

W projekcie zatozono dwie trybuny zadaszone dla 102 os6b kazda i wymiarach gt. 3,63cm, dtugosé
15,15m i wysokos¢ 4,49

i Kabiny dla zawodnikoéw rezerwowych
Kabina systemowa, jako gotowy produkt o konstrukcji nosnej wykonanej z profili stalowych. Rama dolna
cynkowana ogniowo.
Wykonczenie aluminiowe, pokrycie wykonane ze szkta akrylowego grubosci 3 mm.
Siedziska plastikowe, kubetkowe.
Kabina dla 14 zawodnikéw rezerwowych.
Wymiary kabiny:
- wysokosé: 211 cm
- szeroko$¢ konstrukeji: 101 cm (131 cm razem z zadaszeniem)
- dlugosc¢: 746 cm
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i Tablica wynikoéw
Projektuje sie montaz elektronicznej tablicy wynikéw mocowanej do masztu oswietleniowego
srodkowego od strony ulicy Kockie;j.
Tablica wynikow diodowa na boiska zewnetrzne o wymiarach 250 x 160 x 10 cm, sterowanie

bezprzewodowe, tablica gtéwna (zegar czterocyfrowy petny + wynik 0-9), wysokos$¢ cyfr 305 mm
- widocznos$c¢ ok. 150 m

Zasilanie 230V.

Wysokos¢ cyfr 305mm

Wskazywane parametry :

-zegar czas rzeczywisty lub czas gry

-wynik meczu (gospodarcze-goscie) od 0-9

-na tablicy miejsce na nazwe lub logo uzytkownika

7 GMINA
:ﬁ CZOSNOW

¥ Dodatkowe wyposazenie
Dodatkowo projektuje sie dostawe i montaz nastepujgcych elementéw:

— Choragiewka narozna mocowana w tulejce, fi 30 mm — szt. 8
Uchylny mechanizm gwarantuje powr6t chorggiewki po uderzeniu do pozycji wyjsciowej. Stupek o
Srednicy 30 mm. W komplecie plastikowa tulejka, flaga oraz klips do flagi.

— Waoézek do malowania linii emulsjg — szt. 1
Wézek wyposazony jest w system rolek, ktére w prosty sposéb naktadajg rownomiernie farbe
(emulsja) o statej szerokosci 10 cm na murawe boiska. Pojemnos¢ zbiornika 15 litréw (wystarcza
do oznaczenia petnowymiarowego boiska).

— Tablica zmian zawodnikéw — szt.1
Wymiary: 480x340 mm. Wysokos¢ cyfr: 25 cm. Rodzaj wyswietlacza: swietiny, LED. Kolor
wyswietlacza: zielony 2 cyfry, czerwony 2 cyfry. Ustawianie numeréw zawodnikéw schodzacych
(kolor czerwony) oraz wchodzacych (kolor zielony) w zakresie 1 — 99. Ustawianie czasu dogrywki
(informacja pulsuje) w zakresie 1 - 99.

¥ Mobilne miasteczko ruchu drogowego
Miasteczko ruchu drogowego zaprojektowano na projektowanym utwardzeniu z Kkostki betonowe;j

o wymiarach maksymalnych ok. 21x35m.

Miasteczko stuzy¢ bedzie dzieciom nauce zasad zachowania sie na drodze oraz zdawaniu egzaminu na
karte rowerowa.

Nawierzchnia miasteczka w miare potrzeb bedzie rozktadana z systemowych antyposlizgowych mat
gumowych imitujgcych asfalt. Maty w arkuszach o wymiarach: szeroko$¢ 1.25m, dtugosci 2m oraz
grubosci 6mm.. Maty o tej szerokosci stuzg do uktadania miasteczek z drogami jednokierunkowymi.
Istnieje rowniez mozliwosé tworzenia drog dwukierunkowych, wtedy maty szerokosci 2m, dtugosci 1.25m
oraz grubosci 6mm. Maty w arkuszach oznakowane.

Dodatkowo miasteczko zostanie wyposazone w pionowe znaki informacyjne oraz mobilne sygnalizatory
Swietlne. Aranzacje uktadu drogowego pozostajg do dyspozyciji osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
zaje¢ z nauki zasad korzystania z drég publicznych.

Miasteczko o wymiarze ok. 35x21m (maty o szerokosci 2m, dtuqosé 1,25m, gr. 6mm:
I. Maty gumowe:

1) Mata gumowe rondo

Rondo skfada sie z 12-stu klindbw - o $rednicy ok 5m
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2) Mata gumowe 25 szt

- "przejscie dla pieszych”
- dojazd do ronda

- dojazd do skrzyzowania
- przejazd kolejowy

3) Mata gumowa "Sciezka" - 67 szt

Il. Sygnalizacja swietlna:
1) Sygnalizator 3-komorowy dla ruchu kotowego — 4 szt

2) Sygnalizator 2 komorowy dla ruchu pieszego — 4 szt
3) Sygnalizator kolejowy + rogatka — 2 szt

lll. Mini znaki drogowe:
1) Mini znak drogowy - 50 szt.

2) Podstawa metalowa — 43 szt

1 Zelbetowa $ciana oporowa

W celu wykonania uksztattowania terenu nalezy wykonac¢ sciany zelbetowe oporowe 0 zr6znicowanej
wysokosci od 3-1,5m wysokosci w zaleznosci od spadku terendéw sasiednich.

Sciany zelbetowe wylewane monolitycznie na budowie o grubosci $ciany 25cm i podstawy od 25 do
35cm. Sciana wylewana z betonu klasy B25cm na warstwie chudego betonu (betonu podktadowego)
gr 10cm i klasy B10, Sciany zatarte na gtadko.

Na wierzchu $ciany wzdtuz drogi projektuje sie wykonanie balustrady ochronnej o wysokosci 1,10m.
Szczegoty wg czesci rysunkowej zatgczonej do opracowania.

M Ogrodzenie 1,2m

Wzdtuz potudniowego boku boiska pitkarskiego projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego z
gérnym pochwytem odgradzajacego strefe kibicdw od ptyty gry. W czesci sSrodkowej nalezy wykonac¢
przerwe o szer. 4,0m w celu wymiany zawodnikéw, a w obu koncach przerwy o szer. 5,0m w celu dostepu
serwisowego dla ewentualnych samochoddw. Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia wynosi 2x45mb — 90mb.
Ogrodzenie wykonane z paneli. Stupy ogrodzeniowe o tacznej dtugosci 1800 mm wykonane z profilu
60/40/2. Panele mocowane do stupdw za pomocg nierdzewnych klipséw. Dodatkowo nad ogrodzeniem
przewidziano porgecz wykonana z profilu 30/20/2 mocowang do stupdéw ogrodzenia
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