JESTAWIENIE  STOLARKI I SLUSRAKI OKIENNEJ
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UWAGI:
Ukna PV Ukna polaciowe
OPIS OKIEN

- profll - PCV szesciokomorowy
- rodzaj przeszklenmia : pakiet trzyszybowy, niskoemisyjne o wspotczynniku Umax=0,5W/m2*K

- wszystkie okna o wpolczynniku Umax=1,1W/m2*K zaleca si¢ 0,9W/m2K
-okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)
-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach 1 oscieznicy

-klasa 1zolacyjnosci akustyczne) Rw=32-35dB

-nawiewniki okienne higrosterowane.
Nawiewniki nalezy montowac w gornej cz¢sci ramy okienne;.
Montaz wedlug instrukcji producenta.

-okna szczelne na przenikanie wody

- zawiasy : standardowe

- okucia obwiedniowe, antywywazeniowe

- kolor zgodnie z kolorystka budynku

Uwaga: Okna potaciowe o wspotczynniku przenikania ciepta nie wickszym niz Umax -1,3 W/m?K

Montaz wedtug instrukcji producenta.

UWAGA'!

Wykonawca stolarki okiennej przed rozpoczeciem
wykonania w/w elementow zobowiazany
jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otworow

i szczegolowego dopasowania

wymiarow elementow stolarki do stanu aktualnego
otworow w budynku

Dokladne miary sg zalezne od producenta i nalezy je

uzgodnic z dostawca stolarki.




