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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, przylaczy wod-kan, instalacji ogrzewania
elektrycznego, wentylacji, kolektorow stonecznych 1 nawadniania boiska. Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumiec
opracowanie zawierajagce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania i wlasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktoére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji

przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem. Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w
zakresie instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, przylaczy wod-kan instalacji i
ogrzewania elektrycznego, wentylacji, kolektoréw stonecznych i nawadniania boiska w
zakresie ustalonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujagcymi: prawem polskim i

europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastepujacych robét:

A) Instalacji wody zimnej, cieplej
W zakres rob6t wchodza:
- montaz przewodéw wody zimnej, cieplej i c.w.u.,
- montaz armatury,
- proby szczelnosci instalacii,
- ptukanie instalacji,

- wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne,



- wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej rurociggdéw i armatury.
B) Przylacza wodno-kanalizacyjne

W zakres rob6t wchodza:

- roboty ziemne

- montaz przewodoéw kanalizacyjnych,

- montaz studni rewizyjnych,

- montaz przewodoéw wodociggowych,

- montaz zestawu wodomierzowego,

- wykonanie izolacji.
C) Instalacji kanalizacji sanitarnej

- roboty ziemne

- montaz przewodoéw kanalizacyjnych,

- wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne,
D) Instalacji ogrzewania elektrycznego

W zakres rob6t wchodza:

- montaz urzadzen grzewczych,

- zasilanie elektryczne urzadzen grzewczych
E) Instalacji wentylacji

W zakres rob6t wchodza:

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- zasilanie elektryczne wentylatorow.
F) Kolektoréw stonecznych

W zakres rob6t wchodza:

- montaz rurociggéw

- montaz kolektorow,

- napetnienie instalacji glikolem,

- proby szczelnosci instalacii,
G) Nawadnianie boiska

W zakres rob6t wchodza:

- roboty ziemne,

- montaz przewodoéw wodociggowych,

- montaz zraszaczy,

- montaz zestawu wodomierzowego,

- montaz zespotu podnoszacego cis$nienie,



- montaz sterownika i podtgczenie elektryczne urzadzen,
- ptukanie instalacji,

- proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.

Bruzda instalacyjna — zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow.

Certyfikat zgodno$ci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
wlaSciwymi przepisami prawnymi.

Cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Deklaracja zgodnosci - osSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnose,
ze wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okre§lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno§¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kompensacja naturalna — umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen w
wyniku zmiany kierunku prowadzenia i wtasciwe rozmieszczenie punktow statych.

Ksiagzka Obmiaréw - akceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Odbiér instalacji — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty wykonane
zgodnie z STW i O i Warunkami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawnag lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Rysunki — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenia urzadzen.

Trasa prowadzenia instalacji — pas plaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktdrej osig symetrii jest linia
prosta, tamana lub falista, faczaca dwa lub wiecej elementéw.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.



1.5. 0Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdét i powinien
przestrzega¢ oraz spetnia¢ wymagania rysunkow, S.T. i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakofczenia 1
odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

« urzadzenia Placu budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac
z zachowaniem zasad i warunkéw bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy
oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych

- dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzoér

Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Ogéblne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawceg Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.



2. MATERIALY.

Materialy zgodne z projektem oraz nakladami podanymi w przedmiarze robodt, ftj.
naktadami KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robét jako podstaw do
wyceny. Dla materialéw pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna PZH. Do wszystkich wbudowanych materiatéw wymagane sg atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne. Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng. Przewody

wody wykonac z rur typu PP-R PN16.
2.2. Przytgcza wodno-kanalizacyjne

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobata techniczng. Materiaty,
elementy 1 urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Przylacze wodociagowe projektuje si¢ z rur i ksztaltek z PE 100 faczonych elektrooporowo.

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur 1 ksztattek PVC.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i1 Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Kanalizacj¢ sanitarng

projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC.



2.4. Instalacja ogrzewania elektrycznego.

Urzadzenia grzewcze muszag posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng. Ogrzewacze petnig funkcje ogrzewania dyzurnego, nalezy je
wyposazy¢ w programatory czasowe oraz rozwigzania zabezpieczajace budynek przed

zamarzaniem.

2.5. Wentylacja.

Zastosowa¢ nalezy wentylatory promieniowe kanatowe wywiewne z wylacznikiem

czasowym oraz z wylgcznikiem rgcznym.

2.6. Kolektory stoneczne

Urzadzenia grzewcze musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczng. Kolektory sloneczne muszg posiada¢ certyfikat Solar Keymark lub
inny certyfikat wydany przez akredytowana jednostke w zgodnosci z normg PN-EN 12975-1:
»Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy — kolektory stoneczne — Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne oraz Cz¢$¢ 2: Metody badan. Materialy zastosowane do wykonania instalacji
wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo

Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

2.7. Nawadnianie boiska

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczng.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt 1 §rodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien byc

uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci



gwarantujacej przeprowadzenie rob6ot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac

wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych materiatow. I[los¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw.

4.1. Rury.

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne 1 fizyczne rur,

nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nast¢pujace wymagania:

« przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
« wysokos$¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

« rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Armatura i Urzgdzenia.

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi Srodkami transportu. Armatura i urzadzenia
transportowane winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami

mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych obje¢tych projektem

nalezy realizowac zgodnie z :

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Bud.-Montazowych t. II.
«  Wymagania techniczne COBRTI ,,INSTAL” Zabezpieczenie wody przed wtérnym
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zanieczyszczeniem.

«  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Centralnego
Ogrzewania COBRTI ,, INSTAL”.

« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji wyd.

COBRTI ,,INSTAL” 2002 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze

stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

5.1. Instalacja wody zimnej i ciepltej

Instalacje wykona¢ z rur typu PP-R PN 16. Poziomy giéwne zimnej wody prowadzi¢ w
warstwie piasku pod podtoga budynku projektowanego. Podejscia pod przybory wykona¢ w
bruzdach, w oslonie z ,peszla”. Przewody poziome prowadzi¢ w warstwie styropianu
podiogi. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw, w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy
rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Rurociggi prowadzone w scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewodéw powinna by¢
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byla tatwa do zlokalizowania.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$s¢ odwodnienia
instalacji w jednym punkcie oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu
czerpalne. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac

warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja ptukaniu wodg o predkosci co
najmniej 1,5 m/s. Préba cisnieniowa instalacji wody zimnej i cieptej. Przy probie wstepnej
nalezy zastosowac¢ cisnienie probne do 10 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut

wytworzone 2-krotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie
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moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarza si¢ na przemian cisnienie 10 1 1 bar. Pomiedzy poszczegdélnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos$¢. Poziome przewody cieptej wody
w posadzkach, izolowa¢ tupinami z pianki polietylenowej gr 20mm. Natomiast przewody
prowadzone w bruzdach izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr 10mm. Dodatkowo
instalacj¢ cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.

Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

5.2.  Pryylgcza wodno-kanalizacyjne

Trasa przytaczy powinna by¢ wyznaczona w sposob trwaty przez uprawnionego geodete.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przewody uzbrojenia
podziemnego z ktérymi krzyzuja si¢ projektowane przylacza. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Stosowac
wykopy wasko-przestrzenne o S$cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami, pod
zbiornik bezodptywowy wskazane jest wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego. Dno
wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Przed przystgpieniem do wykonywania podloza nalezy dokonac
odbioru technicznego dna wykopu. Przy uktadaniu przewodéw nalezy stosowac podsypke
piaskowa o grubosci. 15 cm. Obsypke wykona¢ recznie do wysokosci zageszczonej warstwy
min. 0,30 m ponad wierzch rury. Wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25 m zageszczajac
kazda warstwe. Ponad obsypka wykop zasypywac spulchnionym gruntem rodzimym (jesli
maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 20 mm) doktadnie zaggszczajac warstwami. Do

czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztacza winny by¢ odstonigete.

Montaz przewodéw wodociggowych powinien by¢ wykonywany w temperaturach
powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. Utozony odcinek przewodu
wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Do iaczenia rur i
ksztaltek ci$nieniowych PE stosowaé zgrzewanie elektrooporowe. Wybdr producenta rur

wodociggowych pozostawia si¢ wykonawcy, z zachowaniem wymagane] wytrzymatosci na
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ci$nienie 1,0 MPa i klasy polietylenu PE 100. Zestaw wodomierzowy zamontowac na konsoli
przytwierdzonej do sciany. Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym
zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Do czasu przeprowadzenia proby
ci$nieniowej nie przysypywacé piaskiem zlgczy rur i ksztattek. Maksymalna temperatura
wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C, woda do préby pobierana begdzie z istniejacego
wodociggu. Przed przystgpieniem do proby przewdd nalezy napeini¢ wodg na okres kilku
godzin. Prébe szczelnosci wykonywa¢ w temperaturze min +10C. Na zlaczach poddanego
prébie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. Szczelnos¢
przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ciS$nienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Dla dezynfekcji 1 plukania
przewodéw wodociggowych nalezy napetni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu.
Roztwér pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wod¢ spusci¢ z rurociggu. Rurociagg
przeptuka¢ woda czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan laboratoryjnych. Po
stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna odda¢ do eksploatacji. Przed

oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukac czysta woda.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantowaé ze strony wykonawcy
utrzymanie trasy i spadkow kanatu zgodnie z dokumentacja techniczna. Do uktadania
przewodéw w wykopie mozna przystagpi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza. Kanat nalezy uktada¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig 1 niweleta powinna $ciSle przylega¢ do podloza na catej dlugosci i co najmniej Y4
obwodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z PN — EN 1401 ,,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu” 1 PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po ulozeniu
kanaléw nalezy je przeptuka¢ i wykona¢ probe szczelno$ci przez napetnienie woda i
obejrzenie ztaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwo$ci stwierdzenia ewentualnych
przeciekéw. Obowigzuje norma PN — EN 1610. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby
szczelnosci osobno dla przewodéw 1 osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek
powinien by¢ obsypany warstwa ochronna z wylgczeniem ztaczy rur i potaczen. Rurociaggi
kanalizacyjne poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. ci$nienie moze by¢ mniejsze
o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz.

catkowicie napetniony woda w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu
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wody, po tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystapi¢ do préby. Rurocigg uwaza
si¢ za szczelny jesli dopelniana ilo§¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02 dm3/ m2

powierzchni rury.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV 1laczonych na wcisk. Przy utozeniu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych
rurociggdédw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja. Nalezy wykona¢ polaczenia
pozioméw z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia
sanitarne. Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany 1 w
odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykonac¢ za pomocg
kolan podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic
rur przewodowych giéwnych i od 5 $Srednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne
powinny si¢ taczy¢ z przewodem gitéwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st. Podstawy
kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng PCV lub wyposazy¢ w
zawory napowietrzajagce PCV zgodnie z P.T. Przed przystapieniem do montazu, rury muszg
by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie
do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w
kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢
badania szczelnosSci na eksfiltracje 1 infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody, oraz
sprawdzi¢ prawidlowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonang instalacje
zasypac¢ piaskiem do wysokosci 10cm nad wierzch rury. Nastepnie mozna zasypac¢ rurociagi

kanalizacyjne gruntem rodzimym.

5.4. Instalacja ogrzewania elektrycznego.

Budynek uzytkowany w okresie letnim. Instalacja ogrzewania dyzurnego elektrycznego
ma na celu zapobieganie przemarzaniu budynku w okresie zimowym. Ogrzewanie budynku
za pomocg elektrycznych ogrzewaczy szybko nagrzewajacych. Zaprojektowano ogrzewacze o

mocy S500W, wyposazone w regulatory i funkcj¢ ochrony przed zamarzaniem oraz
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ogrzewacze szybko nagrzewajace z dmuchawg o mocy grzewczej 2 000 W z wbudowanym

regulatorem temperatury 1 24-h regulatorem kwarcowym.

5.5. Wentylacja

W weztach sanitarnych 1 innych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ wentylatory
wywiewne promieniowe kanatowe z wytacznikiem czasowym, zataczane wraz ze §wiatlem

oraz wentylatory kanalowe wywiewne z wytacznikiem recznym.

5.6. Kolektory stoneczne

Kolektory usytuowane beda na dachu budynku na specjalnych konstrukcjach wsporczych
zgodnie z wymaganiami producenta. Montaz kolektoréw na potudniowej potaci dachu pod
katem 30°. Podgrzewacz c.w.u. oraz armatur¢ instalacji solarnej przewidziano w
pomieszczeniu gospodarczym 1-21. Podgrzewacz c.w.u. dodatkowo wyposazony w grzatke
elektryczng o mocy 3 kW zalaczang w przypadku braku wystarczajacej energii z kolektoréw
stonecznych. Instalacja wyposazona bedzie w automatyczny system sterowania dla
dezynfekcji termicznej uktadu c.w.u. zabezpieczajacy przed rozwojem bakterii z rodzaju
Legionelli. Zaprojektowano uklad automatyki ze sterowaniem pracg stacji pompowej w
zaleznosci od r6znicy temperatur. Uktad powinien realizowaé procedure schiadzani
kolektorow po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury oraz funkcje schladzania
rewersyjnego. Instalacje obiegu solarnego od kolektoréw do wymiennika wykona¢ z rur
karbowanych ze stali nierdzewnej. Uktad przewodéw dwururowy z w otulinie kauczukowe;j z
dodatkowym kablem elektrycznym do czujnika temperatury. Na instalacji solarnej montowac
armatur¢ PN16. Rurociagi instalacji cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur BOR Plus PN16.
Spos6b rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajgca, analogicznie do
instalacji wody zimnej. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ stosujac otuliny
prefabrykowane np. ze spienionego poliuretanu. Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Po zakonczeniu robét
instalacyjnych nalezy wykona¢ plukanie instalacji woda o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastgpnie podda¢ instalacj¢ probie na ci$nienie na zimno na ciSnienie nie
mniejsze niz 0,9 MPa i czas t=1h oraz na goragco (woda o temp. 55°C) na ci$nienie
wodociggowe. Prébe instalacji solarnej wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa. Czynnosci te wykonaé

przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnej i robotami malarskimi Instalacja nie
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powinna wykazywaé przeciekOw na przewodach, armaturze, bateriach i potaczeniach.
Instalacje uwaza¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku

ci$nienia.

5.7. Nawadnianie boiska

Nawadnianie boiska poprzez automatyczny system nawadniania. Praca zraszaczy
regulowana za pomocg sterownika z zintegrowanym czujnikiem deszczu, ktéry bedzie
wylaczat instalacje podczas opadéw. Instalacja powinna mie¢ mozliwos$¢ opréznienia z wody
w okresie zimowym. W tym celu po stronie ttocznej pompy nalezy wykonaé kréciec do
podiaczenia sprezarki. Nawadnianie ptyty boiska w godzinach wieczornych lub porannych.
Specjalna budowa zraszaczy minimalizuje ryzyko kontuzji uzytkownikéw boiska. Zraszacze
uruchomiane przez elektrozawér, nawadnianie odbywa si¢ w cyklach, w ktérych kazdy
zraszacz pracuje pojedynczo. Zakladany czas nawadniania przez jeden zraszacz 15-20 minut

w zaleznosci od poziomu wilgotnosci.

Zasilanie zraszaczy w wode wykona¢ z rur polietylenowych DN63 1aczonych
elektrooporowo. Przewody uktada¢ 80 cm ponizej poziomu terenu, w sposéb zapewniajacy
odwodnienie w okresie zimowym. Sie¢ zasilajgca wykonana jako pierscien dookota ptyty
boiska. Zasilane w wod¢ z instalacji wodociggowej za wodomierzem gléwnym w
pomieszczeniu 1-21. PrzejScie rurociagu przez podloge nalezy prowadzi¢ w ociepleniu z
pianki, w rurze ochronnej. Przejscie nad tawa fundamentowa w rurze ochronnej DN100,
konce rury ochronnej wypetni¢ pianka poliuretanowa. Przewody w obrebie budynku z rur
stalowych ocynkowanych DN50. Na odejSciu na instalacje¢ nawadniania budynku
zamontowa¢ wodomierz DN40 (Q=16 m’/h) i zawér antyskazeniowy EA DN40. W budynku
za pompg 1 zaworem odcinajacym wykonac¢ kréciec z mozliwoscig podigczenia sprezarki w
celu opréznienia rurociaggéw z wody w okresie zimowym. Proces nawadniania regulowany
wielosekcyjnym sterownikiem z programatorem umozliwiajgcym tworzenie harmonograméw
nawadniania. Uktad sterowania wyposazony w czujnik wilgotnosci gleby kontrolujacy
zuzycie wody poprzez pomiar wilgotnosci gleby. Podtaczenie sterownika ze zraszaczami za
pomocg przewodu YKSY 3x1,5mm?2, uktadanym w wykopie obok przewodéw wodnych.

Sterownik zamontowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym 1-21.

Cisnienie prébne wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej niz

1,0 MPa. Wynik préby hydraulicznej nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie
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zauwaza si¢ spadku cisnienia. Do badania szczelnos$ci nalezy uzy¢ cechowanego manometru
tarczowego ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisSnienia
probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Przed wykonaniem préoby nalezy odpowietrzy¢

przewody a nast¢pnie powoli napetni¢ woda z wodociagu.

Wykopy wykonywac jako wasko-przestrzenne. Odktad urobku uktada¢ po jednej stronie
wykopu w odlegtosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy obudowg
wykopu a zewnetrzng $ciankg rury powinna wynosi¢ minimum 30 cm. Dno wykopdéw
oczysci¢ z elementow statych, wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 20 cm. Po wykonaniu
prob szczelnosci wykonaé obsypke z piasku, a nastgpnie zasypke, zageszczajac co 30 cm
warstwami. Zasypke wykona¢ z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Reszte
zasypki stanowi¢ moze grunt rodzimy bez kamieni i innych elementéw statych. Zageszczenie

wykonywac do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu na poziomie Is=0,98.

6. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych =z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do
pomiaréw wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
wazne S$wiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem robd6t. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

« m — dla instalacji rurowych

« sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
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Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry

stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT.
Roboty budowlane podlegajg nast¢pujgcym etapom odbioru:

« odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu rob6ét. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.
« odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonania czesci robot

« odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i S.T. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajagcych 1
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 S.T. z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

Dokumentach Umownych.
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« odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne).

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia i urzadzen.

« Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia.

«  Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych.

. Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materialéw i urzadzen.

 Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen.

« Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,
ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.

« Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem

Nadzoru, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. ROZLICZENIE ROBOT.

Wedtug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

« robocizna wraz z jej kosztami

«  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania
i transportu

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

« koszty posrednie i zysk
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9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie

projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca

musi zapoznac si¢ z projektami instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
tom II. Wymagania techniczne COBRTI ,,INSTAL” zabezpieczenie wody przed
wtérnym zanieczyszczeniem.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRTI ,,INSTAL”.

PN-EN-1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne
1 klimatyzacyjne.

PN-EN-1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne. PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.DZ.U.03.207.2016

Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami 1 powigzane

rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i
powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pé6zniejszymi
zmianami 1 powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z
26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z

pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia.
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