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LEGENDA:
ww | Oprawa biurowa LED 48W TC 1l
[ 1 oprawa hermetyczna 2x54W TS TR
[ 1 oprawa biurowa 2x54W GWP

®Sopr‘aw0 typy hermetyczna LED 18 W

oprawa awary jna 9W

oprawa awary jna 3LED
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» P, ®S Odwotania do nazw Producentdow i typow
@s ® i materiatow nalezy traktowa¢ jako
= = przyktfadowe w celu okreslenia niezbednych
[ s 1§ s _ wymogdw | parametrow technicznych
&® ®°h £ elementow z jakich musi by¢ wykonana
projektowana instalacja. Oznacza to, ze

- dopuszczalne jest ich zastgpienie
®S i I materiafami o parametrach nie gorszych
pod warunkiem posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem.

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SZYBKIE

WYLACZENIE NAPIECIA WYt ACZNIK ROZNOCOWO-PRADOWY
PRACUJACY W SYSTEMIE TN-S

tablica rozdzielcza typu RWN 4x24 p/t

Toblica rozdzielcza tTypu RN 4x18 p/+t

przeciwpozarowy wytacznik pradu — mechanizm
tacznik schodowy 16 A

tocznik swiecznikowy 16 A

tacznik jednobiegunowy 16 A

ghiazdo wtyczkowe z uziemieniem 230V16 A
wyposazone w przestone tordw prodowych

ghiazdo wtyczkowe z uziemieniem 4000V32 A
wyposazone w tacznik K




