45000000-7
45100000-8
45212200-8
45210000-2
45223000-6
45212224-2
45262400-5
45262300-4
45262210-6
45223500-1
45262500-6
45223800-4
45223210-1
45261000-4
45400000-1
45422000-1
45410000-4
45421000-4
45443000-4
45431000-7

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Roboty budowlane w zakresie budynkow
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Betonowanie
Fundamentowanie
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Roboty murarskie i murowe
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty ciesielskie
Tynkowanie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty elewacyjne
Ktadzenie plytek

INWESTOR : GMINA CZEMIERNIKI

ADRES INWESTORA : UL. ZAMKOWA 9, 21-306 CZEMIERNIKI

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 20 luty 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

20 luty 2019

. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STADIONU GIMNNEGO W CZEMIERNIKACH
: Czemierniki dz. nr ewid. 2891/3, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 2893, 3031, 3022/2

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa gminnego stadionu w miejscowosci Czemierniki w celu zagospodarowania zde-
gradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowe i rozbudowe istniejacego gminnego stadionu w celach rekreacyjnych oraz inte-
grujacych lokalng spotecznosc.

W zakres catego przedsiewziecia wchodzi¢ bedg nastepujgce elementy :

- przebudowa i rozbudowa istniejacego gminnego boiska pitkarskiego o nawierzchni

z trawy naturalnej z dostosowaniem wymiaréw ptyty gry do wymagan ligowych o wymiarach pola gry 100x60m a z wybiegami 104x64m,
- parterowy budynek sezonowego zaplecza boisk z pomieszczeniami szatniowymi, higieniczno-sanitarnymi, gospodarczymi oraz jednym
pomieszczeniem biurowym,

- parterowa zadaszona scena z dwoma pomieszczeniami magazynowymi i sceng wystepowg

- dwa zabramkowe pitkochwyty o wysokosci 9,0m,

- maszty oswietleniowe o wysokosci 12m pozwalajgce na prowadzenie rozgrywek i treningdw w porze wieczornej,

- latarnie o$wietleniowe wzdtuz drogi dz. nr 3031,

- ogrodzenie catosci dziatek ogrodzeniem panelowym o wysokosci 2,0 i 3,0m wraz z wykonaniem 4 bram przesuwnych,

- ogrodzenie panelowe z gérnym pochwytem o wysokosci 1,2m oddzielajgce ptyte boiska od strefy kibicow,

- montaz dwoch systemowych gotowych trybun zadaszonych dla tgcznie 204 kibicow,

- montaz dwéch systemowych zadaszonych kabin dla zawodnikéw rezerwowych i sztabu szkoleniowego dla 14 oséb kazda,

- mobilne miasteczko ruchu drogowego o wymiarach maksymalnych ok. 21x35m rozktadane w razie potrzeb na projektowanym utwar-
dzeniu,

- zelbetowe $ciany oporowe wraz ze schodami terenowymi,

- tablica wynikéw o wymiarach 2,5x1,6x0,1m mocowana do masztu o$wietleniowego centralnego od strony ul. Kockiej,

- rozbidrka istniejgcego parterowego kontenera

- rozbidrka istniejgcych ogrodzen i utwardzen z asfaltobetonu i kostki betonowej

- wycinka kolidujgcego zadrzewienia na dziatkach

- wykonanie utwardzonych dojazdéw i doj$¢ do obiektu

- inne wymienione w przedmiarze rob6t

Podstawowe parametry liczbowe budynku zaplecza:

- Laczna max. dlugosé budynku - 25,00m

- Lgczna szerokos¢ max. budynku - 12,54m
- Wysokos$¢é max. budynku proj. - 7,84m

- llos$¢ kondygnacji bud. proj. - 1

- Powierzchnia zabudowy - 31350m

- Powierzchnia uzytkowa - 246,95 m

- Powierzchnia catkowita - 34510m
- Powierzchnia wewnetrzna - 273,77Tm

- Kubatura - 1926,00 m
Podstawowe parametry liczbowe zadaszonej sceny:

- Lgczna max. diugos¢ - 14,45m

- Laczna szerokos¢ max. - 15,25m

- Wysokos¢ max. . - 9,305m

- llo$¢ kondygnacji - 1

- Powierzchnia zabudowy - 21444 m

- Powierzchnia uzytkowa - 19535m

- Powierzchnia catkowita - 230,58 m
- Powierzchnia wewnetrzna - 203,66 m

- Kubatura - 1224,00 m

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Boisko pitkarskie
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1|KNR-W 2-25 |Demontaz i przekazanie Inwestorowi wraz z przewiezieniem we wskazane kpl.
d.1./0102-02 miejsce stalowego kontenera wraz z rozbiérkg podtoza pod kontenerem
1.1]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-25 |Rozbiérka barierek stalowych, szlabanu i stupkéw betonowych od str. ul. Koc- |kpl.
d.1.|0315-05 kiej
1.1}analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-25 |Demontaz dwéch kabin dla zawodnikow rezerwowych oraz tawek dla kibicow i |kpl.
d.1.|0105-04 przekazanie ich Inwestorowi
1.1]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-23 Demontaz i przekazanie Inwestorowi dwdch bramek pitkarskich przyja¢ R kpl.
d.1.|0310-07
1.1}analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-23 Rozbidrka istniejgcych pitkochwytéw na stupkach stalowych obetonowanych z |mb
d.1.|0401-01 przeset stalowych- rozebranie i przekazanie Inwestorowi, gruz wywiez¢ - przy-
1.1]analogia jac R
68 mb 68.00
RAZEM 68.00
6|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie i przekazanie |m2
d.1./0307-03 Inwestorowi, gruz wywiez¢
1.1
202 m?2 202.00
RAZEM 202.00
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1./0805-01 i przekazaniem Inwestorowi
1.1]analogia
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej o grub. 5 cm na podbudowie |m2
d.1./0803-03 betonowej wraz z demontazem dwdéch bramek do pitki recznej i dwoch stup-
1.1/0803-04 kéw do siatkdwki wraz z wywozem gruzu
analogia
1265 m?2 1265.00
RAZEM 1265.00
9|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.|0103-03
1.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0103-04
1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.|0103-05
1.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0103-06
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.|0105-02
1.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.|0105-03
1.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04
1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.|0105-05
1.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0105-06
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
1.1
1.6 mp 1.60
RAZEM 1.60
20|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
1.1
6.5 mp 6.50
RAZEM 6.50
1.1. Roboty ziemne
2
21|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.|0114-01-ana-
1.2/logia
7000/10000 ha 0.70
RAZEM 0.70
22|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi préchniczej(humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.1.|0126-01 spycharek
1.2]analogia
104*64 m?2 6656.00
RAZEM 6656.00
23|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi préchniczej(humusu) za pomocg spycharek - doda- |m?2
d.1.|0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci $r.30cm
1.2 Krotnos¢ = 3
poz.22 m?2 6656.00
RAZEM 6656.00
24|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.1.|0212-11 odkiad w gruncie kat.lll- wykopy pod boisko pitkarskie w miejscu wyzszych
1.2 rzednych
64*50*0.16 m3 512.00
RAZEM 512.00
25/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0221-02 kat. Il
1.2
poz.24 m3 512.00
RAZEM 512.00
26|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.1.|0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.2
poz.25 m3 512.00
RAZEM 512.00
27/ KNR 2-01 Formowanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV- na- |m3
d.1.|0235-02 wiezienie gruntu z robét ziemnych w celu wykonania makroniwelacji $r. wyso-
1.2 kos¢ wykonania nasypu 60cm
65*58*0.65 2450.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
2450.50
poz.24 m3 512.00
r.ziemne try- |poz.60 m3 17.82
bun
r.ziemne pit- |poz.66 m3 12.74
kochwyty
r.ziemne poz.75 m3 23.24
ogrodz.
r.ziemne SO |poz.80 m3 1122.42
r.ziemne SO |poz.105 m3 4.72
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Potas (K20) 15%

Zelazo (Fe) 1%

W ilo$ci 3 kg/100 m2 oraz nawéz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o
sktadzie:

Azot (N) 27%

- w formie azotanowej 13,5%

- w formie amonowej 13,5%

Wapn (CaO) 7%

Magnez (MgO) 4%

w dawce 4 kg/100 m2.

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
r.ziemne poz.118 m3 342.16
kostka
r.ziemne za- |poz.137 m3 228.45
plecze
r.ziemne poz.286 m3 50.75
scena
RAZEM 2314.30
28/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumiomymi; m3
d.1.|0237-06 grunt spoisty kat. Ill-1V- §r. wysoko$¢ nasypu 0,6m, grunt z miejsca wyzszych
1.2 rzednych i pozostatych robét ziemnych
poz.27 m3 2314.30
RAZEM 2314.30
29/KNR 9-11 Umocnienie skarp systemowymi geokratami m?2
d.1.|0402-01
1.2]analogia
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
30|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|0510-01
1.2
poz.29 m?2 85.00
RAZEM 85.00
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1.|0201-14 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
1.2 do 1 km - wywdéz nadmiaru gruntu pozostatego po makroniwelacji terenu
poz.22*0.3 m3 1996.80
RAZEM 1996.80
32|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.31 m3 1996.80
RAZEM 1996.80
1.2 Nawierzchnia
33/KNR 2-21 Odchwaszczenie, chemiczne spalenie istniejgcego poszycia m?2
d.1.|0215-01
2|analogia
104*64 m?2 6656.00
RAZEM 6656.00
34/KNNR 1 Warstwa odcinajaca z geowtdkniny m?2
d.1.|0410-01
2|analogia
104.6*64.6 m?2 6757.16
RAZEM 6757.16
35/KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku-warstwa odsgczajgca gr.15cm m3
d.1.|0503-06
2
104*64*0.15 m3 998.40
RAZEM 998.40
36 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumiomymi; m3
d.1.|0237-06 grunt spoisty kat. IlI-IV
2
poz.35 m3 998.40
RAZEM 998.40
37/KNR 9-11 Dostawa i montaz siatki przeciwkretom z filtrem uv hdpe o oczku 10x10mm |m2
d.1./0101-01
2|analogia
104*64 m?2 6656.00
RAZEM 6656.00
38/KNR 2-23 Zakup i rozécielenie na terenie ziemi urodzajnej zgodnie z PT w nastepujacych | m3
d.1.|0205-02 proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 - 0,6 mm, 20% torfu ogrod-
2|analogia niczego, 20% ziemi kompostowej wraz z przygotowaniem i wymieszaniem po-
szczegolnych sktadnikéw w odpowiednich proporcjach
poz.37*0.15 m3 998.40
RAZEM 998.40
39/ KNR 2-23 Wysiew nawozéw mineralnych o sktadzie ha
d.1.|0207-03 Azot (N) 15%
2|analogia Fosfor (P20s) 9%
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.37/10000 ha 0.67
RAZEM 0.67
40|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.1.|0207-04
2
104*64/10000 ha 0.67
RAZEM 0.67
41|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie poditoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.1.|0208-02
2
poz.40 ha 0.67
RAZEM 0.67
42|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.1./0209-02 wysiewie walcem kolczatka. Wykonywanie nawierzchni trawiastej sportowej
2 dla boisk pitkarskich sktad trawy np:
Festuca arundinacea 25%
Festuca rubra rubra 20%
Lolium perenne 20%
Lolium perenne 15%
Poa pratensis 20%
w ilosci 3.0 kg/100 m2
poz.37 m2 6656.00
RAZEM 6656.00
43|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie poditoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscie- |ha
d.1./0208-01 niowym
2
poz.34/10000 ha 0.68
RAZEM 0.68
44|KNNR 2 Wykonanie linii boiskowych zgodnie z PT o szerokosci 10cm technikg malars- |kpl.
d.1.|1401-05 ka
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wyposa zenie sportowe
45|KNR 2-01 Wykopy z wydobyciem urobku topatg-wykopy pod fundamenty m3
d.1.|0317-02
3lanalogia
0.5*0.5*0.7*2*2 m3 0.70
0.4*0.4*0.7*2*2 m3 0.45
RAZEM 1.15
46 |KNR 2-01 Reczne rozplantowanie ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.Ill-1V) m3
d.1.|0314-02
3|analogia
poz.45 m3 1.15
RAZEM 1.15
47|KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.1.|0503-06
3
0.5*0.1*2*2 m3 0.20
0.4*0.1*2*2 m3 0.16
RAZEM 0.36
48|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3- beton B15 m3
d.1.|0204-02
3
0.5*0.5*0.7*2*2 m3 0.70
0.4*0.4*0.7*2*2 m3 0.45
RAZEM 1.15
49|KNR 2-23 Dostawa i montaz kompletnych bramek pitkarskich. Bramka aluminiowa stata- |szt.
d.1.|0310-07 do pitki noznej profesjonalna o wymiarach 732x244cm do mocowania w tule-
3lanalogia jach. Rama bramki wykonana z profili aluminiowych owalnych 120x100mm, o
wzmocnionych wewnetrznie $ciankach.
Wszelkie elementy ztgczne ocynkowane. Bramka wyposazona w odciggi napi-
najgce oraz tulejki do ich obsadzenia. W skfad bramki wchodzi komplet po-
przeczek przytrzymujgcych siatke. Cata bramka malowana proszkowo na kolor
biaty. Bramka z przeznaczeniem do zawieszenia siatki o gtebokos$ci 2m. Bram-
ka winna spetnia¢ wymagania stawiane przez PZPN, FIFA oraz zawarte w nor-
mach PN-EN 748-2001. Bezpieczenstwo uzytkowania bramki potwierdzone
powinno by¢ badaniami niezaleznych instytucji oraz winny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
W skiad bramki wchodzg rama bramki, poprzeczka dolna, haczyki do zawie-
szenia siatki, szpilki mocujgce poprzeczke dolng do poditoza oraz odciggi do
naprezania siatki wraz z tulejkami
Siatka polietylenowa o oczkach PE 12cm do bramek stalych kolor bialy, tuleje
4 szt na bramke
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50/ KNR 5-06 Dostawa i montaz tablicy wynikdw mocowanej do masztu oswietleniowego kpl.
d.1.|1711-04 srodkowego od strony ulicy Kockiej.
3|analogia Tablica wynikéw diodowa na boiska zewnetrzne o wymiarach 250 x 160 x 10
cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica giéwna (zegar czterocyfrowy petny +
wynik 0-9), wysokos$¢ cyfr 305 mm - widoczno$¢ ok. 150 m
Zasilanie 230V.
Wysokos¢ cyfr 305mm
Wskazywane parametry :
-zegar czas rzeczywisty lub czas gry
-wynik meczu (gospodarcze-goscie) od 0-9
-na tablicy miejsce na nazwe lub logo uzytkownika
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51 KNR 2-23 Dostawa i montaz chorggiewek naroznych Chorggiewka mocowana w tulejce, |kpl.
d.1.|0309-02 fi 30 mm
3lanalogia Uchylny mechanizm gwarantuje powrét chorggiewki po uderzeniu do pozyciji
wyjsciowej. Stupek o srednicy 30 mm. W komplecie plastikowa tulejka, flaga
oraz klips do flagi.
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
52 Dostawa wdzka do malowania linii emulsjg kpl.
d.1.|wycena indy- |W6zek wyposazony jest w system rolek, ktére w prosty sposéb naktadajg réw-
3|widualna nomiernie farbe (emulsja) o statej szerokosci 10 cm na murawe boiska. Po-
jemnos¢ zbiornika 15 litréw (wystarcza do oznaczenia petnowymiarowego bo-
iska). Waga urzadzenia 22 kg .
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53/KNR 5-06 Dostawa tablicy zmian zawodnikéw kpl.
d.1.|/1711-01 Wymiary: 480x340 mm. Wysokos$¢ cyfr: 25 cm. Rodzaj wyswietlacza: swietlny,
3lanalogia LED. Kolor wy$wietlacza: zielony 2 cyfry, czerwony 2 cyfry. Ustawianie nume-
réw zawodnikdw schodzacych (kolor czerwony) oraz wchodzacych (kolor zielo-
ny) w zakresie 1 - 99. Ustawianie czasu dogrywki (informacja pulsuje) w zakre-
sie 1-99.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 Dostawa pitek turniejowych nr 5 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
55|KNR 2-02 Dostawa i montaz szafek ubraniowych dla zawodnikéw do budynku zaplecza |kpl.
d.1./1021-08 Szafa dwudrzwiowa, z funkcjonalnym podziatem na dwie komory o szerokosci
3lanalogia 30 cm, co gwarantuje odpowiednig ilos¢ miejsca do przechowywania odziezy,
elementéw garderoby, a takze przedmiotéw podrecznych. Dodatkowym ele-
mentem wyposazenia szafy, podnoszacym jej walory uzytkowe, jest tawka o
wysokosci 40 cm z lakierowanymi listwami drewnianymi.
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
14 Trybuny i kabiny dla zawodnikéw
56 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.|0211-04 odktad w gruncie kat.lll
4
1.3*5*1.1*9*2 m3 128.70
RAZEM 128.70
57 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m -beton C 16/20 m?2
d.1.|0206-01
4
3*1.1*9*2 m?2 59.40
RAZEM 59.40
58 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2
d.1.|0206-05 Krotnos¢ = 10
4
poz.57 m2 59.40
RAZEM 59.40
59|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,spycharkami z zaggszcz.mechanicznym |m3
d.1.|0214-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
4
poz.56 m3 128.70
-p0z.57*0.3 m3 -17.82
RAZEM 110.88
60|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.1.|0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
4
poz.56 m3 128.70
-poz.59 m3 -110.88
RAZEM 17.82
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61|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
4
1.1%(0.3*2+3*2)*9*2 m?2 130.68
RAZEM 130.68
62 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
4 Krotnos¢ = 2
poz.61 m?2 130.68
RAZEM 130.68
63|KNR 2-25 Dostawa i montaz trybuny czterorzedowej systemowej zadaszonej kpl.
d.1./0201-02 Trybuna stata zadaszona z siedziskami plastikowymi i pokryciem z poliwegla-
4|analogia nu komorowego. Pokrycie dachu wykonane jest z bezbarwnych plyt z poliweg-
lanu komorowego o grubosci 8 mm, z powtokg 2x UV. Catos¢ konstrukcji za-
bezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo. Siedziska plastikowe
(wykonanie trudno zapalne) ze srednim oparciem. Trybuna wyposazona w
stopnie posrednie oraz boczne bariery ochronne, wykonane z rury o $rednicy
35 mm.
Trybuny zadaszone dla 102 os6b kazda i wymiarach gt 3,63cm, dtugos¢ 15,
15m i wysokosé ok. 4,49m.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-25 Dostawa i montaz zadaszonej kabiny dla zawodnikéw rezerwowych kpl.
d.1./0205-01 Kabina systemowa, jako gotowy produkt o konstrukcji nosnej wykonanej z pro-
4|analogia fili stalowych. Rama dolna cynkowana ogniowo.
Wykonczenie aluminiowe, pokrycie wykonane ze szkfa akrylowego grubosci 3
mm.
Siedziska plastikowe, kubetkowe.
Kabina dla 14 zawodnikéw rezerwowych.
Wymiary kabiny:
- wysokos¢: 211 cm
- szerokos$¢ konstrukcji: 101 cm (131 cm razem z zadaszeniem)
- dtugos¢: 746 cm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15 Pitkochwyty
65/ KNR 2-01 Wykopy z wydobyciem urobku topatg-wykopy pod fundamenty pitkochwytéw |m3
d.1.|0317-02
5|analogia
0.7*0.7*1*13*2 m3 12.74
RAZEM 12.74
66 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.1./0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
5
poz.65 m3 12.74
RAZEM 12.74
67|KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.1.|0503-06
5
0.7*0.7*0.1*13*2 m3 1.27
RAZEM 1.27
68 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o obj.do 1.5m3- beton B 20 m3
d.1.|0204-02
5
0.7*0.7*1*13*2 m3 12.74
RAZEM 12.74
69 KNR 2-23 Dostawa i montaz pitkochwytéw o wysokos$ci ponad poziom ptyty gry h-9,0m  |m2
d.1.|0401-01 Stupki pitkochwytéw wykona¢ z profili zamknietych o przekroju 100x80x3mm
5|analogia badz okragtym ze stupka fiLlOOmmx3mm.
Dlugos¢ catkowita stupka L-9,90m
Stupki nalezy osadzi¢ w fundamencie o wymiarach 0,7x0,7x1,0m z betonu B-
20.
Stupki wyposazone w dodatkowe ozebrowanie pozwalajgce na zastosowanie
haczykéw tgczacych siatke ze stupem jednocze$nie wzmacniajgc system.
Stupy powlekane PCV w kolorze zielonym RAL 6005. Rozstaw osiowy stup-
kéw 3,00 i max.6,0m. Pomiedzy ostatnim a przed ostatnim stupkiem nalezy
stosowac trawersy (stezenia) pozwalajgce zachowa¢ stabilnos¢ systemu lub
inne rozwigzania wg dostawcy pitkochwytéw. Stupki skrajne oraz $rodkowy
podparte zastrzatami. Siatki ochronne typu bezweztowego wykonane z polipro-
pylenu o wysokiej wytrzymatosci o $rednicy linki ? 2,3mm, oczka o wym. max.
12x12cm. Kolor siatki zielony. Siatka mocowana do stupkéw za pomoca ha-
czykéw teflonowych (karabinczyki ocynkowane w iloéci 3szt/mb) oraz 4 nacia-
gowych linek stalowych ocynkowanych o $rednicy 5-6mm napinanych srubami
rzymskimi.
9*60*2 m?2 1080.00
RAZEM 1080.00
2 Ogrodzenie terenu i boiska
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70 KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wys. catkowitej 2,0m wraz z wy- |m
d.2|1804-12 konaniem rob6t ziemnych i betonowych. Ogrodzenie systemowe panelowe
analogia ocynkowane o wysokosci panela h-1730mm i wysokosci stupka 40x60x2mm
h-2300-2400mm. Ogrodzenie ocynkowane z drutu o srednicy #5mm (poziomo
i pionowo). Usztywnienia poziome 3szt (odgiecia). £gczna wysokos¢ ogrodze-
nia ok. H-2,00m
W ogrodzeniu wykona¢ 2 szt samonosnych bram przesuwnych ocynkowanych
0 szerokosci 4,0m i wysokosci ok.2,0m. Opis zgodnie z PT
302 m 302.00
-poz.71 m -67.55
RAZEM 234.45
71/ KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wys. catkowitej 2,0m. Ogrodze- |m
d.2|1804-12 nie systemowe panelowe ocynkowane o wysokosci panela h-1730mm i wyso-
analogia kosci stupka 40x60x2mm h-2300-2400mm. Ogrodzenie ocynkowane z drutu o
Srednicy #5mm (poziomo i pionowo). Usztywnienia poziome 3szt (odgiecia).
tgczna wysokos¢ ogrodzenia ok. H-2,00m
Ogrodzenie kotwi¢ w koronie $ciany zelbetowej oporowej bez deski cokotowej
8.9*2+19.75+30 m 67.55
RAZEM 67.55
72|/KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wys. catkowitej 3,0m wraz z wy- |m
d.2|1804-12 konaniem rob6t ziemnych i betonowych. Ogrodzenie wykonane z dwoch rze-
analogia déw paneli. Panele wykonane sg z podwéjnych pretéw poziomych # 5 mm i po-
jedynczych pionowych pretéw tworzgcych oczka 50x200 mm. Stupy ogrodze-
niowe o tgcznej dlugosci 3800 mm wykonane z profilu 60/40/2. Panele moco-
wane do stupéw za pomocg nierdzewnych klipsow.
W ogrodzeniu wykonac¢ 2 szt samonosnych bram przesuwnych ocynkowanych
0 szerokosci 4,0m i wysokosci ok.2,0m. Opis zgodnie z PT
152 m 152.00
RAZEM 152.00
73|KNNR 6 Cokoly prefabrykowane betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |m
d.2|0404-05 wypetnione zaprawg cementowg - podmuréwka betonowa prefabrykowana
analogia ogrodzenia panelowego o wys. 25 cm z tgcznikami betonowymi
302 m 302.00
-8.9%2 m -17.80
-19.75 m -19.75
-30 m -30.00
-145.25 m -145.25
A (sumaczesciowa) | s
ogrodz. 2,0m m 89.20
ogrodz. 3,0m 152 m 152.00
RAZEM 241.20
74 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem m3
d.2|0317-01 urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m
analogia
0.2*0.8*145.25 m3 23.24
RAZEM 23.24
75|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.2|0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.74 m3 23.24
RAZEM 23.24
76 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - rabatka betonowa ogrodzenia |m?2
d.2|/0206-01 wzdtuz drogi wewnetrznej (strona potudniowa inwestycji)
analogia
0.8*145.25 m?2 116.20
RAZEM 116.20
77 KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego z gérnym pochwytem o wysokosci |m
d.2|1804-11 1,2m - ogrodzenie oddzielajace ptyte gry od strefy kibicow Ogrodzenie wyko-
analogia nane z paneli. Stupy ogrodzeniowe o tgcznej diugosci 1800 mm wykonane z
profilu 60/40/2. Panele mocowane do stupéw za pomoca hierdzewnych klip-
séw. Dodatkowo nad ogrodzeniem przewidziano porecz wykonang z profilu 30/
20/2 mocowang do stupéw ogrodzenia
90 m 90.00
RAZEM 90.00
3 Sciana oporowa i schody terenowe
78| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0211-09 odkiad w gruncie kat.lll
granica W 3*5*0.5*50 m3 375.00
granica W 3*10.75*19.75 m3 636.94
granica S 1.8*0.5*(5.2+2.2)*125 m3 832.50
RAZEM 1844.44
79/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,spycharkami z zageszcz.mechanicznym |m3
d.3/0214-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
(1.6+5.7)*(8.9*2+19.75+30+25)*0.6 m3 405.37
(1.5+4.9)*22*0.6 m3 84.48
(1.4+4.2)*22*0.6 m3 73.92
(1.3+3.6)*22*0.6 m3 64.68
(1.2+2.9)*21.45*0.6 m3 52.77
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(1.2+2.2)*20*0.6 m3 40.80
RAZEM 722.02
80|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3/0221-02 kat. Il
poz.78 m3 1844.44
-poz.79 m3 -722.02
RAZEM 1122.42
81 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.3/0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.80 m3 1122.42
RAZEM 1122.42
82 KNR 2-02 Podktady betonowe z chudego betonu B10 gr.10cm m3
d.3|1101-01
2.8*0.1%(8.9*2+19.75+30+25) m3 25.91
2.4%22*0.1 m3 5.28
2.1*22*0.1 m3 4.62
1.8*22*0.1 m3 3.96
1.5%21.45*0.1 m3 3.22
1.3*20*0.1 m3 2.60
RAZEM 45.59
83|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wys. do 4.5 m i przekroju zbiez- |m3
d.3/0230-06 nym o $r. gr. do 25 cm- beton B25, w Scianie stosowa¢ systemowe tasmy dy-
latacyjne
$O—1 0.83%(8.9*2+19.75+30+25) m3 76.82
SO-2 0.71*(20+2) ms3 15.62
$0-3 0.62%(20+2) m3 13.64
RAZEM 106.08
84|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju zbiez-  |m3
d.3/0229-09 nym gr. do 25 cm - beton B25, w $cianie stosowac¢ systemowe tasmy dylata-
cyjne
S0-4 0.52*(20+2) m3 11.44
$0-5 0.43*(20+1.45) m3 9.22
SO-6 0.37*20 m3 7.40
RAZEM 28.06
85|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - be- |m3
d.3/0228-03 ton B25, w Scianie stosowac systemowe tasmy dylatacyjne
SO-1 1.31%(8.9*2+19.75+30+25) m3 121.24
$0-2 1.15%(20+2) m3 25.30
SO-3 0.99%(20+2) m3 21.78
$0-4 0.7%(20+2) m3 15.40
SO-5 0.56*(20+1.45) m3 12.01
$0-6 0.42*20 m3 8.40
RAZEM 204.13
86 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.boudowli - prety gtadkie |t
d.3/0290-03
38.68/1000%(8.9*2+19.75+30+25) t 3.58
34/1000*22 t 0.75
28.34/1000*22 t 0.62
25.14/1000*22 t 0.55
21.95/1000%21.45 t 0.47
19/1000*20 t 0.38
RAZEM 6.35
87 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-04 ne
41.95/1000%(8.9*2+19.75+30+25) t 3.88
36.98/1000*22 t 0.81
32.36/1000*22 t 0.71
27.35/1000%22 t 0.60
22.73/1000*21.45 t 0.49
18.47/1000*20 t 0.37
RAZEM 6.86
88/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(1.6+5.7)*(8.9*2+19.75+30+25) m?2 675.62
(1.5+4.9)*22 m?2 140.80
(1.4+4.2)*22 m?2 123.20
(1.3+3.6)*22 m?2 107.80
(1.2+2.9)*21.45 m?2 87.95
(1.2+2.2)*20 m?2 68.00
RAZEM 1203.37
89|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
p0z.88 m2 1203.37
RAZEM 1203.37
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90 KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym fi 60mm o wysoosci 110cm kompletnie wy- |m
d.3/1209-01 konczone. Wypetnienie balustrady rury fidOmm co 15cm
analogia
123.5 m 123.50
RAZEM 123.50
91 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.3/0212-02 cm - rozbidrka istniejgcych stopni betonowych schodéw terenowych od strony
analogia ul Kockiej
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
92 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
poz.91 m3 2.80
RAZEM 2.80
93|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na Scianach -re- |m2
d.3/0211-01 mont $cian schodéw terenowych
0.12 m?2 0.12
RAZEM 0.12
94 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
d.3/0203-05
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
95|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach o pow.odbicia do 5 m2
d.3/0701-01 m2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
96 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly(do 2 |m?2
d.3|0726-02 m2 w 1 miejscu )
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
97 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1*1*10.25 m3 10.25
RAZEM 10.25
98 KNR 2-02 Podktady betonowe z chudego betonu B10 gr.10cm m3
d.3|1101-01
0.1*0.7*10.35 m3 0.72
RAZEM 0.72
99|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.3/0202-01
0.6*0.4*10.25 m3 2.46
RAZEM 2.46
100|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m, beton B25- $ciana proj. scho- |m?2
d.3/0207-04 doéw terenowych
3.6*2.4 m2 8.64
0.5%(3.6+2.1)*3.15 m?2 8.98
2.1*15 m2 3.15
0.5%(2.1+0.75)*3.15 m?2 4.49
RAZEM 25.26
101|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.3/0207-07 Krotnos¢ = 13
p0z.100 m2 25.26
RAZEM 25.26
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.3/0290-03
0.185 t 0.19
RAZEM 0.19
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.boudowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-04 ne
0.28 t 0.28
RAZEM 0.28
104/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,spycharkami z zageszcz.mechanicznym |m3
d.3/0214-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
poz.97 m3 10.25
-p0z.98 m3 -0.72
-poz.99 m3 -2.46
-0.6*10.25*0.25 m3 -1.54
RAZEM 5.53
105|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.3/0221-02 kat. Il
poz.97 m3 10.25
-poz.104 m3 -5.53
RAZEM 4.72
106 | KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za  |m3
d.3/0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
p0z.105 m3 4.72
RAZEM 4.72
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107|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
10.25*(0.4*2+0.6)+10.25*(0.6*2)+0.6*0.25 m?2 26.80
RAZEM 26.80
108|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
p0z.107 m2 26.80
RAZEM 26.80
109|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - podsypka pod schody tereno-
we
Krotnos¢ = 15
sch. proj. 1.5*10.25 m2 15.38
sch. istn. 3.45*5 m?2 17.25
RAZEM 32.63
110|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
analogia
0.028*1.5*20 m3 0.84
0.028*3.45*20 m3 1.93
RAZEM 2.77
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-03 kiem - obrzeze schodéw terenowych
1.5*20 m 30.00
3.45*20 m 69.00
RAZEM 99.00
112|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.3/0511-02 wo-piaskowej - schody terenowe
1.5*10.25 m?2 15.38
3.45*5 m?2 17.25
RAZEM 32.63
113|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej ogniowo o wysokosci 1,1m ponad |m
d.3/1207-02 ptaszczyzng schodéw. Balustrada z dwoma pochwytami fi 60 przystosowanymi
analogia takze dla dzieci na wysokosci 75cm a gdrny na 90cm, wypetnienie z pozio-
mych rur fi 40 w rozstawie osiowym co 15cm - balustrady schodéw terenowych
11*2 m 22.00
6*2 m 12.00
RAZEM 34.00
4 Utwardzenie terenu
114|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.4/0119-01 spycharek
3020 m2 3020.00
asfalt, kostka |-(poz.7+p0z.8) m?2 -1286.00
kontener -55 m?2 -55.00
RAZEM 1679.00
115/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.114 m?2 1679.00
RAZEM 1679.00
116/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm - dodatek na wy-|m2
d.4/0104-02 konanie proj.spadkéw pospoétkg
analogia
poz.121*10% m?2 302.00
RAZEM 302.00
117|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe pod tawy betonowe obrzezy m3
d.4/0310-02
analogia
0.028*227 m3 6.36
RAZEM 6.36
118|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.4/0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.114*0.2 m3 335.80
poz.117 m3 6.36
RAZEM 342.16
119|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
227*0.028 m3 6.36
RAZEM 6.36
120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.4|0407-03 kiem
227 m 227.00
RAZEM 227.00
121|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
3020 m?2 3020.00
RAZEM 3020.00
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122|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego |m?2
d.4/0104-03 (fr. 0-31,5mm) o grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 2
3020 m?2 3020.00
RAZEM 3020.00
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4/0511-03 wo-piaskowej gr 4cm
poz.121 m2 3020.00
RAZEM 3020.00
5 Mobilne miasteczko ruchu drogowego
124 Dostawa i montaz mat gumowych rondo. Rondo sktada sie z 12-stu klinéw - o |kpl.
d.5|wycena indy- |$rednicy ok 5m
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
125 Dostawa i montaz mat gumowych o szerokosci 2,0m , dtugosci i grubosci kpl.
d.5|wycena indy- [6mm
widualna w tym maty gumowe wg projektu:
- "przejscie dla pieszych"
- dojazd do ronda
- dojazd do skrzyzowania
- przejazd kolejowy
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
126 Dostawa i montaz mat gumowych $ciezka kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
67 kpl. 67.00
RAZEM 67.00
127 Dostawa i montaz sygnalizatora 3-komorowego dla ruchu kotowego kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
128 Dostawa i montaz sygnalizatora 2-komorowego dla ruchu kotowego kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
129 Dostawa i montaz sygnalizatora kolejowego z rogatka kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
130 Dostawa i montaz mini znakéw drogowych wg projektu kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
131 Dostawa i montaz podstawy metalowej kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
6 BUDYNEK ZAPLECZA
6.1 Roboty ziemne
132|KNR-W 2-01 |Usuniecie gleby prochniczej i nasypu niebudowlanego o grub.do 15 cm za po- |m?2
d.6./0119-01 moca spycharek
1
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
133|KNR-W 2-01 |Usuniecie gleby préchniczej i nasypu niebudowlanego za pomocg spycharek - |m?2
d.6./0119-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
poz.132 m?2 350.00
RAZEM 350.00
134|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6./0212-08 odkiad w gruncie kat.lll
1
0.8*1.6*110.75 ms3 141.76
0.8*1.7*47.8 m3 65.01
0.8*1.6*11.1 ms3 14.21
RAZEM 220.98
135/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.6.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)- wy-
1 kopy pod chudy beton
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0.1*0.8*110.75 m3 8.86
0.1*0.9*47.8 ms3 4.30
0.1*0.8*11.1 m3 0.89
RAZEM 14.05
136/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,spycharkami z zaggszcz.mechanicznym |m3
d.6.|0214-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
1
p0z.134+p0z.135 m3 235.03
-(p0z.138+p0z.139+p0z.142) m3 -81.16
-poz.146*0.58 m3 -42.29
RAZEM 111.58
137|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.6.|0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - przemieszczanie pozostatego gruntu w miejsca o nizszych rzednych boiska
poz.134+p0z.135 m3 235.03
poz.132*0.3 m3 105.00
-p0z.136 m3 -111.58
RAZEM 228.45
6.2 Fundamenty
138|KNR 2-02 Podktady betonowe z chudego betonu B10 gr.10cm m3
d.6./1101-01
2
0.1*0.8*110.75 ms3 8.86
0.1*0.9*47.8 m3 4.30
0.1*0.8*11.1 m3 0.89
RAZEM 14.05
139|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m beton B25 (C20/25 |m3
d.6.|0202-02 )
2
0.4*0.6*110.75 m3 26.58
0.4*0.7*47.8 m3 13.38
0.4*0.6*11.1 m3 2.66
RAZEM 42.62
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.6./0290-03
2
(97.68+51.95+12.21)/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.6.|0290-04 ne
2
(767.68+350.58+123.25)/1000 t 1.24
RAZEM 1.24
142|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych kl.15 na zaprawie cementowej marki M10|m3
d.6.|0101-06
2
0.24*0.62*(24.7*2+11.76*2+4.84*8+24.22*2) m3 23.82
0.14*0.62*(0.64*5+0.9*5) m3 0.67
RAZEM 24.49
143|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 beton |m3
d.6.|0242-05 B30(C25/30 ) wieniec fundamentowy WF1,
2
0.24*0.24*161.1 m3 9.28
0.14*0.24*(0.64*5+0.9*5) m3 0.26
RAZEM 9.54
144|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.6.|0290-03
2
129.87/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
145|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.6.|0290-04 ne
2
629.41/1000 t 0.63
RAZEM 0.63
146|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe $cian fun- |m?2
d.6.|0608-09 damentowych ze styroduru gr. 8cm wsp6t. 0,038W/mK
2|analogia
1*(24.7*2+11.76*2) m?2 72.92
RAZEM 72.92
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147|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z folii PVC kubetkowej o prametrach niegorszych jak |m?2
d.6.|0606-03 podano ponizej:
2|analogia Grubos$¢: 0,4mm
Wysokos$¢ wyttoczen:8mm
Liczba wyttoczen: 1860/m2
Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatos$¢ na sciskanie: 250kN/m2 25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szeroko$¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,
Dlugos¢ standardowa: 20mb
Klasyfikacja ogniowa: B2
1.2%(24.7*2+11.76*2) m?2 87.50
RAZEM 87.50
148/KNNR 1 Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa - ob- |m3
d.6.|0608-01 sypka scian fundamentowych kruszywem otoczakowym - zwirem grubym frak-
2|analogia cjonowanym
0.5*1.1%(24.7*2+11.76*2) m3 40.11
RAZEM 40.11
6.3 Roboty izolacyjne fundamentow
149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja $.fund. taw i wienca WF1,
3
1.26*(24.7*2+11.76*2+4.84*8+24.22*2)*2+0.86*0.14*15 m?2 405.21
RAZEM 405.21
150|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
3
poz.149 m2 405.21
RAZEM 405.21
151|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej - izolacja pozioma faw i scian |m2
d.6.|0605-01-ana- |fundamentowych
3|logia
0.6*110.75 m?2 66.45
0.7*47.8 m?2 33.46
0.6*11.1 m?2 6.66
0.24*161.1 m?2 38.66
RAZEM 145.23
6.4 Sciany nadziemia,konstrukcja
152|KNR K-02 Sciany z blokéw M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- |m2
d.6.|0103-07 cyjnej
4|analogia
(4.16-0.35)*(24.7%2+24.22*2+11.76*2+4.84*8) m2 609.90
Sc.attykowe |7.07*(2.18-0.35)*2 m2 25.88
A (sumaczesciowa) | e
m2 635.78
-1*1.9*19 m?2 -36.10
-1*0.6*5 m2 -3.00
-0.89*1.9 m?2 -1.69
B (sumaczesciowa) | e
miuns okna m2 -40.79
-1.6*2.4*2 m?2 -7.68
-1.5%2.1 m?2 -3.15
-1*2.08*2 m?2 -4.16
-1.1*2.08 m?2 -2.29
C (sumaczesciowa) ] e
minus drzwi m2 -17.28
zewn.
-1*2.08*7 m?2 -14.56
-0.9*2.08 m?2 -1.87
-1.6*2.1 m?2 -3.36
D (sumaczesciowa) | e
miuns drzwi m2 -19.79
wewn.
-(4.16-0.35)*(0.64*5+0.9*5) m2 -29.34
E (sumaczesciowa) | e
minus komi- m2 -29.34
ny
RAZEM 528.58
153|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.6./0126-01 pustakow
4
19+5+1 szt 25.00
RAZEM 25.00
154|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.6.]0126-02 pustakow
4
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2+1+2+1+7+1+1 szt 15.00
RAZEM 15.00
155|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.strunobetonowych |m
d.6.|0126-05 nst 081 i nst 124
4
1.1 m 1.10
1.2*7 m 8.40
2.2%2 m 4.40
1.2*2 m 2.40
1.3*54 m 70.20
1.4*2 m 2.80
1.8%2 m 3.60
2*2 m 4.00
RAZEM 96.90
156 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m3
d.6.|0122-01
4
0.38*0.64*6.5*5 m3 7.90
0.38*0.9*6.6*5 m3 11.29
RAZEM 19.19
157|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych petnych.-powy- |m3
d.6.|0122-01 zej potaci dachowych z petnej cegty licowki w kolorze zgodnym z PT
4|analogia
0.38*0.64*1*5 m3 1.22
0.38*0.9*1*5 m3 1.71
RAZEM 2.93
158|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m?2
d.6.|0219-05
4
0.48*0.74*5 m?2 1.78
0.48*1*5 m?2 2.40
RAZEM 4.18
159|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.6.|0290-03
4
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
160|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6./202 0541-02 |cm - obrdbki czapek
4
0.58*0.84*5 m2 2.44
0.58*1.1*5 m?2 3.19
RAZEM 5.63
161|KNR 4-01 Dostawa i montaz stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo kratek |szt
d.6.]0322-02 wentylacyjnych w kominach ponad potacig dachowsg. Kratki zabezpieczone
4|analogia przed wyjmowaniem przez ptaki drutem miedzianym lub aluminiowym
2*2*5+3*2*5 szt 50.00
RAZEM 50.00
6.5 Stropy, konstrukcja
162|KNR-W 2-02 |Stropy z belek sprezonych o wysokosci konstrukcyjnej 30cm - beton C25/30, |m2
d.6./0214-01 obj. betonu 0,11m3/m2, pustaki 25x53x20cm 8,03szt/m2, belki 1,991mb/m2
5/analogia
272.3 m?2 272.30
RAZEM 272.30
163|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16, be- |m3
d.6.|0242-05 ton C25/30
5
0.24*0.35*177.4 m3 14.90
0.24*0.35*14.14 m3 1.19
0.24*0.3*72.92 m3 5.25
RAZEM 21.34
164 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie+ |t
d.6./0290-03 siatka stropowa
5
757.82/1000 t 0.76
RAZEM 0.76
165/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.6.|0290-04 ne+sbr. przypodporowe
5
939.36/1000 t 0.94
RAZEM 0.94
166 | KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 beton B30 - wylewki stropo- |m3
d.6./0210-05 we - wymiany, kosze stropowe
5/analogia
0.2*0.9*0.3 m3 0.05
0.4*0.5*0.3*2 m3 0.12
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RAZEM 0.17
167 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.6.|0290-03
5
10/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
168|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.6.|0290-04 ne
5
40/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
169|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 beton B30 m3
d.6.|0210-05
5|analogia
0.24*0.7*4.88 m3 0.82
0.24*0.74*3.38 m3 0.60
0.24*0.62*1.84*4 m3 1.10
0.24*0.3*1.84*2 m3 0.26
0.24*0.82*2.5 m3 0.49
0.24*0.3*1.5*2 m3 0.22
RAZEM 3.49
170/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.6.|0290-03
5
60.34/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
171|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.6.|0290-04 ne
5
308.78/1000 t 0.31
RAZEM 0.31
172|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.6.|0211-01 ne
5
0.24*0.24*4.62*28 m3 7.45
0.24*0.24*2.88*8 m3 1.33
RAZEM 8.78
173|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.6.|0290-03
5
(156.64+25.57)/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
174|\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.6.|0290-04 ne
5
(363.01+89.10)/1000 t 0.45
RAZEM 0.45
175/KNR 7-28 Dostawa i montaz $rub kotwigcych M16 I-45cm do murtaty w wiehAcu zelbeto- szt
d.6./0104-01 wym co 80cm
5|analogia
90 szt 90.00
RAZEM 90.00
176 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa - |m2
d.6./0605-04 Izolacja wiefca pod murate
5/analogia
0.24*72.92 m?2 17.50
RAZEM 17.50
6.6 Scianki dziatowe
177|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.6.|0120-02
6
1-11, 1-6 (3.46%(4.48+1)-1*2.08+2.2*6)*2 m?2 60.16
1-14 3.46%(1.3+2.54+1.7)-0.9%2.08*2 m?2 15.42
1-15-1,-17 |3.46%(3.54+2.4+2.12*2)-0.9%2.08*3+1.2*2.2 m?2 32.25
1-18 3.46%(3.14+2.24)-0.9*2.08*3+1.2*2.2 m?2 15.64
RAZEM 123.47
178|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.6.|0120-09
6
poz.177 m?2 123.47
RAZEM 123.47
6.7 Konstrukcja dachowa
179|NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatem - m3
d.6./202 0416-02 |murtaty o przekroju ponad 180 cm2
7
1.18 m3 1.18
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RAZEM 1.18
180|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6.|0407-02 nasyconej drew.
7
1.01 ms3 1.01
drew.
RAZEM 1.01
181|KNR-W 2-02 |Ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.6.|0406-06 onej drew.
7
1.35 ms3 1.35
drew.
RAZEM 1.35
182|KNR-W 2-02 [Stupy o dt. ponad 2 m - przekr6j poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.6.|0407-06 conej drew.
7
0.67 m3 0.67
drew.
RAZEM 0.67
183|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6.|0408-01
7
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
184/NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatem jet- \m3
d.6.|202 0418-02 |ki i kleszcze
7|analogia
1.71 m3 1.71
RAZEM 1.71
185|NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju |m3
d.6./202 0419-04 |do 180 cm2-wymiany zabezpieczone
7
0.03 m3 0.03
RAZEM 0.03
186 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle zabezpieczo- |m3
d.6./202 0418-03 |nej preparatemo dt. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2
7
0.49 ms3 0.49
0.38 m3 0.38
0.93 m3 0.93
0.55 m3 0.55
RAZEM 2.35
187|NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatem - m3
d.6.]202 0418-05 |krokwie zwykle o di. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2
7
0.23 m3 0.23
0.28 m3 0.28
0.33 m3 0.33
3 m3 3.00
RAZEM 3.84
188 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatem- m3
d.6./202 0418-07 |krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180 cm2
7
0.52 m3 0.52
1.01 m3 1.01
RAZEM 1.53
189|NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice i deski okapowe |m3
d.6.|202 0419-06
7|analogia
0.025*0.3*(26.6*2+14.14*2) m3 0.61
RAZEM 0.61
190|KNR AT-09 |Dostawa i montaz izolacji z foli wiatroizolacyjnej wysokoparoprzepuszczalnej |m?2
d.6./0103-03 min. 3000g/m2/24h. Na zaktadach klei¢ tasma
7|analogia
411.85 m?2 411.85
RAZEM 411.85
191|NNRNKB (z.11) tacenie potaci dachowych kontrtatami 40x50 mm - kontriaty m2
d.6.|202 0420-04
7|analogia
411.85 m?2 411.85
RAZEM 411.85
192|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,3 mm szerokiej pozio- |m?2
d.6.|0607-01 me -izolacje przeciwilgociowe poddasza
7|analogia Krotnos¢ = 2
284 m?2 284.00
RAZEM 284.00
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193|KNR 19-01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej gr.10cm|m?2
d.6.|0621-01 -izolacja stropu nad parterem weing o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
7 wyzszym jak 0,035
p0z.192 m2 284.00
RAZEM 284.00
194|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej gr.10cmm2
d.6./0621-01 - druga warstwa -izolacja stropu nad parterem wetng o wspoétczynniku przewo-
7 dzenia ciepta nie wyzszym jak 0,035
poz.192 m?2 284.00
RAZEM 284.00
195/KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m z tarcicy nasyconej - legary o wym. 5x10cm utozo- |m3
d.6.|0407-02 ne krzyzowo pod trakt komunikacyjny w przestrzeni strychowej utozone krzyzo-|drew.
7|analogia wo co 80cm
0.05*0.1*3.75*6 m3 0.11
drew.
0.05*0.1*5*5 m3 0.13
drew.
RAZEM 0.24
196|KNR-W 2-02 |Slepa poditoga z nasyconych plyt osb gr.20mm na utozonych wczesniej lega- |m?2
d.6.|1121-04 rach
7|analogia
5*3.75 m?2 18.75
RAZEM 18.75
197 |KNR 4-01 Montaz piyt osb gr.20mm na $cianach attykowych m2
d.6.|0820-03
7|analogia
7.07*0.45*2 m?2 6.36
RAZEM 6.36
6.8 Pokrycie dachowe
198 NNRNKB (z.11) tacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm - taty m2
d.6.|202 0420-04
8|analogia
411.85 m?2 411.85
RAZEM 411.85
199|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg ptaskg w panelach na rgbek stojacy gr. min. 0, |m?2
d.6.|202 0535-04 |5mm
8
411.85 m?2 411.85
RAZEM 411.85
200|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - gasiory, obrébki kalenicowe m
d.6.|0511-02
8
62.65 m 62.65
RAZEM 62.65
201|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6.|202 0541-02 |cm
8
kosze 0.6*21.8 m?2 13.08
pas nad i 0.4%2*82.7 m2 66.16
podrynowy
kominy 0.5%(0.38*10+0.64*2*5+0.9*2*5) m?2 9.60
okno wytazo- |0.3*%(0.78*2+1.6*2) m?2 1.43
we
wydry na 0.4*7.07%2+0.4*3.7%2*2 m?2 11.58
$c.atykowych
RAZEM 101.85
202|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.6.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
8|analogia
82.7 m 82.70
RAZEM 82.70
203|KNR-W 2-02 |Leje spustowe i wylewki szt.
d.6.|0522-05
8|analogia
8*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
204 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.6.|0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
8|analogia
35.2 m 35.20
RAZEM 35.20
205|NNRNKB Wykonanie podbitki z balchy trapezowej minifali np. T6 0,5mm poliester-mat w |m?2
d.6./202 0537-01 |kolorze pokrycia dachowego wraz z wykonaniem rusztu drewnianego i z nie-
8|analogia zbednymi obrébkami na stykach narozach oraz przyscienne.
6 m?2 63.00
RAZEM 63.00
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206 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - dostawa i montaz -ptotkdw prze- |m
d.6.|202 0539-04 |ciwsniegowych polister mat - relingi
8|analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
207|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie- dostawa i montaz taw ko- |szt.
d.6.|0104-04 minarskich. tawa kominiarska L-2,0m na systemowych wspornikach w kolo-
8 rze pokrycia dachowego
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
208|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6.|0104-05
8
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
209/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej. Dostawa i montaz okien dachowych o szt
d.6.|0526-02 wym. 78x160cm
8 okna dachowe obrotowe o parametrach:
- okno o wymiarach 78x160cm
- wspotczynnik przenikania ciepta max. U = 1,2 W/m2K
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 32dB
- szyba energooszczedna o wspétczynniku = 1,0 W/m2K
- Zestaw szybowy: 4H - 16 - 4T
- szyba zewnetrzna hartowana
- okno o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
- drewno sosnowe, impregnowane prézniowo, trzykrotne malowane lakierem
poliuretanowym
- klamka z dwustopniowym mikrouchyleniem
- systemowy automatyczny nawiewnik o wydajnosci do 49m3/h
- kotnierz uszczelniajgcy esv w kolorze pokrycia dachowego
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6.9 Stolarka okienna i drzwiowa
6.9. Stolarka okienna
1
210/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.6./1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Kolor zgodnie z PT Profile 6-komorowe
9.1 Szyba zespolona bezbarwna float bezpieczna. Okucia standardowe obwied-
niowa wg dostawcy stolarki . Gérne skrzydta uchylane recznie za pomoca
ciegna W oknach stosowa¢ systemowe automatyczne nawiewniki.
o1 1*1.9*19 m?2 36.10
03 0.89*1.9 m?2 1.69
RAZEM 37.79
211/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.6.|1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 profile 6-komorowe Szyba zespolona
9.1 bezbarwna float bezpieczna. Okucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy
stolarki . Gérne skrzydta uchylane recznie za pomoca ciegna W oknach stoso-
waé systemowe automatyczne nawiewniki.
02 1*0.6*5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
212|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - konglo-  [szt
d.6.|0135-02 merat marmurowy gr.3,0cm Dlugosci zgodnie z szer. okien powigkszona o
9.1 5cm
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
6.9. Stolarka drzwiowa zewn etrzna
2
213/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie oszklo- |m2
d.6./1024-08 nych na profilu cieptym
9.2 Wyposazone w obustronng antabe dwa zamki patentowe i wktadki , wyposa-
zone w samozamykacz Szkio bezpieczne. Gérne naswietle
D1 1.6*2.4*2 m?2 7.68
RAZEM 7.68
214|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplone o pow. ponad 2 m2. Drzwi kompletne wraz z m2
d.6./1203-02 oscieznica, zamkiem, wktadka patentowa, klamka i samozamykaczem.
9.2
D2 1.5%2.1 m?2 3.15
D3 1.1*2.09 m?2 2.30
D4 1*2.09*2 m?2 4.18
RAZEM 9.63
6.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
3
215/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie oszklo- |m2
d.6./1024-08 nych na profilu zimnym
9.3 Wyposazone w obustronng antabe dwa zamki patentowe i wktadki wyposazo-
ne w samozamykacz Szkio bezpieczne. Gorne naswietle
D5 1.6*3.3*2 m?2 10.56
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RAZEM 10.56
216 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone |mz2
d.6./1022-01 wraz z oscieznicg
9.3|analogia - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- oscieznica regulowana
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wktadke patentowg
-kratka transferowa lub tuleje wentylacyjne
-pionowe wstawki z blachy nierdzewnej
-bulaj fi320 z szybg gr. 4mm, stal nierdzewna
- klamka
D6 1*2.08*8 m2 16.64
D8 0.9*2.08*9 m?2 16.85
RAZEM 33.49
217|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone |mz2
d.6./1022-01 wraz z oscieznicg
9.3|analogia - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- oscieznica regulowana
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wktadke patentowg
-kratka transferowa lub tuleje wentylacyjne
-pionowe wstawki z blachy nierdzewnej
- klamka
D7 1*2.08*3 m?2 6.24
RAZEM 6.24
218/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych petnych na profilu zimnym m2
d.6./1024-08 Wyposazone w obustronng antabe dwa zamki patentowe i wktadki wyposazo-
9.3|analogia ne w samozamykacz
D9 1.6*2.1 m?2 3.36
RAZEM 3.36
6.10 Tynki, oktadziny, oblicowania
219|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykie kat.lll wykonywane recznie na $cianach m?2
d.6.|0803-03
10
1-1-1-3 3.3%(24.22*2+1.6*2)-1.6*2.4*2-1*2.08*5-0.9*2.08-1.6*2.1 m2 147.10
1-4 3.3%(7*2+4.84*2+0.14*3)-1*2.08-1*1.9*4 m?2 69.85
1-5 3.3%(7*2+4.84*2+0.14*3)-1*2.08-1*1.9*4 m2 69.85
1-6 - 1-8 3.3%(4.48*4+4.84*2+1.24*2)+0.14*2*3.3+2.2*(1.1*2+0.12)*5+1.21*2.2*2+0.12* |m2 120.50
2.2+0.12*1.1*5+0.12*1.21-1*2.08*5-1*0.6*2
1-9 - 1-11 |3.3%(4.48*4+4.84*2+1.24*2)+0.14*2*3.3+2.2%(1.1*2+0.12)*5+1.21*2.2*2+0.12* |m?2 120.50
2.2+0.12*1.1*5+0.12*1.21-1*2.08*5-1*0.6*2
1-12 - 1-14 |3.3%(4.84*2+3.1*2+1.4+1.58+1.18*2+0.9)-1*2.08-0.9*2.08*4-1*1.9*2 m?2 59.63
1-15 3.3%(1.22*2+2.4*2)-0.9*2.08 m?2 22.02
1-16 3.3%(2.2*2+2.4%2)-1.1*2.08 m?2 28.07
1-17 3.3%(2.12*6+3.54*2)+2.2*1.2*2-1*2.08-0.9*2.08*6 m?2 57.31
1-18 3.3%(3.14*4+3.54*2+2.24+1.2)+2.2*1.2*2-0.9*2.08*6-1*2.08-1*0.6 m?2 67.53
1-19 3.3%(4.68*2+4.84*2+0.14*2)-1.6*2.1-1*1.9*3 m?2 54.70
1-20 3.3%(4*2+4.84*2)-1*2.08-1*1.9*5-0.89*1.9 m?2 45.07
1-21 3.3%(4*2+4.84*2)-1*2.08-1.5*2.1-1.9*1 m?2 51.21
A (sumaczesciowa) | e
m?2 913.34
minus Il kat. |-poz.220 m2 -342.96
RAZEM 570.38
220|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie na $cianach m2
d.6.|0803-02
10
1-6 - 1-8 2.5%(4.48*4+4.84*2+1.24*2)+0.14*2*2.5+2.2*(1.1*2+0.12)*5+1.21*2.2*2+0.12* |m?2 96.81
2.2+0.12*1.1*5+0.12*1.21-1*2.08*5-1*0.3*2
1-9 - 1-11 |2.5%(4.48*4+4.84*2+1.24*2)+0.14*2*2 5+2.2*(1.1*2+0.12)*5+1.21*2.2*2+0.12* |m2 96.81
2.2+0.12*1.1*5+0.12*1.21-1*2.08*5-1*0.3*2
1-12 - 1-13 |2.5%(0.9*2+1.18*2+1.4*2+1.58*2)-0.9*2.08*2 m?2 21.56
1-15 2.5%(1.22*2+2.4*2)-0.9%2.08 m?2 16.23
1-16 2.5%(2.2*2+2.4*2)-1.1*2.08 m?2 20.71
1-17 2.5%(2.12*6+3.54*2)+2.2*1.2*2-1*2.08-0.9*2.08*6 m?2 41.47
1-18 2.5%(3.14*4+3.54*2+2.24+1.2)+2.2*1.2*2-0.9*2.08*6-1*2.08-1*0.3 m?2 49.37
RAZEM 342.96
221|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykfe kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.6.|0803-06
10
246.95+1.6*0.32*2*4 m?2 251.05
RAZEM 251.05
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222|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. kat.lll wykonywane recznie na osciezach otworow m?2
d.6.|0820-05
10|analogia
0.2%(1.6+2.4*2)*2 m?2 2.56
0.2%(1.6+2.1*2) m2 1.16
0.2%(1.5+2.1*2) m?2 1.14
0.2*%(1+1.9*2)*18 m2 17.28
0.2*%(1+0.6*2)*5 m?2 2.20
0.2*(1.96+1.9*2) m?2 1.15
RAZEM 25.49
223|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6.|0829-01
10
poz.220 m2 342.96
0.2*0.3*2*5 m?2 0.60
RAZEM 343.56
224/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
d.6./0115-03 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
10 niajgca , powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtokniny
p0z.223 m2 343.56
RAZEM 343.56
225/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazur. na klej metodg kombinowang m2
d.6.]0829-07 / narozniki - plytki szlifowane pod < 45 st/
10
poz.223 m?2 343.56
RAZEM 343.56
6.11 Roboty malarskie
226 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.6.]202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
11
1-3 - 1-1 |1.6%(24.22*2+1.6*2-1.6*2+0.2*2*2-1*5-0.9-1.6) m2 66.78
1-4 1.6%(7*2+4.84*2+0.14*2-1*2)-0.7*1*4+0.2*0.7*2*4 m?2 33.46
1-5 1.6*(7*2+4.84*2+0.14*2-1*2)-0.7*1*4+0.2*0.7*2*4 m?2 33.46
1-14 1.6%(4.84*2+3.1*2-1-0.9*2)-0.7*1*2+0.2*0.7*2*2 m?2 20.09
1-19 1.6*(4.68*2+4.84*2+0.14*2-1.6)-0.7*1*3+0.2*0.7*2*3+1.6*0.2*2 m?2 27.73
1-20 1.6%(4*2+4.84*2-1)-0.7*1*4-0.7*1.48+0.2*0.7*5 m?2 23.55
1-21 1.6*(4*2+4.84*2-1-1.5)-0.7*1+0.2*0.7*2+0.2*1.6*2 m?2 2451
RAZEM 229.58
227|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku - farbg natryskowg , odporng na zmywanie , |m?2
d.6./1521-03 ana-|Scieranie i zabrudzenia - kolor , natrysk z podktadem - lamperie wys. 1.6m na
11|log
poz.226 m?2 229.58
RAZEM 229.58
228|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa latexowg odporng na|m?2
d.6.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
11|analogia
poz.219 m2 570.38
poz.222 m2 25.49
-poz.227 m2 -229.58
RAZEM 366.29
229/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng|m?2
d.6.{1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
11|analogia
poz.221 m?2 251.05
RAZEM 251.05
6.12 Podto za
230|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym zageszczane warst-|m3
d.6.|1101-07 wami 30cm
12
246.95*0.3 m3 74.09
RAZEM 74.09
231|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym beton B10 m3
d.6./1101-01
12
246.95*0.1 m3 24.70
RAZEM 24.70
6.13 Podtogi i posadzki
232|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.6.|0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie roztworem bitumicznym
13|analogia podioza betonowego przed wykonaniem izolacji z papy zgrzewalnej
246.95 m?2 246.95
RAZEM 246.95
233|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.6./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2, zgrzewanej do podioza betonowego
13
poz.232 m?2 246.95
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RAZEM 246.95
234|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6.|0609-03 chu konstr.na sucho - styropian twardy gr.8cm wspét. -0,038W/mK
13
p0z.232 m2 246.95
RAZEM 246.95
235/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6.|1102-01 na ostro
13
poz.232 m?2 246.95
RAZEM 246.95
236 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
13 Krotnos¢ = 2
p0z.232 m2 246.95
RAZEM 246.95
237|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6.|1116-07 Rabitza
13
poz.236 m?2 246.95
RAZEM 246.95
238|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.6.|1118-01 toza
13
p0z.232 m2 246.95
RAZEM 246.95
239/KNR 0-12 Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych metodg zwyktg m2
d.6./1118-03
13
poz.232 m?2 246.95
RAZEM 246.95
240/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania pty- |m
d.6.|1119-04 tek - przygotowanie podtoza
13
1-1 - 1-3 |24.22*2+1.6*2-1.6*2-1*5-0.9+0.2*2-1.5 m 41.44
1-4 7*2+4.84*2-1*2 m 21.68
1-5 7*2+4.84*2-1%2 m 21.68
1-14 4.84*2+3.1*2-1-0.9*2 m 13.08
1-19 4.68*2+4.84*2-1.5+0.14*2+0.2*2 m 18.22
1-20 4*2+4.84*2-1 m 16.68
1-21 4*2+4.84*2-1-1.5+0.2*2 m 15.58
RAZEM 148.36
241 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych zwyklych ukltadane na klej bez przeci- |m
d.6./1119-05 nania ptytek metoda zwyklg -plyki terakotowe
13
poz.240 m 148.36
RAZEM 148.36
6.14 Pozostate roboty wyko hczeniowe
242|KNR 0-33 Dostawa i montaz logo i herbu klubu pitkarskiego w Czemiernikach. Lico napi- |szt
d.6./0119-03 séw z pleksi, wysokos¢ liter ok.30cm
14|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
243 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kratek z tworzyw sztucznych wentylacyjnych w kominach szt
d.6.|0137-01
14|analogia
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
244 |KNR 2-02 Dostawa i montaz atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych-UCHWYT | kpl.
d.6.|1218-02 POZIOMY PROSTY, Dt 600mm, fi30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA
14|analogia KOLOR RAL7035,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
245/KNR 2-02 Dostawa i montaz atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych-UCHWYT | kpl.
d.6.|1218-02 UCHYLNY, Dt 600mm, fi30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR
14|analogia RAL7035,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
246 | KNR 2-02 Dostawa i montaz atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych-UCHWYT | kpl.
d.6.|1218-02 UCHYLNY DO UMYWALKI, Dt 600mm, fi30mm, MALOWANY PROSZKO-
14 |analogia WO NA KOLOR RAL 7035
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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247/\KNNR-W 2 |Dostawa i montaz wytazu stropowego na zawiasach oraz z systemem zamyka- |szt
d.6.|\W1001-02 |nia na klucz o wym. 86x130cm o odpornosci ogniowej El 15 wraz z wysuwang
14|analogia drabinkg oraz akcesoriami zgodnie z PT.
Dane techniczne
- maksymalne obcigzenie 160 kg
- odpornos¢ ogniowa min. El 15 minut
- wysokos$¢ skrzynki 14 cm
- szerokos$¢ stopni 8 cm
- odlegto$¢ miedzy stopniami 25 cm
- diugos$¢ stopni 34 cm
- grubos¢ stopnia 2 cm
- grubos¢ izolacji termicznej 3 cm
Antyposlizgowy profil stopni,metalowa porgcz. Schody zabezpieczy¢ barierka
zamocowang ha stropie
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6.15 Elewacja budynku
248|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10 m m2
d.6.|1504-02
15
4.5%(25*2+12.54*2) m?2 337.86
RAZEM 337.86
249|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z blachy |szt
d.6.|0135-02 powlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamontowaniem koncéwek podokiennika
15|analogia z PCV .Szerokos¢ podokien. do 25cm w rozwinigciu.
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
250/ KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi frezowanymi gr.15cm EPS- |m2
d.6.|2614-02 70-032- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
15|analogia wyprawy elew. z tynku silikonowego gtadkiego 0,0mm barwionego w masie
4.3%(25*2+12.54*2)+3.3*1.3*2+3.3*0.54 m2 333.21
Sc.attykowe |1.9*7.07*2 m?2 26.87
A (sumaczesciowa) | e
m?2 360.08
-1*1.9*19 m2 -36.10
-1*0.6*5 m?2 -3.00
-0.89*1.9 m?2 -1.69
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -40.79
-1.6*2.4*2 m?2 -7.68
-1.5*2.1 m2 -3.15
-1.1*2.09 m?2 -2.30
-1*2.09*2 m2 -4.18
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -17.31
RAZEM 301.98
251KNR 0-23 Docieplenie stropu ptytami styropianowymi frezowanymi gr.10cm EPS-70- m?2
d.6.|2614-02 032- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
15|analogia wyprawy elew. z tynku silikonowego gtadkiego 0,0mm barwionego w masie
strop w pod- |1.3*4.34+2.84*1.3 m2 9.33
cieniu
RAZEM 9.33
252|KNR 0-23 Docieplenie $cian pltytami styropianowymi frezowanymi gr.5cm EPS-70-032- |m2
d.6.|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
15|analogia elew. z tynku silikonowego gtadkiego 0,0mm barwionego w masie
$c.attykowe |1.9%0.39*2*2+7.07*1.5*2 m?2 24.17
od strony da-
chu i boki
podciag (0.43+0.34)*(4.34+2.84) m?2 5.53
RAZEM 29.70
253|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - przy |m?2
d.6.|2614-08 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
15 elew.tynk silikonowy gtadki 0,0mm barwiony w masie
0.2*%(1+1.9*2)*19 m?2 18.24
0.2*(1+0.6*2)*5 m?2 2.20
0.2%(0.96+1.9) m?2 0.57
0.2%(1.6+2.4*2)*2 m?2 2.56
0.2%(1.5+2.1*2) m?2 1.14
0.2*%(1.1+2.09*2) m?2 1.06
0.2%(1+2.09*2)*2 m?2 2.07
RAZEM 27.84
254|NNRNKB (z.VI1) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki - na wy- |m?2
d.6.|202 2608-05 |sokos¢ 2,0m
15
2*(25*2+12.54*2-1.5-1.6*2-1.1-1*2)-1.1*1*19 m?2 113.66
RAZEM 113.66
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255/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.6.|2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
15 szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1+1.9*2)*19 m 91.20
(1+0.6*2)*5 m 11.00
(0.96+1.9) m 2.86
(1.6+2.4*2)*2 m 12.80
(1.5+2.1*2) m 5.70
(1.1+2.09*2) m 5.28
(1+2.09*2)*2 m 10.36
A (sumaczesciowa) | e
stolarka m 139.20
podciag, 4.3*4+3.3*4+4.34*2+2 .84*2+1.9*2*2*2 m 59.96
stup, naroza
budynku,
Sc.attykowa
blendy (1*2+1.9*2)*9 m 52.20
RAZEM 251.36
256 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.6.|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
15 szanki - zamocowanie listwy cokotowej
25*2+12.54*2-5-1.75-9.6-3.2 m 55.53
RAZEM 55.53
257|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian kamieniem elewacyjnym o wymiarach 300x74x9mm m2
d.6./0919-02
15|analogia
(3.22%(2.84+2.84+1.3*4)-1*2.09*2-1.1*2.09-1*0.6) m2 27.95
0.15%(1.1+2.09*2) m?2 0.79
0.15%(1+2.09*2)*2 m2 1.55
0.15%(1+0.6*2) m?2 0.33
RAZEM 30.62
258/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.6.]0931-02 gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - odjecie za nie-
15 wykonywanie tynku w miejscu kamienia elewacyjnego
-poz.257 m?2 -30.62
RAZEM -30.62
259NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki cokét — |mz2
d.6.|202 2608-05
15
0.3%(25*2+12.54*2)-0.3*(2.5+1.9+3+1.75+2.5+1.9) m?2 18.46
RAZEM 18.46
260|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi-cokét m2
d.6.|0919-02
15|analogia
poz.259 m?2 18.46
RAZEM 18.46
261/KNR 0-33 Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi - malowanie dwukrotne paséw o |m2
d.6./0128-01 szer. 5cm w kolorze biatym
15 Farba o wtasciwosciach
"wysoce paro przepuszczalna (oddychajgca)
"wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
"formuta BioProtect - wysoce odporna na rozwoj grzybow, alg i plesni
Paroprzepuszczalnos¢: Sd < 0,025 m
Odpornosc¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasigkliwos¢: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)
0.05*(12.24*2+2.6*2+12.23*2+24.7*2*2+3.2*3*2) m?2 8.61
RAZEM 8.61
262|KNNR 7 Dostawa i montaz daszka ze szkta akrylowego 6mm jednospadowego o wysie- | kpl.
d.6.|0506-01 gu 142cm i szerokosci 287,4cm o kolorze wypetnienia "satyna niebieska"
15|analogia Zadaszenie posiada regulowany odptyw wody opadowej za pomocg systemo-
wych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przy$cienny z uszczelkg
zapewniajgcg wodoszczelnos¢.Zadaszanie systemowe w formie wspornikowe-
go zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej.Kotwi¢ do $cian poprzez
welne i styropian na dystansach ze stalowych tuleji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6.16 Schody zewn etrzne, pochyinie,
263|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  |m3
d.6.|0302-02 (kat.gr.I1)
16
0.25*0.8%(1.85*3+3.2*2+1.32+3.75+4.69+0.97+3.03+0.35+0.53+3.75+1.32) m3 6.33
RAZEM 6.33
264 KNR 2-01 Reczne rozplantowanie ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.6.|0314-02
16|analogia
po0z.263 m3 6.33
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RAZEM 6.33
265|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m?2
d.6.|0206-01
16
0.8%(1.85*3+3.2*2+1.32+3.75+4.69+0.97+3.03+0.35+0.53+3.75+1.32) m?2 25.33
RAZEM 25.33
266 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2
d.6.|0206-05 Krotnos¢ = 5
16
poz.265 m?2 25.33
RAZEM 25.33
267 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
16
0.8%(1.85*3+3.2*2+1.32+3.75+4.69+0.97+3.03+0.35+0.53+3.75+1.32)*2 m?2 50.66
RAZEM 50.66
268/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
16
poz.267 m?2 50.66
RAZEM 50.66
269 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6.|1101-07
16
0.3*1.85*3.2 m3 1.78
0.3*1.2*3.75*2 ms3 2.70
0.3*1.85*3.2 m3 1.78
0.4*2.62*4.34 m3 4.55
0.4*2.84*1.3 m3 1.48
RAZEM 12.29
270|NNRNKB (z.11) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.6./202 0230c-
16|01
0.2*1.85*3.2 m3 1.18
0.3*1.85*3.2 m3 1.78
RAZEM 2.96
271/KNR 2-02 Scianki petne z cegly licéwki gr. 1/2c na zaprawie do klinkieru - murek m2
d.6.]0120-02 pochylni,
16|analogia
(0.12+0.42)*0.5*3.75*2 m?2 2.03
RAZEM 2.03
272|KNR 2-02 Sciany z cegiet petnych klinkierowych na zaprawie do klinkieru gr.1ceg. - mu- |m?2
d.6./0103-01 rek spocznika przy wejsciu do WC niepetnosprawnych i damskiego
16|analogia
0.3*4.34 m?2 1.30
RAZEM 1.30
273/KNR 0-39 Uszczelnienie schodéw pod oktadzine ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca ;|m?2
d.6.|0115-01
16|analogia
1.85*3.2+0.35*(1.85*2+2.5)+0.15%(1.85*2+3.2+1.5*2+2.5) m?2 9.95
2.5*1.5+0.35%(1.85+3.2+0.18)+0.15%(1.85+3.2+0.18+1.5+2.5+0.18) m?2 6.99
RAZEM 16.94
274/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6.|1121-01
16
poz.273 m?2 16.94
RAZEM 16.94
275/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych klinkierowych mrozoodpornych, an- |mz2
d.6.|1121-05 typoslizgowych ryflowanych uktadanych na klej mrozoodporny, wysokoelas-
16 tyczny wodoszczelny metodg kombinowang. Spoiny mrozoodporne i wodo-
szczelne .Plytki ceramiczne, klinkierowe
poz.273 m?2 16.94
RAZEM 16.94
276 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.6.|1122-02 wanie podtoza
16
3.2-1.6+0.15*2+0.15*4 m 2.50
2.85-1.6+0.15*2+0.15*2 m 1.85
RAZEM 4.35
277/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek klinkierowych uktadanych na |m
d.6.|1122-08 klej metodg kombinowang z przecinaniem plytek
16
p0z.276 m 4.35
RAZEM 4.35
278/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej nieregularnej |m2
d.6.|0511-02 w kolorze jasno szarym grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- na-
16 wierzchnia pochylni, schody do WC ogélnodostepnych, podjazd do pom.1-21
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1.2*3.75*2 m2 9.00
2.62*4.34+1.32*0.54 m?2 12.08
2.84*1.65 m2 4.69
1.75*1.5 m?2 2.63

RAZEM 28.40
279/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3

d.6.|0402-04

16
0.028*(0.97+3.03+0.35+2.84+1.32) m3 0.24
RAZEM 0.24
280|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.6.|0407-04 prawg cem.-obrzeze stopni wej$ciowych do WC ogélnodostepnych
16
0.97+3.03+0.35+2.84+1.32 m 8.51
RAZEM 8.51
281|KNR-W 2-02 |Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej-dostawa i montaz. Balustrady ze stali |m
d.6.|1208-01 szlachetnej (nierdzewnej) dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych
16|analogia wg dostawcy. Wypetnienie z piyt kolorowych plexiglass gr.12mm.
Porecze: Profil fi40/2 - stal nierdzewna szczotkowana konstrukcje poreczy
konczy talerzyk 70/70 przystoniety maskownica.
Stupki: Profil fi40/4 - stal nierdzewna Profile stupkéw zakonczone talerzykiem
70/70, z blachy nierdzewnej, grubo$¢ 5 mm, montowany na kotwy i chemie bu-
dowlana. Catos¢ przystania maskownica.
4.15*2 m 8.30
RAZEM 8.30
282|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej szczotkowanej-dostawa i m
d.6./1208-03 montaz.Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej szczotkowanej- pochwyt
16|analogia z rury okragtej fi 40x2,0 na wysokosci 90 i 75cm
4.15*2 m 8.30
RAZEM 8.30
7 ZADASZONA SCENA
7.1 Roboty ziemne
283|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.7./0212-08 odkiad w gruncie kat.lll
1
SF 3*3.4*1*6 m3 61.20
F60 1.6*(14.75*2+57.3-2.55*2+2.85+2.75-1.4*4)*1 m3 130.72
Sczl 6.1*0.2*1 m3 1.22
Sczl 6*0.2*1*2 m3 2.40
RAZEM 195.54
284|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.7./0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)- wy-
1 kopy pod chudy beton
SF 2.1*1.5*0.1*6 m3 1.89
F60 0.1%(14.75*2+57.3-2.55*2+2.85+2.75-1.4*4)*0.7 m3 5.72
Sczl 6.1*0.3*0.1 m3 0.18
Sczl 6*0.3*0.1*2 m3 0.36
RAZEM 8.15
285/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,spycharkami z zageszcz.mechanicznym |m3
d.7./0214-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
1
p0z.283+p0z.284 m3 203.69
-poz.287 m3 -8.15
-poz.288 m3 -19.61
-p0z.290 m3 -6.72
-(0.25*0.6*(15.25+13.25*2+15.49+14.75*2+2.85+2.75)) m3 -13.85
-p0z.308*0.2 m3 -2.42
RAZEM 152.94
286|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.7./0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - przemieszczanie pozostatlego gruntu w miejsca o nizszych rzednych boiska
p0z.283+p0z.284 m3 203.69
-p0z.285 m3 -152.94
RAZEM 50.75
7.2 Fundamenty
287|KNR 2-02 Podktady betonowe z chudego betonu B10 gr.10cm m3
d.7.|1101-01
2
SF 2.1*1.5*0.1*6 m3 1.89
F60 0.1%(14.75*2+57.3+2.85+2.75-2.55*2-1.4*4)*0.7 ms3 5.72
Sczl 6.1*0.3*0.1 m3 0.18
Sczl 6*0.3*0.1*2 m3 0.36
RAZEM 8.15
288/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szer.do 0.8m beton B25 (C20/25 |m3
d.7.|0202-02 )
2
F60 0.6%(14.75*2+57.3+2.85+2.75-2.55*2-1.4*4)*0.4 m3 19.61
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RAZEM 19.61
289/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.7.|0290-04 ne
2
(427.79+11.92*13)/1000 t 0.58
RAZEM 0.58
290 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 beton B25 m3
d.7.|0204-02 (C20/25)
2
2*1.4*0.4*6 m3 6.72
RAZEM 6.72
291 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.7.|0290-04 ne
2
(55.04*2+54.99%4)/1000 t 0.33
RAZEM 0.33
292|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych kl.15 na zaprawie cementowej marki M10|m3
d.7.|0101-06
2
0.25*0.79*(15.25+13.25*2+15.49+14.75*2+2.85+2.75-0.45*4-0.5*4-0.45*4) m3 17.13
RAZEM 17.13
293|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 beton |m3
d.7./0242-05 B25 wieniec fundamentowy W1,
2
0.25*0.25%(15.25+13.25*2+15.49+14.75*2+2.85+2.75) m3 5.77
RAZEM 5.77
294 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.7.|0290-04 ne
2
403.77/1000 t 0.40
RAZEM 0.40
7.3 Roboty izolacyjne fundamentow
295/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja $.fund. taw i wienca W1,
3
SF 0.4%(2*2+1.4*2)*6 m?2 16.32
F60 0.4%(12.75+14.4+12.75+15.85+4.6*2+4.58+2.85+2.75)*2 m?2 60.10
$.fund 0.6%(57.3+14.75*2+5.85)*2 m?2 111.18
scz 6.1*1 m?2 6.10
$cz 6*1 m?2 6.00
RAZEM 199.70
296 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.7./0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
3
p0z.295 m2 199.70
RAZEM 199.70
297|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej - izolacja pozioma faw i scian |m2
d.7.|0605-01-ana- |fundamentowych
3|logia
2*1.4*6 m2 16.80
0.6%(12.75+14.4+12.75+15.85+4.6*2+4.58*2+2.85+2.75) m?2 47.83
RAZEM 64.63
7.4 Roboty murowe
298|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5m z bloczkéw wapienno- |m?2
d.7.|0117-01 piaskowych drgzonych 2 nfd gr.25cm
4|analogia
sc.wosil 5.7%(15.25-0.4*3-0.45*2) m?2 74.96
$c.w 0si 2 6*(14.75-0.4*3) m?2 81.30
$c.wosi 3 6.3%(14.35-0.4*3) m?2 82.85
czoto sceny |0.13*15.85 m?2 2.06
sc.wosiB  |6%(2.85+2.75) m?2 33.60
Sc.w osi A, C|(13.27-0.5-0.45*2-0.4*2)*(4.37+6.5)*0.5*2 m?2 120.33
A (sumaczesciowa) | e
m?2 395.10
-1.2*0.8*4 m?2 -3.84
-1*2.1%2 m?2 -4.20
-1.5%2.1*2 m?2 -6.30
-2.2*2.5*2 m?2 -11.00
-2*1%4 m?2 -8.00
B (sumaczesciowa) | e
minus otwory m2 -33.34
RAZEM 361.76
299 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.7./0126-01 pustakow
4
4+4 szt 8.00
RAZEM 8.00
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300|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.7.]0126-02 pustakéw
4
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
301|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr typu L19 m
d.7.|0126-05
4
1.5%2*2 m 6.00
RAZEM 6.00
7.5 Roboty zelbetowe konstrukciji
302|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 6 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.7./0208-07 do przekroju do 6
5
S1 0.45*0.5*4.14*2 m3 1.86
S2 0.45*0.45*5.16*2 m3 2.09
S3 0.45*0.45*6.2*2 m3 251
RAZEM 6.46
303|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.7.|0290-04 ne
5
(107.69+131.06+156.7)*2/1000 t 0.79
RAZEM 0.79
304|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.7.|0211-01 ne
5
R1 0.25*0.4%6.25*3 m3 1.88
R2 0.25*0.4*6.9*3 m3 2.07
R3 0.25*0.45*6.1*3 m3 2.06
R4 0.25*0.4*5.9*2 m3 1.18
R5 0.25*0.4*6.85*2 m3 1.37
RAZEM 8.56
305|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.7.|0290-04 ne
5
802/1000 t 0.80
RAZEM 0.80
306 |KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16, be- |m3
d.7.|0242-05 ton C25/30
5
0$ A 0.25*0.25%(12.78+13.28+2.55*2) m3 1.95
0$B 0.25*0.25*6.35 m3 0.40
0o$ C 0.25*0.25%(12.78+13.28+2.55*2) m3 1.95
0s1 0.25*0.25%(14.35+3.58*2+7.3) m3 1.80
0s$ 2 0.25*0.25*15.25*2 m3 191
0$ 3 0.25*0.25*(14.35+8.1) m3 1.40
RAZEM 9.41
307|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.7.|0290-04 ne
5
(657.79+8.69*2+4.34*2)/1000 t 0.68
RAZEM 0.68
308|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m m?2
d.7.|0207-01
5
6.1*1 m?2 6.10
6*1 m?2 6.00
RAZEM 12.10
309|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m2
d.7.|0207-07 Krotnos¢ = 12
5
poz.308 m?2 12.10
RAZEM 12.10
310|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.7.|0290-04 ne
5
314.86/1000 t 0.31
RAZEM 0.31
311|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.7./1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
5
6.4*0.4*1.2 m3 3.07
2.95*1.5*0.4*2 m3 3.54
RAZEM 6.61
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312|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.na gotowym podtozu m3
d.7.|0219-01
5
6.4%1.2*0.2 ms3 1.54
2.95*1.5*0.2*2 m3 1.77
RAZEM 331
7.6 Konstrukcja stalowa
313|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - kratownice stalowe kompletne malowane farbg epoksydo- |t
d.7.]0102-02 wa podktadowa i dwukrotnie poliuretanowg nawierzchniowo do grubosci powto-
6 ki 160 mikronéw. llo$¢ wg projektu budowlanego.
3 t 3.00
RAZEM 3.00
314|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow hea 140 kompletne malowane |t
d.7./0102-04 farbg epoksydowsg podktadowa i dwukrotnie poliuretanowg nawierzchniowo do
6 grubosci powtoki 160 mikrondw. llo$¢ wg projektu budowlanego.
5.1 t 5.10
RAZEM 5.10
315|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw kompletne malowane farbg epoksydowsg |t
d.7./0102-06 podktadowa i dwukrotnie poliuretanowg nawierzchniowo do grubosci powtoki
6 160 mikronéw llo$¢ wg projektu budowlanego.
0.9 t 0.90
RAZEM 0.90
316|KNR 2-05 Dostawa i montaz elementow stalowych uzupetniajgcych malowanych jak po- |t
d.7./0208-04 zostate elementy konstrukciji. llos¢ wg projektu budowlanego.
6
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
7.7 Pokrycie dachowe
317|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej 10 % z blachy trape- |m?2
d.7./0603-02 zowej T50 gr. 0,7mm wraz z izolacjg akustyczng z twardej wetny mineralnej
7|analogia gr.100mm mocowanej mechanicznie
18.9%(16.475+15.15)*0.5 m?2 298.86
RAZEM 298.86
318|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - izolacja folig z|m
d.7.|1003-01 PCW
7
poz.317 m 298.86
RAZEM 298.86
319|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng podktadowag mo-|m?2
d.7./202 0534-02 |cowang mechanicznie
7|analogia
poz.317 m2 298.86
RAZEM 298.86
320|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw gontem bitumicznym heksagonalnym sbs o gr. min.3, |m?2
d.7.|202 0523-01 |4mm
7
poz.317 m?2 298.86
RAZEM 298.86
321 Dostawa i montaz ptyt osb gr 18mm na konstrukcji wsporczej mocowanej do  |m?2
d.7.|analiza indy- |stalowej konstrukcji dachowej do mocowania obrébek
7|widualna
0.45%(18.9+19.2+15.15*2) m?2 30.78
RAZEM 30.78
322|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7.|202 0541-02 |cm
7
0.5%(18.9+19.2+15.15*2) m?2 34.20
RAZEM 34.20
7.8 Stolarka okienna i drzwiowa
323|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.7./1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 profile 6-komorowe Szyba zespolona
8 bezbarwna o zwigkszonej odpornosci na wiamanie. Okucia antywtamaniowe
wg dostawcy stolarki . Skrzydta uchylane recznie za pomoca ciggna W oknach
stosowac systemowe automatyczne nawiewniki.
1.2*0.8*4 m?2 3.84
RAZEM 3.84
324|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - konglo-  |szt
d.7./0135-02 merat marmurowy gr.3,0cm Dtugosci zgodnie z szer. okien powiekszona o
8 5cm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
325|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplone o pow. ponad 2 m2. Drzwi kompletne wraz z m2
d.7./1203-02 oscieznica, zamkiem, wktadka patentowa, klamkg i samozamykaczem o wyso-
8 kiej klasie antywtamania
1*2.1*2 m?2 4.20
1.5%2.1*2 m?2 6.30
RAZEM 10.50
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7.9 Tynki oblicowania
326|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach m2
d.7.|0803-03
9
5.6%(14.75*2+2.85*4) m2 229.04
-1.2*0.8*4-1*2.1*2-1.5*2.1*2 m?2 -14.34
A (sumaczesciowa) | e
pom.1-1, 1-2 m2 214.70
6.4*(14.75+2.75*4)+5.75*14.75 m2 249.61
-1.5%2.1*2 m?2 -6.30
-2.2*2.5*2 m2 -11.00
B (sumaczesciowa) | e
pom.1-3 m2 232.31
RAZEM 447.01
327|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. kat.Ill wykonywane recznie na o$ciezach otworéw m?2
d.7.|0820-05
9|analogia
0.25%(2.2+2.5*2)*2 m?2 3.60
0.2%(1.5+2.1*2)*2 m2 2.28
0.2%(1.2+0.8*2)*4 m?2 2.24
0.2*%(1+2.1*2)*2 m?2 2.08
RAZEM 10.20
328|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7.|0829-01
9|analogia
sc.w osi 1 4.8*(15.25) m2 73.20
$c.w osi 3 od |5.75*(14.75)+0.25%(2.2+2.5*2)*2 m2 88.41
strony sceny
czoto sceny |0.6*(15.85-2.4*2) m?2 6.63
$c.wosi A, C|(13.27)*(4.37+6.2)*0.5*2+0.25*(2+1*2)*2 m?2 142.26
$c miedzy  |(6.92+0.2*3)*7.1*2 m2 106.78
osiami 3,4
od strony
wnetrza sce-
ny
A (sumaczesciowa) | e
m2 417.28
-1.2*0.8*4 m?2 -3.84
-1*2.1*2 m2 -4.20
-2.2*2.5*2 m?2 -11.00
-2*1*4*2 m?2 -16.00
B (sumaczesciowa) | e
minus otwory m2 -35.04
RAZEM 382.24
329|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami z kamienia elewacyjnego 38,5x10x2cm m?2
d.7.|0829-07
9|analogia
p0z.328 m2 382.24
RAZEM 382.24
7.10 Malowanie
330|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.7./202 2013-02 |cegly w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
10
1-1 1.8%(7.25*2+2.85*2-1-1.5+0.2*2*2) m?2 33.30
1-2 1.8%(7.25*2+2.85*2-1-1.5+0.2*2*2) m?2 33.30
1-3 1.8%(14.25*2+2.75%4-1.5*2-1.5*2-2.2*2) m?2 52.38
RAZEM 118.98
331|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku - farbg natryskowg , odporng na zmywanie , |m?2
d.7./1521-03 ana-|Scieranie i zabrudzenia - kolor , natrysk z podktadem - lamperie wys. 1.6m na
10|log
poz.330 m?2 118.98
RAZEM 118.98
332|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na|m?2
d.7./1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
10|analogia
p0z.326+p0z.327 m2 457.21
-poz.331 m?2 -118.98
RAZEM 338.23
7.11 Podto za pod posadzki
333|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym zageszczane warst-|m3
d.7.|1101-07 wami 30cm
11
195.35*0.4 m3 78.14
RAZEM 78.14
334|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym beton B10 m3
d.7.|1101-01
11
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195.35*0.1 m3 19.54
RAZEM 19.54
7.12 Posadzki
335|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z |m2
d.7./0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie roztworem bitumicznym
12|analogia poditoza betonowego przed wykonaniem izolacji z papy zgrzewalnej
195.35 m?2 195.35
RAZEM 195.35
336|NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.7./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2, zgrzewanej do podtoza betonowego
12
poz.335 m2 195.35
RAZEM 195.35
337|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0609-03 chu konstr.na sucho - styropian twardy gr.8cm wspét. -0,038W/mK
12
poz.335 m?2 195.35
RAZEM 195.35
338|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.7./1102-01 na ostro
12
poz.335 m2 195.35
RAZEM 195.35
339|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
12 Krotnos¢ = 3
poz.335 m?2 195.35
RAZEM 195.35
340|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7.|1116-07
12
poz.339 m2 195.35
RAZEM 195.35
341|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni uktadane na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7.|1118-01
12|analogia
poz.335 m?2 195.35
RAZEM 195.35
342|KNR 0-12 Posadzki z ptytek granitowych ptomieniowanych 60x40x2cm na zaprawie klejo-|m2
d.7./1118-03 wej
12|analogia
poz.335 m2 195.35
RAZEM 195.35
343|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe uktadane na klej bez przecinania plytek - przygotowanie pod-|m
d.7.|1119-04 toza
12
1-1 7.25*2+2.85*2-1.5-1+0.2*2*2 m 18.50
1-2 7.25%2+2.85*2-1.5-1+0.2*2*2 m 18.50
1-3 14.75*2+2.75*4-1.5*2-1.5*2-2.2*2 m 30.10
RAZEM 67.10
344|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe ptytek granitowych uktadane na klej bez przecinania ptytek |m
d.7./1119-05 metoda zwykig
12
p0z.343 m 67.10
RAZEM 67.10
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