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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznych rozwigzan wymiany istniejgcego
kotta olejowego o mocy 435 kW na dwa wysokosprawne kotty na biomase (pellet) o mocy 2x150 kW w
budynku Zespotu Szkét w Czemiernikach w celu poprawy efektywnosci energetycznej i redukcji emisji
zanieczyszczen. Zakres opracowania obejmuje dobdr mocy kotta oraz niezbednych urzadzer wraz ze

sposobem potaczenia nowego #rédta ciepta z istniejaca instalacjg centralnego ogrzewania.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Dane techniczne uzyskane od Inwestora
e Obowigzujace przepisy i normy

3. Opis stanu istniejgcego

Zrédfem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest kociot olejowy firmy INTERDOMO GmbH typ
Domobloc DCN 435 o mocy 320-433 kW. Kociot wyprodukowany w 1996 r., charakteryzuje sie niska
sprawnoscig i duzg awaryjnoscig. Kociot produkuje ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i

przygotowania cieptej wody uzytkowej.

4. Rozwiqzania projektowe
Przwidziano montaz automatycznych kottow centralnego ogrzewania zasilanych biomasg w 5 klasie
efektywnosci energetycznej wg normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej z certyfikatem ecodesign

potwierdzajgcy spetnienie wymagan Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE.

4.1. Kociol na biomase
Moc kotta zostata dobrana na podstawie istniejacej dokumentacji projektowej modernizacji instalacji

c.0. z 2008 roku oraz rozbudowy budynku przedszkola. Zaprojektowano dwa stalowe kotty grzewcze
wyposazone w palnik automatycznego spalania pelletu o mocy 150 kW kazdy. Kotty wyposazone w zbiorniki
przykottowe pelletu oraz system automatycznego podawania paliwa za pomocg podajnika $limakowego oraz
wentylator powietrza pierwotnego. Dopuszcza sie montaz jednego wspdlnego zbiornika na pellet. Dla
kazdego kotta wykonany bedzie uktad ochrony temperatury powrotu czynnika grzewczego realizowany przez
zawér termostatyczny i pompe kottowa. Kotty przystosowane do pracy w uktadzie zamknietym. Nie

dopuszcza si¢ montazu kottow posiadajacych ruszt awaryjny ani elementéw umozliwiajgcych jego montaz.
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Spetnienie w/w wymagar powinno by¢ podparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych

badan przez akredytowana jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

Podstawowe dane techniczne:

e ciénienie robocze - 3 bar

e nominalna moc cieplna — 150kW (modulacja 30-100%)

e Sprawno$¢ minimalna dla nominalnej mocy cieplnej —88%
e Rodzaj paliwa — pellet

e Pojemnoé¢ zbiornika paliwa — minimum 1000 |.

Warunki montazu.

Kotty umiesci¢ w istniejacej kottowni po uprzednim demontazu starego Kkotta. Pomieszczenie
kottowni powinno znajdowac sie¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Wysoko$¢ kottowni powinna
wynosi¢ min. 2,0 m. Sktad paliwa powinien by¢ umieszczony bezposrednio przy kottowni w wydzielonym,
wentylowanym pomieszczeniu. Montaz kotta wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Kociot powinien
by¢ ustawiony na fundamencie o wysokosci minimum 5 cm ponad poziom podtogi. Dopuszcza si¢ montaz
kotta bezpoérednio na posadce jezeli nie ma zagrozenia naplywu wod gruntowych. Podtoga w pomieszczeniu
powinna byé wykonana z materiatow niepalnych. Drzwi do pomieszczenia kotfowni powinny otwierac si¢ na
zewnatrz i byé niepalne. Drzwi do skfadu paliwa powinny by¢ stalowe lub drewniane obite obustronnie
blacha. W pomieszczeniu kotta powinien znajdowac sig wpust podtogowy ze studzienkg schtadzajgca. Sciany

i stropy powinny by¢ w klasie odpornosci ogniowej El60, drzwi EI30.

4.2. Pompy kotlowe

W celu zapewnienia przeptywu dla kazdego z kottéw dobrano pompy kottowe o parametrach H=3m,

Q=10 m3/h oraz zaworu mieszajjce z sitownikiem elektrycznym DN50.

4.3. Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciénienia bedzie realizowane istniejgcymi urzgdzeniami.
Kotly zabezpieczy¢ zaworami bezpieczeristwa DN25x40 do=20 mm o ciénieniu otwarcia 3 bar. Montaz w
uktadzie zamknietym jest mozliwy wytgcznie przy zastosowaniu urzadzer umozliwiajacych odprowadzenie
nadmiaru ciepta z kotta w postaci np. wezownicy schtadzajgcej i zaworu schtadzajacego. Sposdb

zabezpieczenia termicznego wykonac zgodnie z wytycznymi producenta kotfa.
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Zabezpieczenie temperatury powrotu kotfa wykonac za pomoca pompy kottowej o parametrach

H=3,0 m, Q=10 m3/h i zaworu mieszajacego z sitownikiem elektrycznym DN50.

W przypadku braku spetnienia wyzej wymienionych warunkéw, dostosowanie zabezpieczenia instalacji
lub zmiana systemu z otwartego na zamkniety nie stanowi kosztu kwalifikowanego i jest po stronie

uzytkownika budynku.
Dodatkowe elementy zabezpieczajace uktad kottowy:
- uktad podajacy paliwo uniemozliwiajacy cofniecie ptomienia do podajnika,

- zabezpieczenie temperaturowe kotfa, odtgczajace zasilenie wentylatora i podajnika w przypadku

przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
- zabezpieczenie temperatury powrotu kotfa realizowane przez pompe kottowa i zawdr mieszajacy,

4.4, Odprowadzenie spalin i wentylacja

Spaliny z kotta odprowadzi¢ do indywidualnego komina czopuchem ze stali kwasoodpornej o $rednicy
rownej $rednicy krééca wylotowego. Wysokos¢ i przekréj komina powinny zapewnia¢ minimalny cigg
kominowy wymagany przez producenta kotta. Kociot powinien by¢ podtagczony do komina niewrazliwego na
wilgoé. Zaleca sie stosowanie kwasoodpornych lub kamionkowych wktadéw. Koszty wktadu kominowego nie
stanowia kosztow kwalifikowanych, montaz po stronie uzytkownika budynku. Sposéb wyprowadzenia kanatu
wentylacyjnego ponad dach podlega nastgpujacym zasadom (wg Polskiej Normy PN-B-10425:1989 lub
réwnowaznej):

— przy dachu pfaskim o kacie nachylenia potaci dachowej nie wigkszym niz 12° niezaleznie od konstrukcji
dachu, wylot powinien znajdowaC sig, co najmniej o 0,6 m powyzej poziomu kalenicy

— przy dachu stromym o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wylot powinien znajdowaé sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu

kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wylot powinien znajdowac sig co najmniej 0 0,30 m wyzej od

powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla

prawidtowego dziatania komina jego wylot powinien znajdowac sie ponadto:

— ponad ptaszczyzne wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyiszej przeszkody (zastony) dla

komina znajdujacego sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachu stromym,
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~ o najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina usytuowanego w odlegtosci od

1,5 do 3,0 m od przeszkody,

— co najmniej o0 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina usytuowanego w odlegtosci

do 1,5 m od tej przeszkody.

Wentylacja kottowni realizowana poprzez kanat nawiewny typu L2’ o przekroju wynoszacym 50%
powierzchni komina, nie mniej niz 20x20 cm. Wioti wylot kanatu nawiewnego zabezpieczony siatka. Wywiew
z kottowni kanatem wywiewnym o przekroju wynoszacym 50% powierzchni komina, nie mniejszym niz 14x14
2 otworem wlotowym umieszczonym pod sufitem pomieszczenia. Zabronione jest stosowanie wentylacji
mechanicznej wywiewnej (wentylatoréw) w pomieszczeniu kotta. Kanaly wykonaé¢ z materiatéw
niepalnych.Prawidtowe wykonanie wentylacji i odprowadzenia spalin nalezy do obowigzkéw uzytkownika.
Przed uruchomieniem instalacji kottowni nalezy uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskg w zakresie

prawidtowoséci montazu i droznosci przewodéw dymowych i wentylacyjnych.

4.5. Przewody iarmatura
Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-

80/H74219 lub réwnowaznej taczonych przez spawanie lub skrecanie. Armatura gwintowana z
uszczelnieniem na gwincie tasma teflonowg lub pasta uszczelniajaca. Rurociagi stalowe mocowa¢ do
konstrukeji nodnych w formie podwieszenia lub podparcia. Przewody montowac w sposob zapewniajacy
kompensacje. Po wykonaniu proby szczelnosci rurociagi oczyéci¢ do Il stopnia czystosci wg normy PN-70/H-
97051 lub réwnowaznej, a nastepnie zabezpieczyC antykorozyjnie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspoétezynniku przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK.
Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac stosujgc otuliny prefabrykowane np. ze spienionego poliuretanu.
Gruboé¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wykona¢
odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki nalezy montowa¢ w miejscu
dostepnym, umozliwiajgcym ich okresowa kontrole. Armatura odcinajaca i zabezpieczajaca przystosowana
do pracy w temperaturze 100°C i cisnieniu do 0,6 MPa. Stosowaé $rubunki lub pofaczenia kotnierzowe

umozliwiajace tatwy demontaz elementéw kottowni.

4.6. Sterownik kotla
Sterownik kotta umozliwia sterowanie praca kotta, obiegami instalacji centralnego ogrzewania oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej. Praca kotfa regulowana za pomocg krzywej grzewczej i zewnetrznego
czujnika temperatury. Czujnik temperatury zaleca sie zamontowaé na pétnocnej Scianie, nie nizej niz 2,5 m

nad poziomem terenu, z dala od zrodet zaktécajacych pomiar temperatury.

Regulator powinien spetnia¢ m.in. nastgpujace funkcje:
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- sterowanie zapalarka,

- sterowanie podajnikiem,

- sterowanie pracg wentylatora,

- sterowanie obiegiem grzewczym z mieszaczem,
- sterowanie uktadem przygotowania c.w.u.,

- odczyt danych z cieptomierza,

- mozliwoé¢ wspétpracy z modutem komunikacji internetowej umozliwiajgcym dostep do parametréw pracy

kotta przez internet oraz podglad parametru uzysku energetycznego online.

4.7.  Licznik ciepla

W celu pomiaru iloéci wyprodukowanej energii z biomasy kociot nalezy wyposazy¢ w licznik ciepta.
Dopuszcza sie montaz licznika ciepta stanowigcego odrgbne urzadzenie. Licznik ciepta powinien miec
mozliwoéé przesytania ilosci wyprodukowanej energii cieplnej do sterownika kotta badz bezposrednio do

Systemu Zarzadzania Energia.

Przeptyw obliczeniowy kottowni:

p 0880, pm
ToAae 7T h

Dobrano licznik ciepta o érednicy DN25 i przeptywie nominalnym 3,0 m3/h dostosowany do pracy w
temperaturze do 90°C.

Czujnik temperatury zamontowac we wtasciwej pozycji zgodnie z DTR producenta. Odcinek
przewodu w miejscu montazu licznika ciepta zaizolowaé w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz czujnika.
Przewody tgczace czujnik temperatury z przelicznikiem nie powinny by¢ przedtuzane lub skracane. W celu
unikniecia btedéw pomiaru naleiy zapewni¢ odcinki proste réwne 5xDN przed i 3xDN za czujnikiem. Miejsce

montazu przetwornika powinno zminimalizowa¢ uderzenia i wibracje mechaniczne.

5. System Zarzadzania Energig

System Zarzadzania Energig oparty jest o Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK). Zadaniem
Systemu Zarzadzania Energig jest mozliwosé¢ statlego monitorowania pracy instalacji oraz przekazywanie
informacji na temat ilo$¢ wyprodukowanej energii oraz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Zebrane dane
mozna odczytaé przez wy$wietlacz lub poprzez dostep przez sie¢ Internet. Poprzez uzycie protokotu TCP/IP i
sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie, zarzgdzanie instalacjg oraz uzyskanie informacji o ilosci

wyprodukowanej energii zdalnie, poprzez dostep przez sie¢ Internet.
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Podstawowe zadania Systemu Zarzadzania Energig:

- zbieranie i przechowywanie informacji o instalacjach OZE,

- monitorowanie stanéw instalacji,

- diagnostyka i mozliwos$¢ zgtaszania awarii instalacji,

- sterowanie praca instalacji poprzez dostep zdalny,

- dostep do informacji o uzyskach energetycznych oraz ograniczeniu emisji CO, do atmosfery,
- wizualizacja uzyskéw energetycznych.

Dostep do danych gromadzonych przez system bedzie mozliwy przez sie¢ Internet w postaci
ogolnodostepnego portalu internetowego. Portal internetowy bedzie réwniez petnit funkcje promocji
rozwigzan oraz o$rodkdw czystej energii na terenie wojewddztwa lubelskiego. Odwiedzajacy beda mogli
zapozna¢ sie z krotka charakterystyka Odnawialnych Zrédet Energii oraz zapoznac sig z lokalizacjami, w

ktérych jest produkowana czysta energia na terenie gminy.

6. Préby i odbiory

Po zakorczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptukac i poddaé prébie szczelnosci.
Ptukanie wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza tak aby stezenie za nieczyszczen nie przekraczato
5 mg/dm3. Nastepnie nalezy wykonac prébe hydrauliczng przy ci$nieniu wigkszym o 0,2 MPa od cisnienia
roboczego. Po wykonaniu préby hydraulicznej nalezy wykonaé prébe szczelnosci na gorgco. Sprawdzanie

szczelnosci powinno by¢ przeprowadzane przez wykonaniem izolacji termicznej.
Prébe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rurociag napetni¢ woda 24 h przed wykonaniem préby,
- rurociagi doktadnie odpowietrzy¢,

- instalacje odfaczy¢ od Zrédta ciepta,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- obnizanie i podwyiszanie ci$nienia w zakresie ciénief od roboczego do prébnego powinno odbywac sie
jednostajnie i powoli z predkosécia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,

Préby instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Z préb sporzadzi¢ protokot.
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7. Wytyczne branzowe

Instalacja elektryczna

Zaleca sie aby urzadzenia elektryczne podtaczone byty do wydzielonego obwodu zabezpieczonego
wytacznikiem przeciwporazeniowym réznicowo-pragdowym. W pomieszczeniu kottowni wykona¢ szyne
wyréwnawcza i podtaczyé do niej wszystkie stalowe elementy wyposazenia technologicznego kottowni. Szyne
wyréwnawczg nalezy uziemi¢ o rezystancji uziemienia R<10 Q. Dostosowanie instalacji elektrycznej w

zakresie uzytkownika budynku.

8. Wytyczne dla wiasciciela budynku

Do obowigzkéw wiasciciela budynku nalezy wykonanie i sfinansowanie:
- prac przygotowawczych zwigzanych z montazem kotfa (doprowadzenie zimnej wody i energii elektrycznej)

- dostosowania istniejacej instalacji centralnego ogrzewania oraz uktadu zabezpieczajgcego instalacje do

obowigzujgcych przepiséw,

- dostosowania wentylacji i uktadu odprowadzania spalin do wymagan obowiazujacych przepiséw i

wytycznych producenta kotta, potwierdzonych pozytywna opinig kominiarska,

- dostosowania pomieszczenia kottowni do montazu kotta,

9. Uwagi koricowe

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczna,
- Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta,
- Za stan istniejagcych w budynku instalacji odpowiada Wtasciciel budynku

- Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeszkoli¢ uzytkownikéw oraz przekazac instrukcje

obstugi i eksploatacji.

- Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatéw i urzadzen stuzg jedynie do wykonania
obliczeri. Moga by¢ one zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o

réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem braku utraty przewidzianego standardu obiektu.

do projektowania i kieroyvahia rob®tami budowlanymi st r 9
w specjalnosci instatacy)yf w zakresie sieci, instalacji '

i urzadzen cieplnych, Wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri



Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

Warszawa

02.09.2019

Oéwiadczam, ze niniejsza dokumentacja techniczna wymiany istniejgcych Zrédet ciepta na kotly

wykorzystujace biomase (pellet) o mocy 2x150 kW zgodnie z art. 20 ust. 4 i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo Budowlane zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt jest kompletny.

Projektant

Upr. bud. nr
Nr ew. MOHB:

Mgy inzdupasz janisze
W§ 2

=

do projektowania i kierowfinig/ roota it dowlanymi
w specjalnosci instalacyingj  zakresie siect, instalacji

i urzadzen cieplnycri. wi
(R

wodogiaaman sk i

tylacyjnych, gazowych,
¥-vinveh bez ograniczen
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Efekt energetyczny i ekologiczny

Kociot 150 kW (pellet)

Moc kotta P [kwW] 150
Czas pracy kotta [h/rok] 800
Roczne zapotrzebowanie na energie cieplng na cele c.o. + c.w.u. Qr [kWh/rok] 120000
Roczne zapotrzebowanie na energie cieplng na cele c.o. + c.w.u. Qr [GJ/rok] 432,00
Przyjeta $rednioroczna sprawno$c¢ catkowita uktadu ntot [%] kociot olejowy 75%
Roczne zapotrzebowanie na energie z uwzglednieniem sprawnosci Qw
[G)/rok] 576,00
Warto$¢ opatowa oleju opatowego Wo [GJ/Mg] 42
Wymagana roczna ilo$¢ paliwa [Mg] 13,71
Wskaznik emisji CO; [kg/Mg] 3233,52
Wskaznik emisji SO, [kg/Mg] 20,36
Wskaznik emisji NO, [kg/Mg] 2,39
Emisja CO; [kg] 44 345,06
Emisja SOz [kg] 279,22
Emisja NOy[kg] 32,78
Przyjeta $rednioroczna sprawnosc¢ catkowita uktadu ntot [%] kociot pellet 82%
Roczne zapotrzebowanie na energie z uwzglednieniem sprawnosci Qp [GJ/rok] 526,83
Warto$¢é opatowa pelletu Wo [GJ/Mg] 18
Wymagana roczna ilo$¢ paliwa Qe [Mg] 29,27
Produkcja energii cieplnej OZE [MWht/rok] 146,34
146
Produkcja energii cieplnej OZE [kWht/rok] 341,46
Wskaznik emisji CO, [kg/Mg] 0,00
Wskaznik emisji SO, [kg/Mg] 0,11
Wskaznik emisji NOx [kg/Mg] 1,00
Emisja CO, [kg] 0
Emisja SO [kg] 3,22
Emisja NOy[kg] 29,27
Redukcja emisji CO, [Mg] 44,35
Redukcja emisji AECO, [%]| 100,00%
Redukcja emisji SO, [kg] 276,00
Redukcja emisji NO, [kg] 3,51
Redukcja emisji AE NOx, SO2 89,59%

J NArkew. MOIB:
0 projektowania i kierowphia robdtamifbudowlanymi
W specjalnosci instatacyjrigi w zakresie sieci, inslal);cji
i urzadzen ciepinych, w 2ntylacyjnych, gazowych
wodogiaanuneels i1+ =i 52 fanch hey oqraniczer%

str. 11
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Mazowiecka Okreggowa lzba Inzynier6w Budownictwa . Warszawa, dnia 1 lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna: . iy sl S
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 193 /15 /S

DECYZJA |

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
p0z:932 z poZm. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1= 5, ust. 2,3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3.i 4, art. 14 ust. 1 .pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.; Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z péin.
zm.) oraz § 101 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dniia 11 wrzesnia 2014 r.
" w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w Zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym | '

Pan mgr inz. Lukasz Dariusz Janiszek
ur. dnia 20 grudnia 1985 roku w m. Lukéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0420 /PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
‘ . bez ograniczen ;

. UZASADNIENIE: A SO
W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

: Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier
Budownictwa w Warszawie, za‘poérednictwem»()kre;gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej :

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. -

Skiad Orzékajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ik ﬁngeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Boass
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9UI-WFV-FSI *

Pan LUKASZ DARIUSZ JANISZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0505/15

adres zamieszkania ul. WORONICZA 76 m. 93, 02-640 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl jub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



@ ZAKRES WYKONAWCY

1.Kociot na pellet 200 kW
2.Czujnik temp. zewnetrznej
3.Sterownik kotfa

4.Zawor odcinajacy
5.Zawor zwrotny

6.Pompa kottowa Temat: Dokumentacja techniczna montazu kottéw na pellet o mocy 150
7.Filtr kW w ramach zadania:
8.Zawér bezpieczer’lstwa "ENERGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU W GMINIE CZEMIERNIKI"
9.Istniejacy rozdzielacz Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Kocka 45
10.Istniejace obiegi grzewcze " F—— AT
11 Istniejace naczynie wzbiorcze Inwestor: Gmina Czemierniki, 21-306 Czemierniki ul. Zamkowa 9
12.Zawor schtadzajacy Nazwa rysunku:| Schemat instalacji kottdw na pellet o mocy 2x150 kW
P Manometr
Projektowat: mgr inz. tukasz Janiszek Data: 2/09/19
T  Termometr upr. bud nr: MAZ/0420/PWBS/15
jalnoéci instalacyjnej w zekresie sleci, instalacji "
ot e o Skala: wtasns
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczef. Nr f’yS\JI‘IkU: 1
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