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o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZPC-NH3-Y1X *

Pan Jan Stanistaw Zerebiec o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0385/04

adres zamieszkania ul. Powstaricdw Styczniowych 17, 21-300 Radzyr Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okre;gowejrlzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJIA

Na podstawie ark. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000.%. o qamoxzqdach zawodowych architektdwy, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 , Z pogi. zn. [, art, 13 ust, 1 pt. 2, art. 14 ust, 1 pkt. 2a ustawy
z dija 7 lipca 1994 r. Prawo budov/lane / fekst jednolity : Dz. U.z 2000 . N I?M, poz. 1126 zpé#n. zin. 1, § 9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie / Dz U.z 1995 r. N# 8, poz. 38, z pén. zm. [ oraz art, 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego/ Dz U. 22000 r.
N5 98, poz. 1071 z p6#n. zm. /. :

stwierdzamy, ze
Pan Jan Stanmislaw ZEREBIEC

teéchnik drogowy
urodzony dnia 21 paZdziernika 1961 v, w Bilgoraju

STAROSTWO POWIATOWE
W Radzyniu Podlaskim
Plae |, Potockisgo 1
ol 21-300 Rad’;yﬁ Podlaski

otizy Jl ar
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewidencyjuy : LUB/@@GS/@H@D/@é

do kierowania vobotawi budowlenymi w 0gmmcz@n Wiz Zakresie
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE
Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskicj Okiegowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinis na podstawie protolkolow
z posigpowania Iewvalifikacyjnego oraz przeprowadzonego cgzaminu, uchwatg Nr 5/2004 z dnia 28 maja 2004 1. stwierdzila, ze

Pan Jan Stanistaw ZEREBIEC posiada wymagane prawcim wyksztalcenie i pra.ktyk@ zawodowa lonieczag do uzyskania
uprawniefi budowlanych w wiw specjainosci i uzysicai pozytywny wyniic egzaminu na uprawnicnia budowiane.

POUCZENIIE

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji K Cwalifikaeyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Wi arszawie, za
posrednictwem  Lubelskiej Olaggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinis w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skdad orzelajacy Okiggowej Komisji Kypalifikacyjnej
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1. Pan Jan Zerebiec
ul. Powst. Stczniowych 17
21-300 Radzyn Podlaski

2. Gféwmy Inspeldor
Nadzoru Budowlanego
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Opis techniczny

Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi dojazdowej do pél,
zlokalizowanej na dziatkach nr 16 w m. Stéjka i nr 698 w m. Czemierniki
od km 0+000 do km 0+990

1. Stan istniejacy

Jako poczgtek modernizacji odcinka drogi dojazdowej do p6l na dz. nr 16 w m. Stéjka
i nr698 w . Czemierniki przyjeto km 0 + 000 krawedz jezdni drogi WQ%TWU POWIATOWE
W};ﬁédzy{ﬂu Podlaskim
Trasa drogi przebiega po istniejacej drodze dojazdowej do pé@ﬁéﬁ”@%@?ﬁkﬁ?@ ; y
diaski
Istniejgca droga gruntowa zostata wzmocniona poprzez wykonanie nasypu z piasku na
szeroko$ci ok. 4,50m na catej swojej dtugosci.
Dtugos¢ przebudowy wynosi 990,00mb .

Modernizowana droga na catej dtugosci przebiega przez grunty rolne.

2. Charakterystyka techniczna

a) klasa techniczna —,,D” jednojezdniowa z jednym pasem ruchu, dwukierunkowa
b) przekréj szlakowy ,

c) szerokosc¢ korony -5,50m

d) szerokos¢ jezdni - 4,00 m

e) szerokos¢ poboczy gruntowych -2 x 0,75 m

f) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny— 3 %

g) podbudowa z gruntu stab. cementem 3,50 MPa, warstwa gruboséci 10cm

h) nawierzchnia ttuczniowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm szer. 4,00m

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym uwidoczniono przebieg drogi w terenie. Zaznaczono
poczatek trasy , hektometry , szerokoéci: nawierzchni i poboczy, poczgtek trasy w km

0+000 oraz koniec trasy w km 0+990

4. Przekroj normalny

Droga dojazdowa do pal:
a) droga klasy ,D”,
b) kategoria ruchu KR-1



¢) nawierzchnia ttuczniowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm szer. 4,00m
o spadku poprzecznym 3%

d) podbudowa z gruntu stab. cementem 3,50 MPa, warstwa grubosci 10cm, o
szerokosci 4,20m

e) warstwa odsgczajgca z piasku o szerokoséci 4,40m

f) pobocze gruntowe szerokosci 2 x 0,75m o spadku poprzecznym 8%

5. Odwodnienie
Powierzchniowe,  wzdtuz drogi obustronne z wykorzystaniem istniejgcych

spadkdéw podtuznych i spadku poprzecznego nawierzchni i poboczy.

7. Urzadzenia obce

SHARUETWO POWIATOWE
’v«g%a-djz'ytﬂﬂu Padiagkim

g - . . Pldc 1, Potockisgo 1

Swiattowodowa, kablowa linia telefoniczna, 514000 Radzyh Bodiaski

- napowietrzna linia energetyczna

- kablowa linia energetyczna

- przytagcza wodociggowe

8. Zakres planowanych robét budowlanych polegajacych na wykonaniu
nawierzchni tluczniowej oraz profilowanie i wzmocnienie poboczy
gruntowych w trybie art. 29 ust. 3 pkt.1d)




