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STOJKA- CZEMIERNIKI

PRZEDMIAR ROBOT

L Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p.- | spec. wa
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.00. [KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|00 0111-01 |trasa drog w terenie rGwninnym
D.01.01.
01
0.99 km 0.990
RAZEM 0.990
2 PODBUDOWA
2|D.04.01. |KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha-|m?2
d.2|01 0103-03 |nicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
990mb * 5,50m = 5 445,00m2
5445.00 m2 | 5445.000
RAZEM |5445.000
3|D.04.05. |KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.2|01 0104-03 |nicznie o gr.15 cm - na poszerzeniach
analogia [955,00mb * 4,40m + 35,00mb * 5,40m = 4 567,00m2
Krotnos$¢ = 1.5
4567.00 m2 | 4567.000
RAZEM |4567.000
4|/D.04.05. |[KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m?2
d.2|01 0111-01 |20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm -
analogia |podtoze wzmcnione 3,50 MPa na poszerzeniach
955,00mb * 4,20m + 10,00mb * 4,70m + 25,00m * 5,20m
=4 188,00m2
4188.00 m2 4188.000
RAZEM [4188.000
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
5|D.05.02. |KNNR 6 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérnao  |m?2
d.3|01 0204-06 |gr. po uwatowaniu 15 cm
955,00mb * 4,00m + 10,00mb * 4,50m + 25,00m * 5,00m
=3 985,00m2
3985.00 m2 | 3985.000
RAZEM |3985.000
4 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
6/D.07.02. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4|01 0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|D.07.02. |[KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.4/01 0702-04 |gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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